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Sg Vase firma byla v Praze jednou 
* z prvnich, ktera se u nSs zadala zaby- 
vat jak maloobchodm'm, tak velkoob- 
chodnim prodejem elektrorrickych 
soucastek. Muzete nam neco ftci 
o vzniku Va§i firmy a o duvodech 
podnik&nt v tdto oblasti? 

Zacinali jsme se pokoudet obchodovat se 
soudastkami jiz na konci osmdesatych let. 
Nejdrive to byla jen inzertni pololegltlni for¬ 
ma prodeje. Tesne pfed listopadem 1989 
jsem si podal prvni zadost o povoleni ob- 
chodni cinosti a samozrejme jsem ho nedo- 
stal. Po revoluci, v unoru 1990, jsem zadal 
znovu, a opet mi nebylo vyhovdno. Jako 
duvod uvedli, ie zbozi bude mit nevyjasneny 
puvod. Proto musela o povoleni pozadat 
u jineho ncvodniho vyboru az ma spolecnice. 
V td dobe jsme byli oba zamdstnani, ale 
pozadavky na souddstky byly od zadatku tak 
velke, ie jsme se museli vzdat ,,zajidtenych 
mistedek" u statnich podniku, a vrhnout se 
do podnikani vsemi silami. Zalozili jsme fir- 
mu GM electronic a pribrali do ni jeste dva 
spolecnt'ky. S druistvem Vdela, ktere otevre- 
lo prodejnu v Sokolovske ulici, jsme se do- 
hodli na tom, ze budeme prodejnu zasobo- 
vat a v zadnich mistnostech povedeme vel- 
koobchod. V lednu 1991 jsme celou prodej¬ 
nu pfevzali. V cervnu jsme velkoobchod 
prestdhovali do obchodniho domu Sarka, 
kde muzeme zakaznikum poskytovat lep§i 
sluzby. Soudasnd jsme zde otevreli malou 
prodejnu. Ta je hlavne urdena pro soukromd 
podnikatele, kteri nakupuji vetsi mnozstvi 
soudastek s dani. V soudasnosti pro nadi 
firmu pracuje 20 lidi. 

V zadatcich jsme dasto dostavali dotazy, 
prod jsme se takd „nevrhli“ na lukrativnejsi 
prodej spotrebni elektroniky. Myslime si, ze 
na rozdil od dovozu jen finalnich vyrobku, se 
prodejem moderntch soud&stek rozviji i do- 
maci vyroba, ktera leta na jejich nedostatek 
trpela. Je to sice obtizndjdi forma obchodo- 
vani, ale za to vam zaruduje, ze se clovek 
nestadi za 24 hodin ani minutu nudit 


Jakd jsou Va§e dal§i plany na rozvoj 
* firmy? 

Marne zajem zridit servisni stfedisko, pro- 
toze jsme se rozhodli prodavat cenove do- 
stupnou merici techniku pro opravare i ama- 
tery a take dily pro vypodetni a telekomuni- 
kadni techniku. Dale bychom chtdli rozdirit 
svou prodejni sit i do jinych mdst. Nejdcile je 
zatim jednetni v Liberci a Brne. Marne rovndz 
uzavfeny distribucni smlouvy se soukromy- 
mi prodejci, kteri budou prodavat na§e zbozi 
za nase ceny. Abychom ziskali v§t§i provoz- 
ni kapital, uvazujeme o pribrani zahranicni- 
ho spolecnika. 

sm Ve sve prodej nd nabizite i radu kon- 

strukcnlch dilu od na§ich vyrobcu. 
Jaka je Va§e spoluprace se soukro- 
mymi podnikateli a se statnimi pod- 
niky? 

Statni podniky (az na vyjimky) o spolupra- 
ci nemaji prilis zajem a pokud si neco objed- 
naji, samozrejme spatn§ plati (za to vdas 
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odebiraji). U soukromych vyrobcu jsme se 
s nesolidnosti setkali pouzevyjimecnd, proto 
se sortiment snazime rozsirovat hlavne od 
nich. Zatim se jedna prevazne o pnstrojove 
krabidky, kterych je na trhu naprosty nedo¬ 
statek. Uvitali bychom i dalsi nabidky od 
jejich vyrobcu. Zajimave vyrobky, u kterych 
si nejsme jisti popteivkou, muzeme vzit do 
komise. Takto jsme napr. prodavali dekoder 
na Filmnet. 


Co nejvice brzdi rozvoj Va§i firmy? 


Nejhorsi jsou problemy s poskytovanim 
uveru. Uvery jsou nutne pro udrzovani zasob 
sortimentu a take na kryti dovozu vetsiho 
mnozstvi kusu mericich pfistroju. Jenom pri 
odberu vdtdiho mnozstvi muze byt cena, za 
kterou budeme vyrobek prodavat, prijatelna. 


Jake novinky a od kterych f irem hod- 
iete uvest na n^s trh? 


Zaciname spolupracovat se znamou ko- 
rejskou firmou GoldStar. Krom§ bezneho 
sortimentu polovodidovych soudeistek od ni 
chceme dovdzt radu pasivnich soudastek 
v provedeni SMD. Dale nam nabizi radu 
malych reproduktoru a piezokeramickych 
menicu. Jeden z piezokeramickych menidu 
ma primo ve$taven oscilator, takze je na 
ss napeti. Pro oprav&re hodlame dovezt vn 
transformcrtory k TVP stejne znacky a minia- 
tumi vestavnd ventilatory pro zarizeni vy- 
podetni techniky. Zajimava take bude mode- 
mova karta s velkou prenosovou rychlosti 
9600 baudu (cena nizsi nez 5000 Kcs). 

Of Army Hewlett Packard chceme dovaiet 
snimade polohy, ndktere typy galiumarseni- 
dovych vysokofrekvencnich tranzistoru 
a opticke snimade darkoveho kodu s prfmym 
pripojenim na rozhrani RS232. 

Od nekolika svetovych firem chceme do- 
vazet co nejdirsi sortiment tvaru, barev a pro¬ 
vedeni svitivych diod a displeju LED. 

Zajimavou hradkou budou miniatumi hra- 
ci strojky. Pouiivaji se napr. ve vanodnich 
pranich apod. Strojek se skl^dd z integrova- 
neho obvodu, piezokeramickdho mdnide 
a napcijeciho dl^nku. Vse je umisteno na 
desce s plodnymi spoji (cena je 49 Kds). 

Zakaznikum, kteri chteji indikovat pohyb 
(napr. jestli nekdo prochazi chodbou, dvermi 
apod.) budeme dovazet pasivni infraderve- 
ne didlo polohy se zvukovou indikaci (cena 
asi 650 Kds). Pro poplasn6 zarizeni prod6- 
vame ctyri ruzne velikosti piezokeramickych 
sirdn v cenovem rozpdti od 250 do 
1000 Kcs. 

Velkym hitem by mdla bytfaxov4 karta (IV. 
strana obalky). Ve spojeni s poditadem (IBM 
XT, AT minimalne 8 MHz, RAM 256 K, pevny 
disk s volnou kapadtou 5 MB, adapter video 
Hercules, VGA, IBM; MS DOS nebo PC 
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DOS 2. 10; 3 ... nebo novSjst) nahradi 
faxovy pnstroj. Karta ma podstatne vice 
funkci, odesilane zpravy jsou pri lepst kvalit§ 
v prum§ru o polovinu kratdi, takze provoz je 
tevnejsi. Velkoobchodni cena karty by mela 
byt 5300 K6s a maloobchodni 6600 Kcs. Bu- 
deme prodavat take je§t£ kartu kombinova- 
nou, ktera bude umoirtovat jak funkci faxu, 
tak modemu s rychlosti 9600 baudu (cena 
asi 7800 Kcs). K oberria kartam se bude 
dodavat softwarove vybaveni k moznosti 
pouziti textoveho editoru T602 a jsou homo- 
logovany v CSFR. 


Nakonec mame nabidku na miniaturni za- 
rizeni pro mazani pameti EPROM (napajeci 
napeti je 12 V, cena asi 2500) a rozSirujici 
pam§fovy modul DRAM pro 1 MB x 9,80 ns 
(cena 1790 Kcs). 

Zmi'nil-jste se o prodeji mdricfch pfi¬ 
stroju pro opravdre a amatory. Kter6 
by to m6ly byt? 

Jednak je to rada multimetru od firmy 
Metex s velmi prijatelnymi cenami(IV. strana 
obalky). D6le bychom chteli prodavat osci- 


loskopy, pravdepodobn§ od firmy GoldStar. 
Zajimave by takd mohlo byt univerzalni tes- 
tovad zartzeni pro tdslicovou techniku ALL3. 
Je schopne testovat a programovat hradlov6 
pole GAL, PAL, pam§ti, logickd obvody TTL, 
CMOS, mikroprocesory atd. Velkoobchodni 
cena by m§la byt asi 45 000 K6s. 


Dekuji za rozhovor. 
Rozmiouval Ing. Josef Kellner 



Ve dnech 30. 8. az 8. 9. probehla po obvykle dvoulete prest£vce vystava 
Internationale Funkausstellung Berlin. Expozice byly jiz tradidne umlsteny 
v novem obrovskem vystavm'm centru, ale sortiment vystavovanych vyrobku 
je tak veliky, ze nem prakticky mozne si prohlednout vie. Me osobne zajimala 
audio technika, ktera zaplnovala jen zlomek vystavni plochy - tento „zlomek“ 
byl ovsem asi tak veliky, jako dva Veletrzm palace! 


Popsat cely sortiment vyrobku se proste neda, zku- 
sim vam spi§e priblizit filosofie firem, pfipadrte i jejich 
vyrobni moznosti a orientad na druh zakaznika 

Velike firmy, jiste v§em zname (predevdm japonsk6), 
se svym obrovskym vyzkumnym a vyrobnim z^zemim, 
nabtzeji prakticky cely sortiment audiotechniky (nejvetd 
z nich i videotechniky) a da se rid, ze az na vyjimky, 
vesmes velmi vysokeho standardu. Zabdr potendonal- 
nich zakazniku je velmi droky, ale i zde existuje jiste 
diferendace, jinymi slovy napf. firmy NAD a ROTEL se 
zantefily spi§e na nejniid a nejiacinejsi kvalitatrvni 
tftdu, zatimco napr. SONY na tridu nejvySd - rrtem ale 
na mysli tridu kometeni. 

Stiedrte velk6 firmy maji vyrobky sptee vy§§« stredni 
tndy az tridy §pk5kove, jejich sortiment je ov§em jiz 
podstatne uid, rozsiren je sptee modifikacemi jednotli- 
vych zddadnich vyrobku. Typickym pnWadem je firma 
STUDER-REVOX a jeji varianty magnetofonu B77. 

Osobne me nejvice zajimaly male firmy, tedy takove, 
jake by se pfipadrte daly zalozit i u nas. Zde si ovsem 
dovofim mate odbo6em'. Soustavrte sleduji testy v dzich 
casopisech, kde byvaji zpravidla i fotografie vnitrku 
pfistroju, takze si Ize uddlat pfedstavu o pouzite soucast- 
kove zakiadne a tedinologiich. I na teto vystave jsem 
se clival na pnstroje hlavrte z vyrobni sticky - timto 
pohledem zjistite, ze kde to neni nezbytne nutne (video- 
kamery, walkmany a jine ultrakompaktni pristroje), neni 
pouiita zadna kosmicka technologte, nybri technologie 
klasicke a myslim si, ze pro vdt§inu nasich podniku pln6 
uskutecnitelne. Pak se ovsem naskytne otazka, pro6 


nase podniky nic slu§neho nedelaly a neddlaji. Zkuste si 
otazku zodpovddet sami. 

U malych firem je jasnS vid§t, ze nedisponuji takovym 
strojnim vybavenim jako velk6 a stredni firmy, pripadnS, 
ie jim mate sdriovost jejich vyrobku z cenovych duvodu 
nedovoli napr. vyrobit lisovad pnpravek na cete §asi 
pnstroje. Jejich konstrukce jsou proto vyrobeny „klasic- 
kou plkharinou", tedy t^tet postupem, ktery je moiny 
i u n£s. Co je ovsem dokonate, je povrchova uprava, ale 
i zde, myslim, neni hlavni problem - kolik se miize 
vypotrebovat laku na jeden pnstroj, kolik by stetlo takovy 
lak dovezt a jak by se to promffio do ceny pnstroje? 
Myslim si, ze pnlis mnoho ne. 

Velmi pediv§ jsem sledoval i provedeni prace na 
vlastni elektronice pfistroju, tj. navrh rozmistdni soufias- 
tek, jejich vlastni zaftejeni a konedne „prodritovdni“ 
uvnitf pfistroju, phpadrte i uvad§n6 parametry. Pfestoie 
se jednalo o ndmecte vyrobce (mam na mysli ony mate 
„garaiov6“), jimi je pedivost vlastni, mohu fid, ze 
jsme na§li dost pfistroju, a to i od pro znalce renomova- 
nych firem, kter6 o kdovijake pedivosti nesvSddly. Byly 
samozrejrrte i vyjimky, kterym se rredalo opravdu nic 
vytknout, jako napr. firma LINEAR ACOUSTIC (take 
nemecka). 

Jinak je jasne videt, ze v naprost6 vdteine se mate 
fiimy (alesfxxi ty rtemeckd, z jinych zemi jich bylo 
poskrovnu) snazi strefit do snobskeho vkusu zakazniku 
hlavne netradtenim designem. Velmi 6asto jsou vktet 
pnstroje cete pochromovane i pozlacene a vyte^tene do 
zrcadloveho tesku, nebo nastfikane ultratesidym lakem 


na koncertni k'ridla. Jedna firma irtela predni panely 
zulove jako nahrobek, jina drevene panely i knoftiky, 
sptekova firma, vyrdtejid hlavne reproduktorove sous- 
tavy, BACKES a MULLER nabizi svuj nejlepsi yykonovy 
zesilovad v krychkwe drevene bedne, na niz je pfipev- 
rtena pozlacena cedulka s nazvem - ..SITTING BULL“ 
(drevena proto, ze zrejme neni momentalne bizoni kuze 
k nterfi). Proste „blbne se na kvadraf. 

Filosofie nemeckych „garazovych“ firem by stela za 
deld rozbor, ale o tom tfeba az jindy. V zaplave podob- 
nych pfistroju ptisobil jako o^a st^nek japonske firmy 
ACCUPHASE. Jedna se pravctepodotxte o jedinou ja- 
ponskou firmu s nekompromisnim pfistupem ke kvalite 
svych vyrobku. V§echny testy, kterp jsem o jejich pfi- 
strojich cetl, vychazely jednoznadrte prtznhte a pri po- 
hledu na rte to musim potvrdit. I sebemend detail je 
naprosto precizrte zpracovan a to jak zvenku, tak ze- 
vnitr, dokonce tarn snad jeSte tepe. 0 solidnosti firmy 
sv§dci i fietba jejich reklamnich prospektu, nebof na 
rozdil od jinych japonskych (ale nejen japonskych) 
vyrobcu zde nenaleznete obvyldou omacku z pdopravd 
i vyslovenych nesmyslu, nybrz naprosto logick6 uvahy 
a dedukce. Z nich potom obvykle vyplyva naznacene 
fe§eni nebo zapojeni, o kterem, alespoh co se zesilova- 
5u tyde, mohu die sve zkiteenosti fid, ie odpovkte 
naprosto nejmodentejstm re§em'm, jaka jsou ve svete 
znama. Nechtel bych, aby se zctelo, ze jsem agentem 
firmy (j^ich vyrobky si tady stejrte nemuie nikdo koupit, 
nebof i cenovg path' do nejvy§§i kategorie), ale jako 
technik musim fid, ie tato firma pfedstanrovala na 
vystaite absolutni §pteku. 

Co hd zfivSrem? Snad jen to, ie znam i v teto zemi 
mnoho lidi, ktefi by byli schopni podobrte ved udelat 
stejne dobfe, ne-li tepe a ie v§fim, ie to nebude ani 
dlouho trvat a na podobne vystavy budou jezdit i nad 
zastupd. Po shtednufi stenku fy ACCUPHASE jiz cha- 
pu, profi je Japonec na svoji firmu hrdy - pfal bych si, 
aby stejny podt mohl mit i rteS dovek. 

Pavel Dudek 







AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


Kvaziparalelm 
zvukovy 
konvertor 
QP 033 02 



Dnesni test zacnu ponekud netradicne. 
Namisto uvodniho celkoveho popisu vyrob- 
ku nejprve zduvodnim, co me vedlo k testu 
zvukoveho konvertoru pi;o televizory a vi- 
deomagnetofony. Ti, kterym je otazka zvu¬ 
koveho doprovodu v televizm'm vysilani 
a konvertovani jeho signalu jasna, mi laska- 
ve prominou nekolik slov pro ty, ktefi v teto 
veci tak jasno nemaji. 

Zvukovy doprovod televizniho poradu se 
vysila pomocnou vlnou, jejiz kmitocet je 
o neco vyssi nez kmitocet nosne vlny obra- 
zu. V pocatcich televizniho vysilani si ruzne 
staty z nejruznejsich duvodu zvolily tyto od- 
stupy nosne vlny obrazu od nosne vlny zvu- 
ku odlisne. 

Uvedu nekolik prtkladu: 

Odstup 4,5 MHz majf: Spojene staty, Tchaj- 
wan, Kuba, Japonsko, Kanada, Kolumbie, 
Jamajka, Jizni Korea a dalsi. 

Odstup 5,5 MHz maji: Ndmecko, Rakousko, 
""■Norsko, Italie, Jugoslavie, Holandsko, Svy- 
carsko, Spanelsko, Albanie, Belgie, Finsko, 
Turecko, Dansko, Egypt, Novy Zeland, 
Svedsko Maroko, Indie, Israel a dalsi. 
Odstup 6,0 MHz maji: Velka Britanie, Irsko, 
Hongkong Jihoafrickci republika a dal§i. 
Odstup 6,5 MHz maji: Ceskoslovensko, Ma- 
cfarsko, Sovetsky svaz, Polsko, Rumunsko, 
Mongolsko, Sevemi Korea, Bulharsko a dal¬ 
si. 

To se nezminuji o dalsich variantach, kdy je 
zvuk modulovan amplitudove, anebo obraz 
pozitivne, pripadne je pouzit odlisny barevny 
system obrazu. Zustartme vsak u zvuku. 

Upravit televizor nebo videomagnetofon 
pro prijem jine zvukove normy v podstate 
znamena, ze na vystupu obrazoveho mezi- 
frekvencniho zesilovade, kde je zesile- 
ny jak obrazovy, tak i zvukovy signal, smisi- 
me zvukovou slozku se signalem pomocne- 
ho oscilatoru tak, aby vznikl rozdilovy kmito¬ 
cet, vhodny pro dalSi zpracovani. Podmin- 
kou ovsem je to, aby obrazovym mezifrek- 


vencnim zesilovacem prochazely zvukove 
kmitocty obou norem. 

Protoze se vsak dnes temef ve vsech 
pripadech pouzivaji na vstupu do obrazove¬ 
ho mezifrekvendniho zesilovace tzv. filtry 
s povrchovou vlnou (PAV), jejichz krivka 
propustnosti je velice strma, stava se stale 
casteji, ze napriklad nosnou zvuku 5,5 MHz 
propusti, ale nosnou zvuku 6,5 MHz jiz po- 
tlaci natolik, ze je na vystupu mf obrazoveho 
zesilovace nezpracovatelna. 

V takovdm pripade mame dve moznosti 
reseni. Bucf nahradime ,,uzky“ filtr PAV na 
vstupu mezifrekvencniho zesilovace filtrem 
PAV se sirsi propustnou krivkou a za obrazo- 
vou mezifrekvenci zaradime vhodny smeso- 
vac, nebo odebereme zvukovy signal jeste 
pred filtrem PAV, zpracujeme jej v oddelene 
cest§ a teprve pak jej pripojime k vystupu 
zvuku z obrazove mezifrekvence. Protoze 
se vsak filtry PAV obtizn§ obstaravaji a ne- 
jsou prave nejlevn^jsi, pouzivame b§zne 
druhy zpusob. 

Avsak ani v tom pripade se nevyvarujeme 
n&kterych probldmu, protoze nelze optimal- 
ne vyresit otazku jak vstupniho pripojeni, tak 
bezproblemoveho a vzajemne se neovlivhu- 
jiciho konecneho smiseni signalu obou no¬ 
rem. 

Z vlastni zkusenosti mohu rici, ze ani 
s kvaziparalelnimi zvukovymi konvertory ne¬ 
lze vzdy a za vSech okolnosti zajistit napros- 
to perfektni prijem v obou normach. Popiso- 
vany konvertor vsak, podle dosud ziskanych 
zkusenosti, tyto nedostatky nema a zda se 
byt patrne nejlepsim z dosud dosazitelnych. 
A to beru v uvahu i konvertory zahranicni. 

Celkovy popis 

Zakladnim prvkem konvertoru je integro- 
vany obvod zvukove kvaziparalelni mezi¬ 
frekvence MDA4281. Obvod je zapojen co 
nejjednoduseji - napriklad vstup je nesymet- 
ricky, nebof se pfedpoklada jeho pnrrM§ pri- 


Firma STG Eicon spol. s. r. o., obchodny zastupca firiem 
Analog Devices, PMI (Precision Monolithics Inc.) ponu- 
ka sirokej odbornej verejnosti: 


• elektronicke sudiastky pre spracovanie analogoveho signalu 

• rozne typy prevodnikov 

• priemyselne programovatefne moduly 

• rozhrania 

• priemyselne karty pre poditaCe a zbemice 

• rozne typy senzorov 

NaSa firma Vam taktieZ doda akekorvek pasivne sufiiastky spiCkovej kvality firmy 
Bourns a to v rubovofnom mnozstve. Okrem toho si mozete u nas objednat firemnu 
literaturu uvedenych firiem. 

Platba mozna v devizach alebo v KCs. 

Kontakt: STG Eicon spol. s r. o., VUD - Vel’ky Diel, 

011 39 Zilina, tel.: (089) 32149, fax: (089) 32 149 


pojeni na vystup tuneru, ktery ma malou 
impedanci. Jestlize je na vystupu tuneru 
kapacitni delic a jeho vystupni impedance je 
tudiz vetsi, byva pred vstupem do filtru s po¬ 
vrchovou vlnou zarazen prizpusobovaci 
tranzistor a pak se obvod pripojuje az za nej. 

V zapojeni konvertoru je tez vynechan 
ladeny obvod 38 MHz (demodulator AM), coz 
opet zjednodusuje a zlevnuje zapojeni a po- 
die sdeleni vyrobce to neni na ukor funkce. 
Vystup konvertoru se pripojuje na vstup ke- 
ramickeho filtru 5,5 MHz v pristroji. Protoze 
je na vystupu konvertoru zarazen aktivni 
prvek, ktery zajisfuje velkou uroveh vystup- 
niho signalu, nemuze se vystup z puvodni 
mezifrekvence ru§ive projevovat a puvodni 
mezifrekvenci neni proto treba odpojovat. 
Napajeni konvertoru je 12 V. 

Funkce 

Konvertor byl vyzkousen v fade pristroju. 
Namatkou jmenuji: videomagnetofony Grun- 
dig VS 310, VS 520, Panasonic 35, 65 
a dalsi, televizory Grundig, Sony, Clatronic 
i dalSi. Ve vsech pripadech bez vyjimky byl 
prijem zvuku v obou normach perfektni bez 
jakehokoli nastavovani ci dolacfovani. 

Nejvetsi problem se jevil u jednoho video- 
magnetofonu Grundig VS 310, kde neuspo- 
kojovaly zadnd smesovafie a ani kvazipara¬ 
lelni zvukovy konvertor firmy Zahner nepo- 
skytoval prijatelny zvuk v obou normach. 

I zde pracoval popisovany konvertor na prvni 
pripojeni zcela bezchybne. 

Provedenf 

Soucastky konvertoru jsou na desticce 
o rozmerech 35 x 35 mm s vestavnou vy£- 
kou 15 mm. Jsou usporadany tak, ze vnejsi 
rozmery Ize jen tezko zmen§it. Vyvody z des¬ 
ky jsou realizovany ctyrmi ruznobarevnymi 
izolovanymi draty (tedy nikoli kabliky), coz 
povazuji za velmi vyhodne, protoze pouziti 
kabliku zde nema oduvodneni a navic se 
kabliky velmi obtizne prostrkuji dirkami 
v desce s plosnymi spoji. 

Vyrobce doporucuje pripajet konvertoro- 
vou desticku za cast zemnici plochy, napri¬ 
klad primo na mezifrekvenci nebo na tuner. 
To vsak nepovazuji za prili§ vyhodne, proto- 
ze u mnohych pristroju (napriklad videomag- 
netofonu Grundig rady 300 a 500) neni me¬ 
zifrekvence zakrytovana a desticku konver¬ 
toru musime umistit na vyjimatelnou modu- 
lovou desku. Doporucuji proto opatrit destic¬ 
ku konvertoru pajecimi ocky tak, jak je to 
b6zn6 i u zahranicnich vyrobku tohoto dru- 
hu. 

Zaver 

Testovany konvertor je vyrobkem firmy 
TES elektronika P.O. Box 30, 251 68 Stirin. 
Lze ho zakoupit v prodejnach GM electronic 
v Praze 3, Sokolska 21, anebo v Praze 
6, Evropska 73 za 240 Kcs (nad 10 ks 
se slevou). Lze vsak vyuzit i zasilkovou 
sluzbu vyrobce na stirinske adrese, kde Ize 
konvertor objednat pisemne, popripade tele- 
fonicky na cisle 02/99 21 88. 

Jak ze vsech realizovanych zkousek vy- 
plynulo, jde o velice dobry vyrobek, ktery 
funkcne predstihuje vetsinu obdobnych 
(i zahranicnich) vyrobku. Doporucil bych 
vsak vyrobci, aby v zajmu zakazniku prikla- 
dal ke konvertoru podrobnejsi navod, pokud 
mozno se zakreslenim jeho pripojeni do 
pristroju tak, aby umoznil i mene znalym 
a zkusenym pracovnikum bezproblemovou 
montaz. Obzvlast6 proto, ze konvertor sku- 
tecne bezchybne pracuje „na prvni zapoje- 
ni“ Hofhans 


■» 





Obr. 1. Digitelni osciloskop Hewlett-Packard typ 54600A Obr. 2. Osciloskopy Grundig (TESLA) MO20 a M022 
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Letosnl rocnik Mezinarodniho strojirenskeho vele- 
trtiu v Bm6 byl slavnostne zahajen 11. zari v rotunde 
pavilonu A3. Jako v§echny podobne vystavy, i MSVB je 
pomeme citlivym indikatorem nejen urovne vyroby a ob- 
chodu, ale i ekonomickych vztahu v dane geograficke 
oblasti. Do leto&ilho robnlku veletrhu se zretelne pro- 
rmtlo nekolik vlivu, souvisejfcich s pfechodem 6s. eko- 
nomiky na trznl hospodafstvi. Vyrazne se zvy§il zajem 
tuzemskych vystavovatelO pri snahach a co nejucelnej- 
sl vyuzitl prostoru expozic. ZvetSila se take, i kdyz ne tak 
pronikave, u6ast zahranicnich vystavovatelci. Velkym 
uspechem byla oficialm' ucast Evropskeho hospodar- 
skeho spolecensvti (v pavilonu A). 

Soucasne s veletrhem problhala poprve Mezinarodnl 
vystava technickeho vybavenl pro femeslm'ky SIMET 
’91 v novem pavilonu E, ktery byl dokoncen a slavnost- 
ne uveden do provozu letos v srpnu. Tato vystava byla 
hodnocena jako velmi uspesna a jeji druhy ro6nlk je 
planovan na ph'stl rok opet soubezne s MSV na dobu od 
16. do 23. zari 1992. 



Letos naposled byla na veletrhu vystavovana vypo- 
cetnl technika. V ramci zadouct uz§i specializace vystav 
bude napfesrok tento obor soustred6n do druheho 
ro6nlku vystavy INVEX-COMPUTER (mezinarodnl vy¬ 
stava software, hardware, kancelarskeho vybavenl a te- 
lekomunikad) v dobe od 20. do 23. njna 1992. 

Jako kazdorocne, i tetos byty nejlep§l exponaty hod- 
rwceny zlatymi medailemi. Prihlaseno bylo 114 expona- 
tu, z toho 64 zahrani6nlch. Z 26 ocenenych ztskafy sest 
medaill vyrobky z CSFR (jako jedin6 zem§ byvaldho 
vychodnlho bloku), devet ze SRN, p6t z USA, po dvou 
z Velke Britanie a Svycarska, po jednom z Holandska 
a Lucemburska. 

Veletrh ukazal ndktere dobre phklady spoluprace 
na§ich a zahrani6nlch vyrobcu. Svycarska firma Asea 
Brown Boveri napf. koopeaije se ZPA Trutnov, na§lm 
vyrobcem rele. Metra Blansko zlskala od americke firmy 
Hewlett-Packard opravnenl k prodeji jejich letos novych 
typu digitainlch osciloskopu HP 54600A (obr. 1) 
a 54601 A. Jsou to dvou a 6tyrkanalovy stomegahertzo- 
vy osciloskop s velmi jednoduchou konverza6nl obslu- 
hou a jsou ve sve thd6 bezkonkuren6nl jak vykonem, 
tak cenou. Uvazuje se i o budoucl vyrobe techto prlstro- 
ju u rids. Metra spolupracuje tak6 s LPT LASER Physik- 
-technik Wience v oboru laserovd pnstrojove techniky 



Obr. 11. Rysovacsky pristroj s elektronikou 
(Mitutoyo) 


a s italskou Cavisedo Torino pri vyrobe elektronickych 
nav§stl pro hromadnou dopravu a dal§l aplikace. 

Jednou z ukazek zadoud pruzne spoluprace se 
zahrani6nlmi partnery jsou osciloskopy MO 20 a MO 22 
(obr. 2) jako produkt vyrobnl kooperace s firmou Grun¬ 
dig, ktere tyly vystavov^ny v expozici TESLA Bmo 
(pfljemne pfekvapeni - na za6atku roku pripravena 
dohoda, od poloviny roku za6ala seriova vyroba). Vy- 
sledkem je obohacenl na§eho trhu nejen o tyto kvalitnl 
a cenove dostupne vyrobky, ale i o celou vyrobnl 
produkci mefid techniky zahrani6nlho partners, do nlz 
path' napr. i meric! prijlmabe a generatory signalu pro 
televiznl, video a audiotechniku. 

Pro zajlmavost Ize uvest i prfkfad existujlclch konku- 
ren6nlch vztahu: Na obr. 3 je elektronkM sv^ecska 
kukla se samo6inne se zatemnujldm pnihledem v dob6 
asi 1,5 ms po prvnlm zablesku oblouku, vyrabena s o- 
znacenlm Speedglas svedskou firmou Homell Elektro- 
optik, a prodavana u nas jabloneckou soukromou firmou 
Malina - Speedglas, ktera ji vystavovala v pavilonu Z. 
V patre pavikinu C byl nablzen podobny vyrobek Arcus 
opto (obr. 4) z vyroby TESLA Vrchlabl (byl tarn vystavo- 
Voin jiz v lohsk6m roce). Prvnl z nich je technicky 
propracovan6j§l a vsestranneji pouzitelny, druhy je pod- 
statne levnSjd a svou funkd rovn62 plnl. Co dodat? 



Obr. 9. Stul pro osazovani a kontrolu desek 
(SPEA) 



Obr. 10. Termozapisovac TA 240 (Gould) 
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Obr. 3. SvAredska kukla Speedglas 

Zakazniku, vyber si podle svych potreb a moznosti - tak 
by to melo platit bez zbytefinych ..konkurencntch 11 emoci. 

Pnkladem podnikatelske aktivity a snahy prosadit 
dobre vystedky vedecke prace do praxe a ekortomicky 
je zhodnotit byty ultrazvukove pnstroje (Fakulta etektro- 
technickeho inzenyrstvi, Praha, prof. Dr. Ing. 0. Tabara). 
Jeden z nich (obr. 5) stouii k bezdemontazni diagnosti- 
ce prumyslovych zafizeni na podklade sntmanl ultra- 
zvuku v pasmu 40 az 200 kHz. Dalsim velmi zajimavym 
exponatem, schopnym konkurence s nejiepsimi zahra- 
nk&ifmi zarizenimi podobneho druhu, byl ultrazvukovy 
ttoudfkomdr USTG 90. Stanek s temito vyrobky byl 
v paviionu C. 

S vystedky sve prace seznamovali zajemce na vele- 
trhu i vyvoj^ri z VUST Praha. Na obr. 6 je ukdzka 
jednosmemeho lokalniho radioveho dorozumrvaciho 
systemu RAVYS. Zajimavy byl napr. i system automa- 
tickeho televizniho strezeni SATES a da© exponaty 
VUST. 

Z exponatu zahranicnich vyrobcu pfinadime ukazky 
na dalstch obrazcich. V obr. 7 je fax znaCky Sanyo 
(Sanfax 8), zajimavy tim, ze je kontipovdn jako prenos- 
—ny, s akustickym modemem. Pozomosti navst§vniku se 
t6§ity i rudni testovaci pnstroje UNITEST irske firmy 
BEHA: tridic (hledaC) vedeni, tester pro trojfazove moto- 
ry a pro zjisfovani sledu fazi (obr. 8), zkousec vodiveho 
zapojeni pro kontrolu osazenych desek apod. Na 


Obr. 4. Svafecska kukla TESLA 

obr. 9 je elektronicky fizeny system pro osazovani, 
montaz nebo opravy desek s plodnymi spoji z expozice 
firmy SPEA. 

Firma Gould se na veletrhu pochlubila evropskou 
premierou dvou zastupcu nove rady osciloskopu 6400 
(obr. na 3. strane obalky) a termozapisovacem TA 240 

- EasyGraf ve dvoukanalove verzi (obr. 10). 

S velmi zajimavou novinkou, umozftujfci pronikavd 
snizit ndklady zejmena na novd vyvijene elektronicke 
systemy, programovatelnymi hradlovymi poli LCA (Lo¬ 
gic Cell Array) americke firmy XilinX, se zajemci sezna- 
mili ve stanku firmy Elbatex. Aplikace techto poli zajidfu- 
je n£vrhove centrum ASIX, sidlid v Praze. Tato nova 
technika by si zaslouzila podrobnejdi, samostatny cte- 
nek stejne jako vystavba paketove vefejnd datove site 
Eurotel, vznikajici v ramd spoiuprace Spravy post a te- 
lekomunikaci Praha a Bratislava se sdruzenim Atlantic 
West B. V. a s jejiz koncepci a postupem vystavby mdli - 
navdtevnici BW rovndz moinost se sezndmit. 

Na zavdr ukazka uplatneni elektroniky v tradidnich 
jednoduchych strojarskych pomuckdch: VySkomer a ry- 
sovacsky pnstroj s dvojitym crtadem a diselnikem 
(obr. 11), jedinecny sveho druhu na svetovem trhu. Je to 
vyrobek nejvetdiho svetoveho vyrobce pfesnych mefi- 
cich pristroju, japonskd firmy Mutitoyo se dedesdtiletou 
trad©' v tomto oboru. Elektronickymi indikatory vybavu- 
je tato firma i vsechny druhy ostatnich rucnich meridel 

- mikrometru, uchylkomeru, hloubkom&ru apod. E 


Obr. 5. Ultrazvukovy pnstroj D-502 (CVUT) 






Obr. 6. Dorozumivaci system RAVYS 
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Obr. 8. Testovaci servisni pftstroje BEHA 


Obr. 7. Prenosny fax Sanyo 


Jednocipovy osobni pocitac 


Osobni poditad prumemeho typu potrebo- 
val ke sve funkci v roce 1984 vice nez 170 
integrovanych obvodu (vcetnS pamefovych 
obvodu a procesoru). O tfi roky pozdeji, 
v roce 1987, se podet potrebnych obvodu 
zmensil na pouhych 70. O dal§i tfi roky 
pozdeji, obsahuje b&zny osobni pocitad pou- 
ze 10 obvjodu. Prognozy predvidaji, ze 
v roce 1993 se bude srovnatelny osobni 
poditac vyrabdt pouze s jednim jedinym in- 
tegrovanym obvodem. Takto se vyslovil za- 
stupce velkeho vyrobce integrovanych ob¬ 
vodu Intel Corporation. Hromadne zmendo- 
vani podtu osazovanych obvodu v podita- 
dich, kterd maji navic zvetsenou vykonnost, 


dokumentuje, nakolik vyspela je mikroelek- 
tronika v poslednich letech. 

Do popredi se vdak tladi otazka, nakolik 
bude mozne vyrobci jednocipovych pocitadu 
chrdnit svuj pristroj pred konkurenci. Neob- 
vyklA pruznost a extrdmni schopnost pro- 
gramovdni novych dipu otevre i vyrobcum 
poditadu nove cesty. Cim vice funkci bude 
soustredeno v jednom jedinem dipu, tim vice 
bude leikave hledat dalsi programy jednodi- 
povych mikropoditadu. 

Tdzistem nejnovejsiho vyvoje je mikropro- 
cesorovy obvod Intel 386L „ Superset", ktery 
je v podstate dale zdokonaleny mikroproce- 
sor Intel 80386. Behem krdtke doby se ode- 


kdva, ie vsem uzivatelQm malych a nejmen- 
dich pristroju se splni prani, aby pocitade 
typu Laptop a palmtop (poditade velikosti 
rudriich kalkulatoru) plnily vdechny funkce 
a mdly vykonnost stejnou jako soucasne 
stolni poditade. Vykonnost novych poditadu 
bude zahrnovat okenkovou techniku, stejnd 
jako prenos dat pomoci mikrominiaturnich 
modemu a vyuziti disketovych pohonCi ve 
spojeni s pamefovymi kartami, ktere jsou 
pondkud vetsi a tlustdi nez bdzne kreditni 
karty, jejichz pamefova kapacita jiz dnes 
dosahuje az 4 MB. TZ 

Podle informace Intel Corp. 






















AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Osvetleni 

vanocniho stromku 


Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 


Predevsim z bezpecnostnich duvodu se 
stale vice rozsiruje osvetleni vanocniho 
stromku „elektronicky“ misto klasickych svi- 
6ek. 

K elektronickemu osvetleni jsou do sou- 
casne doby vyuzivany vdtsinou barevne za- 
roviSky, ktere v ruznych objimkach ponekud 
kycovite imituji svicky. 

K doplneni vanocni hv§zdy s LED publiko- 
vane v AR-A c. 12 (z loiiskeho roku) je 
mozno k slavnostnimu osvetleni stromku 
uzit i svitivych diod, LED. Aby byl efekt 
osvetleni pusobivejsi, byl pro napajeni LED 
zkonstruovan blikac. 

Zapojeni blikace je patrno ze schemata na 
obr. 1. Blikac se sklada ze dvou shodnych 
v6tvi. T ranzistory T1, T2, popf. T4, T5 pracu- 
ji jako nesymetricky multivibrator. Signalem 
z multivibratoru je vzdy pres ochranny rezis- 
tor (R6.R16) spinan tranzistor, v jehoz kolek- 
toru jsou seriove zapojeny svitiv6 diody. 
Pocet LED zavisi na pouzitem napajectm 



Obr. 1. Schema blikade 


napeti a provoznim napeti diod. Jejich po6et 
musi byt volen tak, aby nebyl prekrocen 
pripustny provozni proud svitivych diod, pro 
napajeci nap§ti 12 V vyhovi pet svitivych 
diod v kazde z vetvi blikace. 

Kmitocet multivibratoru je zavisly na kapa- 
citach kondenzatoru Cl a C2, odporu rezis- 
toru R2 a R12 a nastaveni potenciometru 
PI. 


Kapacity kondenzatoru Cl a C2 jsou zvo- 
leny tak, aby obe vetve blikafie pracovaly na 
rozdilnych kmitoctech, coz vytvari zajimavy 
efekt. Oba kmitocty muzeme sou6asne me- 
nit nastavenim potenciometru PI. 

Usporadani soucastek na desce s plosny- 
mi spoji je na obr. 2, obrazec plosnych spoju 
je na obr. 3. V biikaci vyhovi pravddpodobne 
jakekoli kremikove tranzistory n-p-n, napr. 
i nejbeznejsi typy KC507, 8, 9. 

Pfi pouziti svitivych diod neni vhodne na- 
podobovat svicky. Byla proto dana prednost 
zavSseni seriove zapojenych diod na vetvic- 
ky stromku za hacek, pripajeny na jeden 
z vyvodu diody. Usporadani je z obr. 4. Na 
vyvody diody nezapomeneme navleknout 
kousek buzirky, abychom zabranili pripad- 
n6mu zkratu vyvodu diody. 




^ ^ 
D1 az 05 


^ ^ 
D5 az DIO 


Obr. 2. Usporadani soucastek na desce s plosnymi spoji 


Obr. 3. Obrazec plosnych spoju (deska Z64) 


Seznam soucastek 


R1.R11 3,3 k£2 

R2.R12 2,2 kQ 

R3, R13 2,2 kQ 

R4, R14 0,1 MQ 

R5.R15 10 kQ 

R6, R16 33 kQ 

Cl 2 (iF/15 V 

C2 5 jiF/15 V 

T1, T2, T4, T5 KS500(KSY21) 

T3, T6 KSY21 (KSY34) 

PI 2x 220 kQ (2x 250 kQ) 

svitive diody 6 ks 

deska s ploSnymi spoji. popf. univerzalni deska 
s plosnymi spoji 
napajeci vodice 


Kw^rsLaADio! 


ZISK! pfina^i MONJAZ - bleskova 

POUZITI - univerzalni 
CENA - nizka 

Kvaziparalelni konvertor zvuku: 

QP 033 02 mono, 35x35 mm, prevod 5,5; 6,5/5,5 
ceny jiz od 175,— K6s 

Ochranna zn£mka kvality! 

Odbyt formou zasilkove sluzby na dobirku. 


elektronlka 


TES elektronika 

P.O. Box 30, 251 68 Stifin, tel./fax (02) 99 21 88 









Hrajeme si 
s obvody 


Ing. Eduard Smutny 

Vaieni pratele elektroniky. Leta jsme na- 
davali na spatnou soucastkovou zakladnu 
a najednou se pred nami objevila moznost 
pouzivat soucastkovou zakladnu z celeho 
sveta. Me osobne to trvalo pres rok, nei 
jsem se jakz taki zorientoval. Studoval jsem 
katalogy, casopisy a psal jsem si zahranid- 
nim firmam o informace. Opustil jsem ittulne 
stitni podminky, kde jsem m6l dostatek pri- 
stroju a soucastek, ale nedostatek svobody 
pro preici. Zalozil jsem si „firmu“ Elektronic- 
k6 Digitalni Analogov6 Systemy neboli 
EDAS a najednou me zbyla mala pracovna 
v mem byte, stul, pajecka, pinzeta, stipacky 
a digitalni multimetr. Myslel jsem si, ie s tim, 
co jsem vyjmenoval, se snad neda ani „bas- 
tlit“ a tak jsem toho na chvili nechal. Kdyz 
jsem potom jednou potreboval spajet dva 
draty, spalil jsem se o hrot p&jefiky. Tak to 
tedy ne, rekl jsem si. ZaSel jsem do prodejny 
GM, koupil jsem tarn nejakou vyprodejni 
desku ze zahraniCniho zarizeni a na t6 des- 
ce bylo n§kolik zajimavych soucastek a tak 
jsem si s nimi zadal hrett. Bastieni bez pFistro- 
ju m6 jednu velkou vyhodu - nauci vas 
peclivosti. VlastnS ani nevim, co bych si 
podal, kdyby mi neco „nechodilo“ a potFebo- 
val bych osciloskop. A tak radSi pedlivdji 
prostuduji katalogy, pecliv£ vypoCitam sou- 
castky a hie - ono to v6t§inou „chodi“. 

- Jak vite, pi§u r£d, a proto jsem se rozhodl 
podSlit se s dtenari AR o zkusenosti s n§kte- 
rymi men§ 5i vice zn&mymi obvody a jejich 
aplikacemi. Kdybych o t§chto obvodech psal 
podrobnS, potreboval bych na to mnoho 
stranek. Pokusim se to vsak udelat jinak. 
Pokusim se psat tak, jak jsem skutecn6 
postupoval, jak jsem n&ktere dasti obvodu 
podital a jak jsem si musel poradit i s tim, ie 
jsem n£kter6 hodnoty souddstek vubec 
doma nemel. V mnoha pFipadech jsem ne- 
mel ani uplne informace a tak jsem vychazel 
tFeba ze zapojeni na desce, z niz jsem obvod 
vypajel. 

Zdroj s obvodem LM317 

Nejprve jsem si musel postavit napajeci 
zdroj. Obvody, o kterych budu dnes psat, 
jsou z oblasti autoelektroniky, pripadnS spo* 
tFebni elektroniky a tarn se pouzivd napajeci 
napeti okolo 12 V. Aby bylo moznd m§nit 
napajeci napeti a zjisfovat jeho vliv na cho- 
vani zapojeni, stanovil jsem si jako parametr 
nastavitelne vystupni napeti zdroje od 10 do 
15 V. Jako sifovy napajec jsem pouzil zna- 
me ,,trafo do zdi“ s vystupnim napetim 12 V/ 
500 mA, pouzivane u kalkulacek a jinych 
spotrebidu. 

Nejpouzivanej§im integrovanym regulato- 
rem nap§ti pro zdroje, u nichz potFebujeme 
nastavovat velikost vystupniho nap§ti, je 
obvod LM317. Je vyrabSn v pouzdru TO220 
a nebo v pouzdru T03. V prvnim pripade 
nasleduje za zakladnim typovym oznafienim 
pismeno T a v druhem K. Takze LM317T je 
regulator v pouzdru TO220. Na koncovky 
v oznacovani souCastek se nyni velice casto 
zapomina a pFitom je to vlastne to nejdulezi- 
tej§i, nebof koncovka ur6uje typ pouzdra 
a tak se muze stat, ie misto obvodu v pouz¬ 
dru DIP nam ndkdo doda nebo doveze ob¬ 
vod v pouzdru pro povrchovou montai nebo 
v keramice - a tFeba obvod v keramickem 
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3 V - ( Uih - Uovr> * 40 V 

Obr. 1. Zakladni zapojeni a vztahy pro LM317 
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Obr. 3. Zdroj 10 az 15 V s potenciometrem 1 kQ 
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pouzdru je dvakrat drai§i nei stejny obvod 
v plastickem pouzdru DIP. 

Na obr. 1 je aplikadni schema regulatoru 
LM317, prevzatd z katalogu firmy Linear 
Technology a doplnene o zakladni matema- 
ticke vztahy. Zakladni funkri tohoto regula¬ 
toru je, ie udriuje konstantni napeti 1,25 V 
mezi vystupem a vstupem pro zpdtnou vaz- 
bu (ADJ - zkratka angl. slova seFizeni - na- 
staveni). PotFebujeme-li jin6 vystupni nap6- 
ti, stafii na vystup pFipojit delii s rezistory R1 
a R2 a protoie vime, ie na rezistoru R1 bude 
1,25 V, muieme stanovit R2 tak, abychom 
doscihli poiadovan6ho vystupniho nap6ti. 
Pro pFesndjsi vypoCty je tFeba poznamenat, 
ie z vystupu ADJ vyteka maximalni proud 
50 uA a vystupni napeti, vypocitand z delice 
R1 a R2, se zv§t§uje o nap6fovy ubytek na 
rezistoru R2, odpovidajici tomuto proudu. 
Obvykle vsak poiadujeme nastavitelnost vy¬ 
stupniho napeti potenciometrem a pak tuto 
6&st proudu muieme zanedbat. Rovn§i teh- 
dy, bude-li odpor rezistoru R2 velky, muie¬ 
me tuto 6ast rovnice zanedbat, nebof dela 
chybu maximalni 50 mV na odporu 1 kQ 
rezistoru R2. 

A ted 1 trochu matematiky. Na obr. 2 jsou 
nakresleny dva d§li£e z rezistoru R1 a R2. 
Prvni je nap^jen z napeti 15 V, neboli z maxi- 
malniho vystupniho napeti, kter6 poiaduje¬ 
me. Ten druhy z minimalniho napeti 10 V. 
V obou pFipadech bude ubytek na rezistoru 
R1 vidy 1,25 V, to je vlastnost obvodu 
LM317. V obrazku jsou pak spocitany ubytky 
na rezistoru R2, neboli vystupni napeti d6li- 
6e proti zemi. Pak jsem Scthnul do supliku 
a vylovil jeden ze dvou potenciometru, ktere 
jsem doma met a hie - byl to 1 kQ. Na obr. 
3 jsou pak nakresleny stejne delice, ale 
rezistor R2 je nahrazen potenciometrem 
ftp = 1 kQ a rezistorem R3. V pFipadd mini- 
malniho vystupniho napeti je samozFejme 
ftp roven nule. Chceme-li spocitat odpory 
rezistoru R1 a R3, napiseme si rovnice obou 
delicti tak, jak jsou na obr. 4. Budeme pocitat 
pFimo v kQ, abychom se nezateiovali Fady. 
Nejprve si z druhe rovnice vypoditame odpor 
rezistoru R3, dosadime do prvni, dostaneme 
R1 a potom zpetn£ z druhe spo^itame R3. 
Jak je vid§t, dostali jsme vysledek 
R1 = 250 Q a R3= 1750 Q. Rezistory ta- 
kovych odporu vsak doma nebudeme mit, 


( 2 ) R3 - 1 750 0} 

Obr. 4. Vypoiet rovnic pro obr. 3 
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Tab. 1. Zakladni parametry pouzitych obvodu 
LM317T 


U247B 



referencin' napeti 1,225 az 1,27, typ. 1,25 V 


maximalni napeti 40 V 

minimalni napeti (14,-Kwt) 3 V 

proudova pojistka 1,5 az 2,2 A 

tepelny odpor prechod - pouzdro 

max. 5 °C/W 


napajeci nap&i 

12az25 

V 

max. vstupni napeti 

5 

M 

tolerance „kroku“ 

±30 

mV 

hystereze „kroku“ 

10 

mV 

vstupni proud 

1 

l*A 

satura£ni napeti vystupu 

1,1 

V 

vystupni proud 

20 

mA 


nebot’ vybocuji z rad hodnot od E6 az po 
El 92. Zcela jiste vsak najdeme rezistor s od- 
porem 220 Q a proto ho zvolfme jako R1 
a odpor rezistoru R3 urcime odhadem. Od- 
had hned zkontrolujeme vypoctem delice. 
Jak je videt z obr. 5, odhad R3 = 1,8 kQ 
nebyl nejspravnejSi, protoze bychom nedo- 
sahli napeti 10 V pri nulovem odporu poten- 
ciometru. Odhad R3 = 1,5 kQ je jiz lepsi 
a proto jej pouzijeme. 

Nu a tecf si muzeme vzit desticku a zacit 
teprve stavet. Usmernova6 udelame jedno- 
cestny, protoze nebudeme pofiitat s velkym 
odberem proudu. Vystupni napeti transfor- 
matoru 12 V nebude teoreticky stacit na 
pozadovane vstupni napeti, ktere musi byt 
o tri volty vetsi, nez maximalni vystupni 
napeti regulators Ve skutecnosti vsak ano, 
protoze malo zatizeny transformatorek dava 
napeti v§t§i, nez je udaj na stitku. V mem 
pripade to bylo 14,8V pri zat§zi 0,1 A 
(100 mA). 

Kapacitu kondenzatoru Cl spocitame po- 
dle nasledujici uvahy. Pri jednocestnem u- 
sm^rneni se kondenzator nabije jednou za 
20 ms. Nechceme-li, aby se mezi dvema 
nabitimi vystupni napeti zmensik) o vice nez 
o 0,5 V pri proudu 0,1 A, pak minimalni 
kapacita kondenzatoru musi byt: 

0™ = (Tx l)/U 


Ut = 10 az 15 V I/, = 10 az 15 V 



U, = 11A7gz 17,15 V Ui = 9,77 az 15,4-5 V 
veLky R3 dobre 

Obr. 5. Kontrola pro zvolene odpory 


pritom T = 20 ms, / = 0,1 A a U = 0,5 V, 
z toho vyjde kapacita kondenzatoru 4000 ixF 
- ja jsem pouzil dva kondenzatory 2,2 mF 
paraleln§. Ve skutefinosti je doba, po niz je 
dioda zavrena, kratsi nez 20 ms, takze vy- 
sledek bude lepsi. Na obr. 6 je schema 
zapojeni nastavitelneho zdroje napeti 
s LM317T. 

Obvod pro stupnice LED, 
Telefunken U247B 

Tento obvod jsem nasel na jedne koupene 
desce ve spolednosti p6ti svitivych diod 
(LED). NaSei jsem si zapojeni tohoto obvodu 
v katalogu firmy Telefunken a zjistil jsem, ze 
je to jeden z rodiny obvodu pro stupnice 
z diod LED. Zapojil jsem tento obvod podle 
katalogu a doplnil na zkousku vstupnim deli- 
5em tak, aby delifi daval na vstup integrova- 
neho obvodu napeti od 0 V do 1,00 V (obr. 
7). 



Obr. 7. Zapojeni s obvodem U247B 


Obvod U247B ma v sobe zdroj proudu 
20 mA a tento proud vyteka z vyvodu 6 a pro- 
teka smerem k zemi p6ti pripojenymi dioda- 
mi. Na vystupech 5,4,3 a 2 jsou tranzistory, 
ktere, jsou-li otevreny, zkratovavaji tento 
proud k zemi. Je-li na vstupu 7napeti mens! 
nez 0,1 V, jsou vSechny vystupy otevreny 
a zadna dioda nesviti. Za6neme-li otAcet 
potenciometrem a zv^tsovat vstupni napeti, 
zaviraji se jednotlive vystupni tranzistory 
a dalSi jiz napovi tabulka: 



Skoda, ze jsem met jen tento obvod, protoze 
Telefunken vyrabi jeste typy U237, U244, 

—--- ■ a /12 U254, U257 a U267. N6ktere z nich maji 

488 CggjgfejjffiLl U posunuty o polovinu vstupni urovne, takze 


napriklad s obvody U247B a U237B se da 
udelat stupnice s deseti diodami LED. Obvo¬ 
dy U257B a U276B maji zase logaritmicke 
deleni stupnice. 

Pouzite soucastky 

Univerzalni deska s plo§nymi spoji 

Zdroj s obvodem LM317T 

D1 KYI30 

10 LM317T 

Cl 4700 |*F (2 x 2200 jiF/35 V) 

C2 470 fiF/16 V, staci vsak i 47 m.F/1 6 V 

R1 220 Q 

R2 1,5 kQ 

R p 1 kQ 

Obvod U247B pro stupnice s LED 

IO U247B 

R1,R2 4,7 kQ 

P potenciometr 250 Q 

LED 5x dervena svitiva dioda 

objimka, 8 vyvodu 

Pokradovdnf 


OCHRANA PRISTROJE 
PRI MEftENi ODPORU 


Profesionalni pristroje maji vestav§- 
nou ochranu proti nahodnemu prepdti pri 
mdreni odporu. Zapojeni v§ak vyzaduje 
rezistor s kladnou teplotni charakteristi- 
kou o odporu nejvyse 1 kQ, coz je dano 
rozsahem m§feni do 200 Q. 

V amaterskych pfistrojich Ize tento re¬ 
zistor usp6sn§ nahradit malymi telefon- 
nimi z^rovkami 60 V/50 mA, jejichz vlak- 
no po nazhaveni zv6t§i odpor desetkrat 
(obr. 1). 



Obr. 1. Schema zapojeni 


Pouziti zarovek navic umozni indiko- 
vat svym svitem nezadouci napdti na 
vstupu pristroje, ktery je takto chran§n 
do napdti 240 V. Misto ochrannych diod 
je lepe pouzit dvojici komplementamich 
vykonovych tranzistoru. 

Jiff Mlcoch 

















Impulsni 

regulator otacek 


Ing. Evzen Brunner 


Predlozene zarizeni umoznuje plynule ri'dit otacky stej- 
nosmdrnych motoru do vykonu asi 500 W pri napeti do 20 
V. Vstup je prizpusoben pro pfipojem' k beznemu prijimaci 
dalkoveho ovladani modelu s kladnymi vystupnimi impul- 
sy. Velke ucinnosti je dosazeno vhodne zvolenym kmitoc- 
tem spinani a pouzitim vykonovych tranzistoru MOSFET. 
Regulator umoznuje i brzdit roztoceny motor zkratovamm 
(vhodne predevsim pro modely letadel se sklapeci vrtuli). 
Obsahuje take stabilizator napeti +5 V, kterym Ize z po- 
honne baterie napajet pnjimac a serva v modelu. 



Popis zapojeni a funkce 

Regulator je zapojen podle schemata 
na obr. 1. Tranzistory T1 az T3 pracuji 
jako pfevodnik sirky vstupnich impulsu 
z prijimahe na napeti. Tato cast zapojeni 
byla prevzata z jiz uverejnenych regula- 
toru. Kapacita kondenzatoru C2 je vole- 
na tak, aby potlahila vstupni kmitodet 
50 Hz. Minimalni sirka vstupniho impul¬ 
su se nastavuje zmenou casove kon- 
stanty Cl R1. Rozdil delky vstupnich im¬ 
pulsu pro uplne vypnuti a pro uplne 
zapnuti Ize menit odporem rezistoru R4. 
Pro vetsi odpor R4 je vetSi rozdil 

tmax~ innin- 

Pfevodnik napeti/strida vystupnich 
impulsu je tvoren dasovacem BE555 
(lOI). Kmitocet oscilaci Ize nastavit ka- 
pacitou C3; priblizne plati 



K tomu je nutno poznamenat, ze induk6- 
nost kotvy motoru filtruje vystupni proud, 
a proto je nezbytne, aby kmitocet by! 
minimaln§: 

f <4 
f " <n ’ = 44-A/’ 


Je zrejme, ze casto pouzivane regula¬ 
tory, pracujici primo s kmitoctem vystup¬ 
nich impulsu z prijimace (50 Hz), neridi 
motor u6inne. Indukcnost motoru se totiz 
terner neuplatni a pri malych otackach, 
je-li soucasne sepnut vystupni spinafi, je 
proud omezovan vyhradne cinnym od¬ 
porem kotvy motoru, dosahuje znacnych 
hodnot a velka cast vykonu se pritom 
zman v odporu kotvy. Na druhe strane 
neni vhodne kmitocet prili§ zvysovat, 
nebof se pak zvet§uji spinaci 2 traty, 
dane konecnou dobou sepnuti vystup¬ 
nich tranzistoru. Za vhodny kompromis 
Ize povazovat kmitodet asi 5 kHz. 

Pri zmene ridiciho napeti na emitoru 
T3 se meni strida vystupnich impulsu (a 
mime i kmitocet, ktery je nejvySsi pii 
stride 1 :t). Je-li Uf<U rei (U ref je referen- 
6ni napeti v basovadi, upravene na 
vhodnou velikost rezistory R10, R17), 
prest£va oscilator kmitat a na vystupu 
casovade je trvale uroveh log. 1. Je-li 


u t >u mt 


R7+ R8 
2R8 


oscilator rovnez nekmita a na vystupu je 
trvale uroveh log. 0. 


kde Lk je indukcnost kotvy, 

Ub napajeci napeti, 

A/ zvlneni vystupniho proudu. 

Pro bezne pouzivane motory s induk- 
cnosti radu stovek mikrohenry vychazi 
kmitodet v jednotkach kilohertzu pro 
zvlneni kolem 10 A (kolisani proudu 
±5 A). 


Tranzistor T4 budi spinac s nekolika 
paralelnd zapojenymi vykonovymi tran- 
zistory MOSFET. Prednosti spinace 
s tranzistory MOSFET Ize shrnout do tri 
bodu: 

- rizeni nap^tim (pro bipolarni tranzis¬ 
tory klesa pri velkych kolektorovych 
proudech proudove zesileni asi na 10), 



VYBRALI JSME NA 

obAlku 



proud do hradla MOSFET je prakticky 
nulovy. 

- paralelnim razenim nekolika tranzi¬ 
storu Ize zmensovat (prakticky neome- 
zene - az na porizovaci cenu!) odpor 
a tim i ubytek napeti v sepnutem stavu. 

- rychle spinani zmensuje ztraty pri 
zmene stavu zapnuto - vypnuto. 

\ 

Z hlediska funkce je vyznamna dioda 
D1, ktera se otevira po uzavreni T5; 
proud, vyvolany indukCnosti kotvy moto¬ 
ru, se „vybiji“ pres tuto diodu. Musi to 
byt rychl^i dioda s malym ubytkem napeti 
v propustnem smeru (Schottkyho). Dio¬ 
da D2 chrani pouze koncove tranzistory 
proti pripadnemu napeti opadne polarity, 
ktere by se na tranzistorech objevilo pri 
zvy§eni otacek motoru vnej^im krouti- 
cim momentem, pusobicim na hridel 
motoru. 

Proudem pres rezistor R15 se otevir& 
T4, neni-li pripojeno napeti +5V (a 
neni-li pouzit stabilizator +5 V); udrzuje 
se tak vystup v klidu. Regulator pracuje 
tak, ze pri „dlouhem“ vstupnim impulsu 
motor stoji (pripadn§ je zkratovan), pri 
„kratkem“ dostava pine napeti. 

Druhy casovac 102 a navazujici obvo- 
dy T6, T7 realizuji dynamoelektrickou 
brzdu a nemusi byt pouzity. 102 je vyuzit 
jako komparator a spina pri poklesu U f 
pod uroveh, pri niz je vystup 101 trvale 
ve stavu log. 1. Pro zajisteni pracovni 
oblasti, v niz jsou uzavreny tranzistory 
regulatoru (T5) i brzdy (T7), je referencni 
napeti 102 snizeno (R17). lOI ma nutne 
referencni napeti vyssi nez 102, a proto 
nemohou byt soucasne sepnuty T5 a T7 
(a v dusledku toho i zniceny). Zmenou 
odporu rezistoru R18 Ize nastavit budici 
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proud koncovych tranzistoru brzdy - pri- 
blizne plati vztah: 


Zapojent stabilizator napdti 5 V je na 
.obr. 2. Tento typ stabilizator je velmi 
vhodny, protoze dobre pracuje i pfi ma- 
lem rozdflu mezi vstupnim a vystupnim 
napetim. Na miste T101 je nutno pouzft 
Darlingtonovu dvojici, aby byio dosaze- 
no dostatecneho cinitele stabilizace. 
Jako referencni dioda 0101, kterd je ve 
schemata krestena jako Zenerova dioda 
a neni uveden typ, je pouzita zelena 
LED, zapojent v propustnem smeru. 
Vystupni napdti se nastavuje zmenou 
R105. 



Obr. 2. Schema zapojent stabilizatoru nap&ti 
5V 



Obr. 3. Deska s ploSnymi spoji Z65 a mzloZeni soudAstek 



Pouzite soucastky a kostrukce 

Deska s ptoSnymi spoji a rozlozeni 
soucastek je ret obr. 3. Rezistory jsou 
umisteny na „vydku“; je vhodne pouzft 
rezistory s kovovou vrstvou. Elektrolytic- 
ke kondenzatory jsou tantatove kapko- 
ve. Tranzistory T1 az T4 a T102, 103 
jsou libovolne KC v plastovem pouzdru. 
Spinac brzdy je tvoren paratelnim spoje- 
nim dvou az 5tyf kusu KD234 (KD136). 
Rovndz na miste D1 je vhodne pro vetsi 
zatezovaci proudy (> 10 A) pouift dv§ 
diody KYS26/30, zapojene paraielrtd. 
Z tranzistoru MOSFET nabtzi TESLA 
(alesport v katalogu) pro maid napeti 
pouze KUN05 s odporem v sepnutem 
stavu 100 mfi. Rozumne proudove zatt- 
zeni tohoto tranzistoru je do 3 az 4 A. Ze 
zahranidnich jsou vhodnd BUZ12, ph- 
padne BUZ11 (Siemens) s odporem 
27 mQ a 40 m£2, ktere Ize zatdzovat 
nepfimo umemd jejich odporu, tzn. pro 


3x BUZ12 bez problemii proudem 30 A. 
Tranzistory maji povolen proud podstat- 
ne vdtSi, ale to pfedpoklddd pfimefeny 
odvod tepla a pfi pouziti mensiho po5tu 
by byl napefovy ubytek vetSi. Tranzisto¬ 
ry MOSFET jsou s pouzitim rozpemych 
podloiek sesroubovany do sloupku 
a umisteny mezi desku spoju a chladib, 
ktery ma shodny rozmer (viz obr. 5). 

Obr. 4 nazna&uje propojeni napajeci 
baterie s etektronikou a „silovymi“obvo- 
dy. Aby se omezila moinost prenosu 
ruSeni po napajecich voditHch, je pfimo 
od baterie vedeno odd&ene napdti pro 
elektroniku a pro motor (patridnd dimen- 
zovanymi vodidi). Bylo v&ak vyzkoudeno 
i zapojeni se spolefinymi privody od ba¬ 
terie - v tomto phpadd se rezistor R14, 
propojujici logickou a silovou zem, na- 
hradi propojkou. K pfipojeni pfijtmace 
Ize pouzft pevny kabiik nebo konektor 
Modeia. Detaily konstrukce jsou zrejme 
z obr. 5 az 8. 



Obr. 4. Propojeni zdroje, regulAtoru a pfiji- 
made 
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Obr. 6. 

Pohied na regulator 
ze strany spoju 


Obr. 5. Detail upevn&ni tranzistoru 



Obr. 7. Pohied na soudastky po sejmuti chladide 








R9 

8,2 k£2 

R103 

820 Q 

Polovodidove soucastky: 

RIO 

2,2 kQ 

R104 

4,7 kQ 

lOI, 102 

BE555 

R11 

4,7 kQ 

R105 

2,7 kQ 

T1 azT4 

KC238 

R12 

390 Q (TR 193) 

R106 

270 Q 

T5 

az4x KUN05 (BUZ12, 11, 10) 

R14 

4,7 Q 



T6 

KD135 

R15 

27 kQ 

Kondenzatory: 


T7 

(2 az 4) x KD234 (KD136) 

R16 

820 Q 

Cl 

15 nF, TC 205, 279 apod. 

T101 

KD271 

R17 

470 Q 

C2 

15 |iF, TE 121 

T102, T103 

KC238 

R18 

22 Q (TR 193) 

C3 

3,9 nF, TC 205, 276 apod. 

D1 

(1 az 2) x KYS26/30 

R101 

3,3 kQ 

C4 

47 |tiF, TE 121 

D2 

KYI 32/80 

R102 

82 Q 

C5 

100 nF, TK 783 

D101 

zelena LED 


Slucovac signalu z TVP,VCR 
a pocitace 


Vaclav Hupak 


Kolegou jsem byl postaven pred problem pripojit videomagnetofon 
Panasonic NV-G7EE (VCR) k dvouvstupovemu televizmmu prijimaci TESLA 
110 ST (TVP) bez nutnosti prepojovanf antennich svodu (souosy kabel) VHF, 
UHF. Televizor 110 ST nema videovstup, proto je nutno pripojit vystup (OUT) 
videomagnetofonu do antenm'ho vstupu UHF televizoru. Pri zaznamu je nutne 
prepojit antennl svody VHF, UHF do vstupu (IN) videomagnetofonu. 


VHF UHF 



VHF IN OUT UHF 

TV VCR TV 


Obr. 1. Blokove schema slucovace 


Kolega pozadoval, aby mohl odpojit VCR 
od sltd a presto mohl sledovat TV programy 
bez nutnosti prepojovat kabely, ale soucas- 
ne, aby mohl v pffpadd potreby sledovat TV 
programy pres vstupni dll VCR, tzn. vyuzlt 
moznost dalkoveho ovladanl od VCR. Proto 
jsem navrhl zapojenl (obr. 1), kterd umoznu- 
je soutasnd pripojenl TVP i VCR k antennim 
svodum, bez nutnosti prepojovanl kabelu 
a pri zachovanl v§ech moinostl provozu 

_VCR i TVP. Zapojeni obsahuje dva rozboco- 

vacl 6!eny, jeden sludovacl clen a jednu 
kmitobtovou vyhybku. Jako rozbocovaci 
(sludovaci) Clen jsem z duvodu jednodu- 
chosti a Idee pouzil odporovy Sirokopdsmovy 
clen [l], ale za cenu vetSlho utlumu a men- 
slho vzajemneho oddeleni jednotlivych vy- 


stupu. V praxi se toto reSeni ukazalo jako 
dostaCujici. 

Nezbytnym predpokladem pro spravnou 
funkei je odpovldajlci uroveh prijlmanych TV 
signalu na vstupech sluCovade, predevdim 
signalu UHF, kde vznikd nejvetsi iitlum (asi 
10 dB). V mem pripade zisk pouziteho zesi- 
lovace UHF pokryl jak ztraty v phvodnim 
kabelu k TVP, tak i ztraty zpusobene rozbo- 
Covanim, slucovanim. 

Eleklricke schema obvodu je na obr. 2. 
Soucdstky jsou pajeny na desku s plodnymi 
spoji (obr. 3) ze strany spojti, s co nejkratsimi 
vyvody (rozlozeni souCastek na obr. 3). Ph- 
vodni souose kabely jsou upevndny do ple- 
chove prichytky podle obr. 4. Stlneni kabelu 
je rozpleteno na dva prameny, ktere jsou 




Obr. 3. Deska Z66 s plosnymi spoji a rozmistbni soucAstek 


Obr. 4. Pnchytka 


R3 





Obr. 5. Popis 
slucovaSe 
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pripajeny na zemnici folii v bllzkosti vnitfnlho 
vodiCe souoseho kabelu. V miste pripojenl 
vnitfnlho vodice je do desky zanytovan duty w 
nyt. Mlsto plechove prichytky Ize pouzlt nou- WK 
zov§ i tlustdl drat, obeplnajlcl tdsne kabel r 
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a provledeny vyvrtanymi otvory na druhou 
stranu desky, kde je „ostfe“ zahnuty. Osa- 
zena deska je umistena do bild elektroinsta- 
ladni krabice. Vidko krabice je popsano napr. 
podle obr. 5. Uvedeny sludovac je prakticky 
provozovan s TVP TESLA 110 ST a VCR 
Panasonic NV-G7EE. 

Sludovad je mozno sestavit i z prodavand- 
ho rozbocovade UTR 12 za 32 Kds a sluco- 
vade VHF, UHF za 56 Kds. Naklady v tomto 
pripadd jsou znadne vysoke (3x 32 Kds, 1 x 
56 Kds, celkem 152 Kds), nehlede na pro* 
bldmy vzajemndho propojeni, kde se nevy- 
hneme pouziti souosych propojek s pft'slus* 
nymi konektory. Pozn. Ceny v roce 1989 


3xR3 



Obr. 8. Spolecna pnchytka 


VHF UHF 



VHF IN OUT POC UHF 
TV VCR TV 


Obr. 6. Blokove schema 
upraveneho sludovace 


Obr. 7. Rozmisteni soudastek 
upraveneho sludovade 



Zakladni parametry (orientacne) 

Pruchozi utlum: VHF-VHF TV 5dB. 

UHF-UHFTV 10dB. 

VHF-IN VCR 6dB. 

UHF-IN VCR 6dB. 

Oddeiovadutlum: VHF - UHF 30 dB. 

Impedance vstupu/vystupu: 75 Q. 

Pfi pouziti sludovade v bytech s rozvodem 
STA je nutno brat do uvahy moznost phpad- 
ndho rudeni sousednich teteviznich divdku. 
Zdrojem nejv&t&iho mozneho rudeni je pfi- 
pojeny poditad a VCR. Oddelovaci utlum 
antenni vyhybky VHF/UHF je asi 25 dB, 
odbodovaci (vazebni) utlum udastnickd za- 
suvky podle typu je asi 13dB a zpdtny 
(oddelovaci) utlum je asi 22 dB. Celkovy 
utlum sign&lu VCR, POC k sousedntmu di- 
vakovi je priblizne 25 + 13 + 22 = 60 dB. 
Neuvazuji odddlovaci a pruchozi utlum od- 
porovych rozbodovacich dlenu. Vyde uvddd- 
ne hodnoty byly pfevzaty z literatuiy, pro 
nedosa2itelnost vhodne mefici techniky ne- 
byly ovefeny, a proto je nutno je brat jako 
orientadni. 

Pro majitele poditadu Sinclair a DidakUk 
Gama se naskytd moznost uvedene zapoje- 
ni vyuzit i pro soucasne pfipojeni poditade 
k TVP bez prepojovdni kabelu. Nejjednodud* 
si by bylo pfipojeni vystupu poditade do 
vstupu UHF TVP (u dvouvstupoveho TVP), 
ale odpada pak moznost (bez prepojovdni 
kabelu) reprodukce z VCR (pouze zdznam). 
Pro zachovdni vdech vlastnosti je nutno 
vyde uvedeny sludovad upravit podle obr. 6, 

7. Tzn. pfidat rezistor RIO (37,5 Q) a zmenit 
odpor rezistoru R7, R8, R9 na R7", R8", R9". 
Prichytka kabelu OUT, POC, UHF je na obr. 

8. Sludovad byl odzkouden s TVP Rubin C- 
381D, VCR Avex 6671/1 a POC Sinclair ZX- 
Spectrum. 


Ostatni moznosti 
zapojeni slucovace 

A - Svod VHF, UHF, jednovstupovy TVP, 
VCR (obr. 9, 10) 

B - Svod VHF, UHF, jednovstupovy TVP, 
VCR, Poditad (obr. 11,12) 

C - Svod VHF (STA), jednovstupovy TVP, 
VCR (obr. 13,14) 

D - Svod VHF (STA), jednovstupovy TVP, 
VCR, Poditad (obr. 15, 16) 

E - Svod VHF (STA), jednovstupovy TVP, 
poditac (obr. 17,18) 
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VHP UHF 



TV IN OUT 
VCR 


Obr. 9. Blokovd schema 
varianty A 


Obr. 10. Rozmisteni souddstek 
varianty A 


VHF UHF 



VCR 

Obr. 11. Blokove schema 
varianty B 

Obr. 12. Rozmisteni soudestek 
varianty B 



Vyde uvedend varianty byly prakticky od- 
zkoudeny s TVP Toshiba 216R9D, VCR 
Avex 6671/1 a POC Sinclair ZX-Spectrum. 
V pnpadd soudasneho zapnuti POC a VCR 
je treba vystupni signal VCR (z duvodu 
vzdjemneho miriimalniho ruseni) naladit na 
dostatednd vzdaleny kmitodet od kmitodtu 
vystupniho signalu z POC. 

Pfipadne daldi varianty zapojeni sludova¬ 
ce si zajiste odvodi kazdy sdm. Nezapojene 


vstupy (vystupy) je treba zatizit rezistorem 
75 Q. 

Vdrim, ze pres jednoduchost zapojeni, 
uvedeny sludovad splni odekavdni vdtsiny 
uiivatelu. Zvladf v pripade provozu jen jedi- 
neho zdroje signdlu (mimo TVP), kdy vza- 
jemne ruseni je nejmendi. Pro kvalitativne 
lepdi parametiy (vdtdi vzajemne odddleni 
vystupu, mendi pruchozi utlum) by bylo nut- 
ne rozbodovaci (sludovacO dleny redit napf. 
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Automobilove sterade jsou nespom§ dulezitym prvkem pro bezpednou 
jizdu za neprizniveho pocasi. Proto takd pro definici jejich technicke funkce 
existuji velice presne mezindrodne ptatne predpisy. Jedntm z pozadavku, 
zakotvenym v tdchto pfedpisech, je n&vrat steracich ramdnek po vypnuti 
motorku do pfesnd definovane vychozi polohy a to za v£ech vndjsich 
okoinosti, tedy ve vedru, v mrazu, pri temdr suchem celnim skle i pri zceia 
mokrem side. 


Tomuto pfedpisu se museli podrobit vdi- 
chni svdtovi vyrobci zmineneho autopfislu- 
senstvt a pochopitelne jim to urditym zpuso- 
bem komplikuje vyrobu - ovSem z&kon musi 
byt dodrzen. Ndktere firmy reSily tuto ot&zku 
jakousi pasovou brzdou, kterd po dobdhu 
stdracu do koncove polohy motorek mecha- 
nicky okamiitd zastavila, jine firmy, napfi- 
klad tuzemsky PAL, vyuzivS jineho principu 
- v okamziku, kdy stdrace dobehnou do 
koncove polohy, se motorek vypne a sou- 
das ne se zkratuji jeho napaject svorky. Tim 


se motorek, ktery v okamziku, kdy bylo vy- 
pnuto napdjeni, zadne pracovat jako dyna¬ 
mo, intenzivnd zabrzdi. 

Na obr. 1 vidime principidlni zapojeni ste- 
radu PAL, pouzivane ve vsech typech auto- 
mobilu Skoda jiz vice nez deset let. Mecha- 
nicky ovi&dany pfepinad v telese stdrace, 
nakresleny v obrazku v klidove poloze, se 
bdhem stiradho cyklu presune do druhe 
polohy, takze propojuje body 1 a 4. Tim 
udrzuje motorek v chodu, i kdyi v prubehu 
cyklu vypneme spinad steracu. Vzdy, kdyz 



Obr. 1. Principidlni zapojeni st&raGu PAL 


stdrace dojdou do koncove polohy, pfepinad 
se na maly okamzik vrati do zakreslene 
polohy. Jestliie byt mezitim hlavni spinad 
stdradu vypnut, spoji tento pfepinad vstupni 
Svorky motorku nakrStko a ten se okamzitd 
zabrzdi. Stdrace proto koncovou polohu ne- 
mohou ani v nejnephznivdjdim pfipadd pfe- 
kmitnout. 

Uvedeny pozadavek definovandho zasta- 
veni stdradu musi byt pochopitelne splndn, 
i kdyz do obvodu ftzeni stdradu vfadime 
cyklovad. Na obr. 2 vidime uplne zapojeni 









steracu vozu Skoda 105 az 136 i vozu Favo- 
rit. Je zde naznaceno i vrazeni tovarniho 
cyklovace, u nehoz je pouzit prakticky jediny 
vyhovujici ovladaci prvek - a to je rele. 
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Obr. 2. Uplne zapojeni steracu PAL (v leve 
casti obrazku je zapojeni kontaktu na objtm- 
ce vozu Favorit pri pohledu ve smeru nozu) 

Pro majitele vozu Favorit je v leve casti 
obrazku zapojeni kontaktu objimky pro za- 
sunuti cyklovade. Tato objt'mka je na desce 
s pojistkami (znacne nepfistupne) pod pa- 
lubni deskou. U automobilu, ktere nejsou 
cyklovacem vybaveny, je na objimce mezi 
kontakty a a b zasunut propojovaci mustek. 

V ruznych dasopisech, Amaterske radio 
nevyjimaje, se v poslednich letech objevila 
cela rada zapojeni nejruzn6j§ich cyklovaeu, 
jejichz autori nucene zastaveni dobehu re- 
siK v§elijak - i vubec ne. Ti znali pouzili 
spravn§ rele. Ti, kteri chteli byt „moderni“ 
a pouzili polovodifiove spinaci prvky, zapojili 
v nekterych pfipadech rezistor nebo zarovku 
paralelnS k motorku, dimz se snazili vytvorit 
jakousi zatez, ktera by motorek po vypnuti 
zbrzdila. Rezistor byl prvek zcela nevhodny 
a zarovka by musela mit pri'liS velky pfikon, 
aby vyhovSIa a kromd toho bylo tfeba rozebi- 
rat cely st§rac. 

Nakonec ndkdo vymyslel pozoruhodne 
nesmyslny zpusob, kdy mezi body aabza- 
pojil diodu tak, ze katoda teto diody byla 
pripojena k bodu b. Pritom tomuto konstruk- 
terovi jaksi uniklo, ze v okamziku brzddni je 
vu6i napdti motorku tato dioda zapojena 
v zavernem sm^ru, protoze v bodu b je 
kladne napeti. Vysledkem tedy je, ze se 
dioda chova jako nekonecny odpor a o za- 
brzd§ni motorku nemuze byt ani reci. Kdyby- 
chom ji vyradili, byl by vysledek stejny. Je ale 
neuveritelne, kolik dalSich konstrukt6ru ten- 
to technicky nesmysl postupne bez premys- 
leni prevzalo. 

Zav§rem bych rad shrnul, ze neminim 
vest diskusi o tom, jak dalece a komu pre- 
kmitnuti vadi, chtel jsem jen upozomit na to, 
jak se ,,infekce“ technickeho nesmyslu do- 
kaze roz§ifit - posledni ukazkou je 6lanek 
v AR A7/91. 

Jestlize ndkdo chce vedome jakykoli pred- 
pis porusit, je to jist§ jeho osobni zalezitosti, 
protoie skutecn§ neni v silach kontrolujiciho 
policisty na podobny nedostatek pfijit a v du- 
sledku toho odebrat OTP. Domnivam se 
vsak, ze by bylo pri nejmensim vhodn6 i slu§- 
ne upozomit ctenare na to, ze podobne 
navody porusuji funkci i platne predpisy. 
Obavam se vsak, ze mnozi autori takto 
resenych cyklovadu si tuto skutecnost ani 
neuvedomili a proste okopirovali to, co bylo 
drive uvefejneno. Hofhans 
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Zapojeni teptom&ru (obr. 1) vyuziva ctopo- 
rucene zapojeni pfevodniku MHB7106 
(ICL7106), kterd jiZ byk) ndkolikrat v AR 
publikovano. 

Konstrukce je usporadana tak, aby sesta- 
veni byk) co nejjednodusdi. Po osazeni des¬ 
ky s plosnymi spoji se pfipaji pouze drzak 
baterie 9 V a sonda. Deska s ploSnymi spoji 
(obr. 2) se viozi do krabidky UK-1 a pridrou- 
buje se samofeznym Sroubem. Tim je cely 
pnstroj hotov a pfipraven k nastavenl. 

Teplomdr se nastavuje pfi dvou teplotach: 
0 °C (cidlo pononme do ledove triste s vo- 
dou) nastavujeme trimrem RP1, pri 100 °C 
(bod varu) nastavujeme trimrem RP2. Toto 
nastavovani ndkolikrat opakujeme. Rfes- 


nost teplomdru s danym cidlem je lepdi nez 

1 %. 

Krabidku (viz AR-A 6.10/91), desku s plod- 
nymi spoji a zapouzdfene didlo doddva na 
dobirku firma Agrotherm, Jeronymova 3, 
618 00 Brno. 

Seznam soucastek 

Rezistory (TR 191) 

R1 aZ R3 1 MQ 
R4 100 kQ 

R5 27 kMQ 

R6, R12, R14 1 MQ 
R7 47kQ 

R8, R11 22 kQ 

R9 150 kQ 

R10 470 kQ 


R13 180 kQ 

RP1.RP2 33 kQ, TP 096 
Kondenzatory 

Cl 100 pF, WK 714 11 

C2 100 nF, TC 206 

C 3 470 nF, TC 205 

C4 220 nF, TC 205 

C5 10 nF, TC 207 

Polovodidove soucastky 
D1 KA261 

T1 KC238 

101 MHB7106 

102 MHB4030 

Ostatni soucastky 
Krabicka UK-1 

Biodova sonda 
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Zahranicn kapesni multimetry 



Jednim ze znaku otevfeni nadeho trhu je 
priliv nejruzndj&ch mdficich pfistroju, hlav- 
nd levndjdich cenovych kategorii, z celeho 
svdta. U vdtdiny z nich neni typove schvdlen 
dovoz (pri schvalovani se kontroluji specifi- 
kace, bezpednost a kvaiita vyroby). 

Mezi nejmasoveji uzivand elektronickd 
mdfici pfistroje patfi pfirudni 3 1/2 a 4 1/2 
mistne multimetiy. Proto se na nd zamdfilo 
ndkolik vyrobcu z vychodni Asie a velmi 
levnymi atraktivnimi typy zaplnili svetovy trh, 
a i u nas vytladuji nade vyrobce, ktefi byli 
nejmend dtyri. 

Zajimalo mne, jakou je mozne udrzet kva- 
litu pfi hromadne vyrobe a velmi ntzkd cene, 
proto jsem pfekontroloval asi 200 kusu 31/2 
a 4 1/2 mistnych multimetru jednoho z nej- 
vetdich vyrobcu, exportujiciho po celem sve- 
te. 

Konstrukdni resent a provedent je stan- 
dardni urovnd, schema vyrobce ud&va jen 
pro nejjednoduddi typ. Nektere obvody jsou 
asi zakaznicke. Za neprakticke pro uZivatele 
povazuji ukondeni obou pfivodnich shur 
pouze tenkymi hroty, bez moZnosti uzit „kro- 
kodylkO“. ZardZejici byla nizka kvaiita bate- 


rii 9 V, z nichZ bylo asi 10 % vadnych u no- 
vych pfistroju. Zda se, ze vestavdne sou- 
ddstky jsou kvaiitni (napf. delide maji pfibliZ- 
nd stejnou chybu s rezervou ve vsech rozsa- 
zich), kvaiita montaze je kolisava. U jednd 
dodcivky byly opakovane vady u kontaktu 
displeje LCD (nesvrtily segmenty a znaky), 
u jine xlodavky ne^ly zasunout mefici §hury 
do zdirek, mechanicky posunutych oproti 
skrihce. Zakladnt specifikace je v6t§inou 
spln^na s rezervou. Mend dulezite paramet- 
ry jsou uvedeny pouze jako orientadni (fa). 
Okrajove hodnoty (napf. pfesnost mdreni 
sthdaveho napdti pro kmitodet 1 kHz) nebyly 
splneny v ndkterych dod&vkach i u vice n ei 
50 % kusu, pridemz specifikace byly splnd- 
ny pri strednich kmitodtech. 

Prekvapivd kolisava je hlasitost indikatoru 
propojeni (beep), ndktere bargraphy (puvod- 
ni termin,pouiivany pro kvazianalogovy udaj 
delkou usedky, zndzorndnd malymi dilky 
a umistdnd pod dslicemi displeje) a rozsahy 
mereni C potrebuji ke spravne cinnosti opa- 
kovand zapnout pnstroj. Pfi mdreni C je 
tfeba nastavovat nulu pomerne zdlouhavd 
na kaidem rozsahu zvladf. U rozsahu R do 


20 MQ, na ndmz jsou obtiie se svody na 
desce s plosnymi spoji, rest vyrobce obtize 
tim, ze v dokumentad omezuje pripustnou 
vlhkost prostfedi. 

Zdverem Ize konstatovat, Ze Ize kupovat 
i levne ctovozni pfistroje, doporuduji v§ak 
ihned pfi koupi provest pedlivou kontrolu 
vdech ovlddacich a indikadnich prvku, pfe- 
zkouset chod a jemnost pouzitych nastave- 
ni. U multimetru dale ovefit zvuk indikatoru 
propojeni a kontakty objimky pro mdfeni 
tranzistoru. 

U obchodnika je tfeba provdfit podminky 
a jeho schopnost zajistit zdrudni opravy 
a podminky pozarucnich oprav. 

Co nejdfive v dobd zdruky pfekontrolovat 
pfesnost u stfidavych velicin i na okrajich 
specifikovaneho kmitodtovdho pasma. 

Domnivdme se, Ze tdmito zkoudkami, kte- 
re by v nejlepsim pfipadd mel provest doda- 
vatel pfed prodejem, Ize dosdhnout plnd 
spokojenosti s koupenymi pfistroji. J. H. 
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Uprava 

pajecky ERS-50 

Upravu teto elektronicky regulovatelne 
pajecky (vyrobce TESLA Velky Krti's) jsem 
provedl po zkusenostech s jejim provozem. 
Jiz chvi'Ii po zapnuti pajecky prestavala fun- 


govat regulace, topne teiisko topilo trvale 
a pajecka se musela pri pajeni s prestavkami 
vypinat. Regulace teptoty trvala vzdy jen 
kratky cas po zapnuti. 

Hledal jsem chybu nejprve v porovnava- 
cim obvodu 10, ten v§ak byl v poradku. 
Nakonec jsem zjistil, ze vada je v rezistoru 
R13, zapojenem mezi vyvod 710 a „zivy“ 
vyvod topneho tdliska. Vyrobce pouzil typ 
TR 191 a navic jej umistil mezi vykonove 
rezistory R11 a R12, ktere se pri provozu 
zahrivaji. R13 je vykonove poddimenzovan 
a pri provozu se znacne zahriva. Oprava 
spociva v jeho vymene za vykonovy typ pro 
zatizeni 1 az 2 W (v mem pripad§ MLT-2, 
22kJW4), ktery se vsak na puvodni misto 
mezi R11 a R12 nevejde, a proto je nutno jej 
pripajet ze strany spoju, kde je pro nej dost 


mista a navic se lepe chladi, nebof se i tak 
za provozu mirne hreje. 

Dale jsem pajecku doplnil indikaci zapnuti 
pajecky cervenou svitivou diodou, umist6-- 
nou v pryzove pruchodce vedle pojistky, 
napajenou z vinuti pro elektronicke obvody 
pres usmernovaci diodu, filtracni kondenza- 
tor 20 jj.F/ 1 5 V a rezistor s odporem 560 Q, 
nebof pri pracovni teplote hrotu nelze na 
prvni pohled poznat, je-li pajecka v provozu. 

Jako posledni upravu jsem vyvrtal v§traci 
otvory v prave bocni st6n6 sknnky (nahore 
u desky elektroniky) pro odvod tepla z vyko- 
novych rezistoru, a to tfi rady der o 0 3 mm. 

Pajecku s popsanou upravou pouzivam jiz 
dels! dobu, jsem s ni spokojen a tak snad 
pomuzu timto prispevkem i ndkomu dalsi- 
mu. Vladimir Jemelik 



Televizory z 


Koncem rijna byla v prazskem zavode TESLA Strasnice zahajena 
montaz barevnych televiznich prijimacu z dilu, dovezenych od 
korejske firmy GoldStar. V soufiasne dob6 by mel byt v prodeji 
prenosny BTVP CKZ 4822 s obrazovkou o uhlopricce 37 cm (14"). 
Do obchodni sit§ je doddvan za 9600,- K6s. 

Na pfedvanodnim trhu budou dalsi dva typy, CKT 2168 a 2168X. 
Oba maji plochou obrazovku s ostrymi rohy o uhlopricce 54 cm (21"). 
Prijimac CKT2168X je vybaven pro prijem teletextu s pameti ctyr 
stran textu. Teletext Ize prijimat nejen v cestinS a sloven§tine, ale 
i v nemcine, polstind a roacfarStine, cehoz Ize vyuzit v pohranidnich 
oblastech. Obchodni cena byla stanovena pro typ CKT 2168 ve vySi 
12 800,- K6s a pro typ s teletextem ve vy§i 14 400,- Kcs. 

Vsechny tfi typy jsou v monitorovem provedeni, maji malou 
spotrebu, tuner s pasmy i pro prijem kabelove televize a evropsky 
konektor SCART pro pripojeni videorekorderu. Jednotlive funkce 
jsou zobrazovany na obrazovce. 

Servis vsech techto televizoru je zaji§ten na celem uzemi CSFR. 




TESLA Strasnice 
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HARDWARE & SOFTWARE 


Rubriku pfipravuje ing. Alek Myslfk. Kontakt pouze pfsemne 
na adrese: INSPIRACE, post, prihr. 6, 100 05 Praha 105. 


POD NOVOU HLAVICKOU 


Zm§na je zivot atak met zase od nov6ho roku tato rubrika 
novou hlavidku. A protoze bude AR ti§t§no cel6 hlubotis- 
kem, nebudou tam jiz uprostred „zelen6 strdnky", rozhodl 
jsem se pouzrt novou hlavicku jiz teef, abyste svoji rubriku 
v prfstfm 6fsle sn£ze na§li. Prf6inou zmeny je hlavn§ grafick6 
sjednocenf s dalSfmi rubrikami v AR, obsahovfi se rubrika 
vyrazn§ nezm§nf; bude v nf vice informacf a m6ne „pocfta- 
6ov6 elektroniky", kter£ postupn§ prolfn£ i do ostatnfho ob- 
sahu AR. 

Zustaneme u snahy byt Jnspiracfpro vsechny, kteri spo- 
citaci pracuji nebo jim fandr. Vycheizf jiz dost odbornych 6a- 
sopisu o pocrta6fch pro profesion6ly a odbornfky, pro ty, 
kterf se tfm zivf - my pf§eme pro ty, kterf se tfm „t§sr 

Pokusfme se proto behem roku prin6st i nSkolik vysv§t- 
lujfcfch 6tenku o tom „co je... (modem, pevny disk, cd-rom, 
scanner, BBS, postscript ap.)“, cl£nku tak napsanych, aby 
porozumel i laik. Ob6as nekterS konkr&nfzarfzenf, kter6 n£m 
pfipadci zajimav6 prctv6 pro n£s okruh 6ten6ru (at jiz univer- 
zcilnostf, cenou, principem...), popfSeme podrobneji popf. 
otestujeme. Zacneme ve druh6m cfsle malou krabickou, kte- 
r& se jmenuje MOFAX, a umoznuje (po pfipojeni k s6riov6mu 
portu pocfta6e) modemovou i faxovou komunikaci. MOFAX 
n£m poskytla brnensk£ firma MIKROS. 

S velk^m zetjmem se setkala nov§ zavedenci rubrika 
Volne sirene programy, pripravovan£ ve spolupr£ci s firmou 


FCC Folprecht. Budeme v nf proto pokradovat a krome jiz 
fungujfcfho zasfl6nf disket s programy se pripravujf dalsf 
souvisejfcf sluzby a akce. 

Krom§ firmy FCC Folprecht, s kterou spolupracujeme 
v nejvetsfm rozsahu a kter6 tak6 vyrazne dotuje n6s Mikro- 
konkurs {uz6v&rka do 21.3.1992!), jsme nav^zali spolupr£ci 
s nSkolika daISfmi firmami. S firmou ULTRASOFT z Bratis- 
lavy budeme pripravovat pravideln6 informace o progra- 
mech pro ZX Spectrum/Didaktik a obcasn6 technics infor¬ 
mace o „6eskoslovenskych“ Spectrech. Firma MP-SOFT 
z Brna vydeivei elektronick6 pfirudky, hypertextov6 ucebnice 
a manu^ly na disketech (ale i tiskem). Budeme zverejnovat 
jejich recenze a doporu6ovat v£m ty nejlep§f pro vase vzde- 
I6v6nf. S firmou HAAR International budeme spolupracovat 
na ob6asnych informaefeh o „velk6m“ softwaru a jeho recen- 
zfeh. Uvfteme spolupr£ci s kymkoli dalsfm, bude-li jejfm vys- 
ledkem obohacenf obsahu rubriky s vyse uvedenym zeime- 
rem. 

A pro dobry vz^jemny kontakt - nenajdete mne v prosto- 
r£ch redakce AR ani mne tam nezastihnete teiefonicky. 
Pouzfvejte prosfm vyhradne adresy uvedene v zahlavi ru¬ 
briky, v prfpade potfeby se s vetmi teiefonicky spojfm s6m. 

Jm6nem redakce i jm6nem svym V£m pfeji do Nov6ho 
roku vsechno dobr6. 

Ing. Alek Myslik 
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SOLID STATE RELAY 


InQ. J&n JcinO^lk, Mateja Bela 48, 921 01 PieSfany 

Impulzom pre napisanie tohto prispevku boll dldnky Ing. Hejdy a ing. Kadmarika „Vykonovy spinac 
ovlddany mlkropodftadom“ z AR A2/90 a „Bezkontaktny spfnad bez transformdtora“ od p. Martina 
Melkovida z AR A2/89. Pred dasom som sa zaoberal bezkontaktnym spinanim strledavdho prudu 
s galvanickym oddelenim vykonovej dasti od riadiacej logiky a dospel som k zapojeniu, s ktorym by som 
rdd zozndmil ditatelov AR. Podobnd spinade sa uz mnoho rokov pouzivaju hiavne v priemyseinej 
elektronike a vzllo sa pre nich oznadenie „Solid state relays". 



Obr. 1. Schema zapojenia popisovanSho bezkontaktnSho spfnada 


Popfsany bezkontaktny spfnad sa 
dd postavif z tuzemskej sudastkovej 
zdkladne a md nasledujuce vlastnosti: 

- galvanickd oddelenie riadiacej 

a vykonovej dasti optoelektronickym 
spojovacfm dlenom, 

- zopnutie zdfaze v oblasti prechodu 
napdtia nulou na spfnacom prvku, 

- maly prud vo vypnutom stave, 

- napdfovu ochranu vykonovdho 
spfnacieho prvku, 

- diroky rozsah nap&ti ovlddacej logiky. 

Schdma zapojenia spfnada je na 
obr. 1. Di6dy D2 - D5 tvoria mdstikovy 
usmerrtovad striedavdho napdtia v dia¬ 
gonals ktordho je zapojeny riadiaci tyri- 
storTYI. Medzi jeho anddou a katddou 
je v nezapnutom stave dvojcestne us- 
mernend nefiltrovand napatie. Okamih 
zopnutia tyristoru a vykonovdho triaku 
TR1 je riadeny obvodom tranzistorov 
T2, T1, a optoelektronickym spojova- 
cfm dlenom ISOI. 

Ak je fototranzistor ISOI v nevodi- 
vom stave, na zadiatku kazdej polpe- 
riddy sa otvorf tranzistor T1 uz pri vef mi 
malom napdtf U a k na TY1 (prudom te- 
ducim cez rezistor R2 do bdze T1) a zo- 
stdva otvoreny pocas celej polperiddy. 
TranzistorT2 a tyristorTYI suvnevodi- 
vom stave. Prud teduci rezistorom R4 
a tranzistorom T1 je mendf ako bloko- 
vacf prud riadiacej elektrddy triaku, kto- 
ry je preto taktiez v nevodivom stave. 

Ak na vstupnd svorky privedieme 
jednosmernd napatie naznadenej po¬ 
larity a dostatodnej amplitudy, fototran¬ 
zistor ISOI prejde do vodivdho stavu 
a napatie na fiom sa zmendf na U ces 
(menej ako 0,4 V pre WK16414). Podfa 
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okamzitej hodnoty L/ ak mdzu nastaf 
dva prfpady: 

1. Napdtie L/ ak je dostatodne vefkd 
a U C es + Ur 3 je vdddie ako 0,6 V. V tom- 
to prfpadezostdva tranzistor T1 otvore¬ 
ny a k zopnutiu dochddza az na zadiat¬ 
ku ndsledujucej polperiddy, kedy sa 
zatvorfTI azopneTYI aTRI. Ktomuto 
spfnaciemu pochodu dochddza na za¬ 
diatku kazdej polperiddy pokiaT je pri- 
pojend napatie L/ vst = L/ h na vstupnd 
svorky. 

2. Hodnota l/ ak je tak maid, ze L/ ces 
+ U r3 je mendie ako 0,6 V. V tomto prf- 
pade sa tranzistor T1 zatvorf a okamzi- 
te nastane spfnacf pochod naznadeny 
v bode d. 1. 

Priebehy napdtf U y y 8t a L/ vst su uve- 
dend na obr. 2. 

Napatie, pri ktorom ddjde k spfna¬ 
ciemu pochodu na zadiatku polperid¬ 
dy, je limitovand sudtom ubytkov na 
dvoch diddach (D3 a D4 v kladnej pol- 
peridde, D2 a D5 v zdpornej polperid- 


Zoznam sudiastok 

Polovodide 
T1 KC507,8,9 

T2 SF359, BF259, BF459, KF422 
TY1 KT508/400 
TR1 KT207/400.600 

KT728/400, 600, 800 
KT729/700, 800, 1000 
D1 KA201-207 

D2-D5 KYI 30/300-1000 
ISOI WK16414 -2, 3, 4 

Rezistory 

R1 3k3 (vicT.text) 

R2 M39 
R3 15k 
R4 M15 
R5 1k5 
R6 15/0.5W 
R7 56 

Kondenzitor 
Cl 15n-47n/450V= 

Ostatne sudiastky 
Rv 470/10 


Obr. 2. Priebehy napatia U vsi a U v y St 









de), na zopnutom riadiacom tyristore 
TY1 a blokovaci'm napatfm riadiacej 
~Elektr6dy triaku TR1: 

U z =2U d +U t +Ugt =2+1,7+3=6,7 V. 

V skutocnosti je t£to hodnota nizsia, 
pretoze pri vypo&e boli dosadenG ma- 
xim£ln6 hodnoty ubytkov. 

Pri vypocte deli6a R2.R3 je treba 
vziaf do uvahy, ze tranzistor T1 musi 
byf na zafciatku kazdej polperibdy uza- 
vrety az do hodnoty 
U aK = U z = U r2 + Ua + = 6,7 V, 

pri6om U t3 +l/ ces je menSie ako 0,6 V. 

Ak dosadime U ceS max= 0,4 V, po- 
tom U f 3 musi byf men§ie ako 0,2 V. Ak 
zvolime prud deliSom 15 uA (ten voii- 
me s ohfadom na prud mriezky tyristo- 
ra a zosilftovacie cinitele tranzistorov 
T2 a T1), potom n£m vych£dzaju od- 
pory rezistorov R2 = M39 a R3 = 15k. 

Odpor R1 volime s ohFadom na na¬ 
patie pouzitej ovtedacej logiky a preno- 
sovy pomer ISOI. Pre TTL logiku s na- 




% 
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patfm 5 V a CTR v£6§im ako 0,3 stano- 
vime odpor rezistora R1 pre prud / vst = 
=1 mAzovzfahu: 

R1 =(Uh-^aKisol)/lvst=(5-1,6)/0,001 = 

=3,4k. 

NajblizSie hodnoty z rady El 2 su 3,3 
resp. 3,9 k. 

Dovolen6 hodnoty zSvernych napa- 
ti Ucbo, L/ ce otranzistoraT2 musia byf di- 
menzovan6 na £p. napatie y S ts P , kto- 
r6 je pre (7 V y S tef = 220 V asi 300 V. Z toh- 
to ddvodu vyhovuju tranzistory BF259, 
BF459, SF359, avsak s Ospechom bol 
overeny aj tranzistor KF422 s L/ C bo = 
=250 V. 

Napafovu ochranu spinacieho prv- 
ku zabezpecuje varistor R v 470/10. RC 
cien (R7.C1) znizuje strmosf n£rastu 
blokovacieho napatia pri vypinam in- 
dukfcnych z£fazi a z£roven priaznivo 
ovplyvnuje f£zov6 pomery. 
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Obr. 4. Obrazec plosnych spojov a usporiadanie suciastok 
na doske Z508 sptnaca 


Spmand zdfaz sa zapojf do s6rie 
s vystupnymi svorkami spinaca, pri- 
6om ako prudovci ochrana sa doporu- 
6uje pouzif rychlu tavnu pristrojovu 
poistku. 

KonStrukcia spinaSa, ktor6ho zos- 
tava je na obr. 3, bola navrhnutci pre 
priemyseln6 pouzitie, so snahou o ro- 
bustnosf a dokonaty odvod tepla z v^- 
konov6ho spinacieho prvku. Pre ama- 
t6rske pouzitie by bolo zrejme vhodn6 
konStrukciu upravif a minimalizovaf 
v amat6rskych podmienkach fazko vy- 
r£bateln6 diely (1 - z&kladov6 doska, 
5,6 - stfpiky, 8 - izola6n£ vlozka). Na 
obr. 4 je rozmiestnenie sufciastok spi¬ 
naca a obrazec ploSnych spojov. 

E§te by som sa chcel v kr&kosti 
zmienit’ o moznych n6hrad£ch pouzi- 
tych sOSiastok. Na mieste di6d D2-D5 
mdzeme pouzif ak6koFvek dibdy so 
z£vernym napStfm v&6§im ako 300 V, 
samozrejme rozmerovo co najmen§ie, 
pretoze prudovo su tieto dibdy zafaze- 
n6 minim^lne. Namiesto WK16414 
mozno pouzif aj star&e typy WK16412- 
3,4. Tranzistor T1 mdze byf typu 
KC507,8,9 resp. KC237,8,9. Na mieste 
KT508/400 by sa mohol pouzif aj typ 
KT506, ktory' vSak nem& definovan6 z&- 
vern6 napatie, a preto by sa muselo 
meramrn zistif. V prfpade poziadavky 
spinaf vy§§ie prudy mftzeme bez zme- 
ny zapojenia pouzif triaky KT728/400, 
600,800 resp. KT729/700,800,900 prip. 
in6 typy s podobnym t/ gt a /gt. 


Technicke parametre 

Rozsah spinaneho napatia 
b V ystef=24 - 220 V/50,60,400 Hz 

Max. efektivna hodnota prudu v zop¬ 
nutom stave (TR1-KT207 s idealnym 
chladenim) 

Fvystmax^S A (pri 70 C). 

Max. efektivna hodnota prudu vo 
vypnutom stave (L/ V y S t = 220 V) 

A/yst0max = 2 mA. 

Max. spickove napatie v oblasti nuly 
v zopnutom stave 
bzmax =+/* 5 V. 

Max. doba zopnutia 
T i rnax= menej ako polperioda Uvyst 

Max. doba vypnutia 

Tz max = menej ako polperioda Uvyst 

Izolacne napatie vstup-vystup, 

U io rmax=2,5kVpreWK16414 

Vstupne parametre (R1 = 3,3 k): 

Min. hodnota vstupneho napatia 
Uvstmin = 3 V 

Max. hodnota vstupneho napatia 
Uystmax = 30 V 

Min. vstupny prud (L/ vs t = 5 V) 

/vst = min 1 mA 
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MODIFIKACE PROGRAMU 

IMS-2/D100 PRO HISOFT PASCAL 


RNDr. DobrOSlaV Kindi, MFF UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2 

V AR A6/91 byl uverejndn program pro ovlad^nf sbdrnice IMS-2 a tiskarny D100 poditacem ZX 
Spectrum. Pozadovan£ prikazy byly navrzeny tak, aby tvorily prirozene rozSirenl jazyka BASIC. Tento 
pnspevek popisuje jednoduchou upravu obsluzndho programu pro Hisoft Pascal HP4TM161. 


Modifikace spo&Va ve dvou ma- 
tych zm§n6ch puvodniho programu 
a v jeho dopln§nf o 48 bajtu nov6ho k6- 
du. V hlavmrn programu pak bude za- 
potrebi vytvorit procedury, kter6 umoz- 
ni komunikaci s obsluznym progra- 
mem. 

Zm&ny v programu IMS-2/D100 

1) Prvni zm6na souvisi s pozadav- 
kem kompiiatoru na zachov&ni obsahu 
registru IX b§hem provadSnf uzivatel- 
skych podprogramu ve strojov6m k6- 
du. ReSem, kter6 nemSni d6lku progra¬ 
mu, je zalozeno na pouziti registru IY. 
Z6m6nu v§ak nelze prov6st mechanic- 
ky, nebof pri voiani rutin ROM musi re- 
gistr IY obsahovat hodnotu 5C3Ah a ni- 
koliv5CB0h, oznafcenouv puvodni ver- 
zi nav§stim FLAG. Souladu je treba do- 
sahnout vhodnym ofsetem v indexo- 
v6m adresovanf. Ceia uprava tedy spo- 
6iva v dusledn6 realizaci tSchto sub- 
stituci: 

LD IX, FLAG LD IY, #5C3A 

instrukce s (IX+0) instrukce s (IY+118) 
instrukce s (IX+1) instrukce s (IY+119) 

Uvedena zm§na nema zadny vliv na 
funkci programu a neomezuje jeho uzf- 
v&nf z BASICu. 

2) Druha zm§na obsluzn§ho pro¬ 
gramu se tyk& chybovych hia§enf. Je- 
jich rozli§ov£ni by bylo zna6n§ kompli- 
kovan6, proto se spokojime s jedinym 
hiaSenfm „System Call Error at PC= 
=XXXX“ pro v§echny druhy chyb. Mis- 
to puvodmch n£v§§ti ERR03, ERR09, 
ERR12 a ERR16 stadi zvolit jedinO, 
napr. ERROR, a prepsat pas^z „Chybo- 
v£ hia§eni BASICu" ndsledujfcfm zpu- 
sobem: 


7410 

ERROR 

LD (IY+118),000 
;nulov£ni vtajek 

7420 

RES 

0, (IY+119) 

7430 

CALL 

#6079 



;inic. vystupu na 
obrazovku 

7440 

JP 

#65E6 

;vypsanf chyboveho 
hlaseni 


Vsechny skoky (celkem 13) na zru- 
§ena navestf je oviem treba nahradit 
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skokem na n£v£§ti ERROR. Tato C i- 
prava re§i prakticky v§echny situace, 
k nimz muze pri pr&ci dojft. Nesrm'me 
ale zapomenout na po6ate6nf iniciali- 
zaci (stejna jako v puvodni verzi), ne- 
bof pouziti zavren6ho kanaiu zustdvd 
neo§etreno a zpusobuje zhrouceni ce- 
l6ho programu. Po zm§n§ bloku chy¬ 
bovych hiaSenf uz nelze bezpe6n§ pra- 
covat v basicov6m rezimu. 

3) Vzhledem k tomu, ze Hisoft Pas¬ 
cal nereSi vstup dat pomoci rutin ROM, 
nelze v prikazu READ vyuzrt syst6mu 
kanaiovych informacf. Cteni dat ze 
sbSrnice IMS-2 proto vyzaduje dopln6- 
m obsluzn6ho programu. Novy strojo- 
vy k6d poCftci i s pripadem s6riov6ho 
hiaSeni, nebof puvodni koncepce s uzi- 
vatelskou funkcf BASICu nem v Pasca- 
lu pouzitelna. Assemblerovy vypis no¬ 
va fcasti programu je Vypis 1. UmistSm 


k6du na adresu FF28h neni nutna, ale 
s pripadnou relokacf je nutn6 opravit 
vstupni adresy HPENT a HPSB v pas- 
calskych procedur^ch. 

Procedury v Hisoft Pascalu 

Prepfncini ruznych vystupnfch kan^- 
lu provedi prikaz WRITE (CHR(16)). 
V z^kladnfm rezimu (tj. je-li na adrese 
60ADh hodnota 1, tvorici sou66st in¬ 
strukce XOR1) docheizi k prepin^ini ka- 
ndlu #2 a #3, tzn. obrazovky a tiskar¬ 
ny. Pokud na adresu 60ADh vlozime 
hodnotu 5, bude uvedeny prikaz pri 
spravn6m uzitf prepfnat kanaiy #2 
a #7, tedy obrazovku a IMS-2. Tim je 
vysv§tlen vyznam procedur OPENIMS 
a CLOSEIMS ve Vypisu 2. K vlastnimu 
vystupu udaju slouzi pfikaz WRITELN, 
ktery se pouziva stejnym zpusobem 
jako PRINT #7 v BASICu, ov§em s re- 


7460 




;rozsireni pro HP4TM161 

7470 


ORG 

#FF28 


7480 

HPENT 

LD 

IY,#5C3A 


7490 


CALL 

#FE29 

;volani rutiny IBF 

7500 


LD 

HL,#5BBC 

;pocatek dat. bufferu 

7510 


LD 

DE,#7452 

;pocatek bufferu pro read 

7520 


LD 

(#7450),DE 

;inic. ukazatele 

7530 

DALSI 

LD 

A,(HL) 


7540 


LD 

(DE)A 

; presun znaku 

7550 


INC 

HL 


7560 


INC 

DE 


7570 


CP 

#0D 

;koncovy znak CR? 

7580 


JR 

NZ,DALSI 


7590 


XOR 

A 


7600 


LD 

(DE),A 

;zakoncenl nulou 

7610 


LD 

(IY+118),A 

;nulovani vlajky 

7620 


RET 



7630 

*E 




7640 

HPSB 

LD 

HL,#5B00 

;ukazatel 

7650 


LD 

(HL),#3F 

;kod UNL 

7660 


INC 

HL 


7670 


LD 

(HL),#18 

;kod SPE 

7680 


INC 

HL 


7690 


LD 

B,6 


7700 


XOR 

A 


7710 

SM6 

LD 

(HL),A 

;nulovani adr. prostoru 

7720 


INC 

HL 


7730 


DJNZ 

SM6 


7740 


RET 





Vypis 1. 

Rozsifem' obsluzneho programu 






'mmm 




VESELE VANOCE 
A STASTNY NOVY ROK 

preje svym zakaznikum firma Elektro Broz, 
distributor elektrosoucastek 
s nejvetsf tradici v Ceskoslovensku. 

Pod vanocm stromecek jsme pro Vas pripravili: 

• novy barevny katalog zbozi, rozsireny o mnoho zajimavych polozek 

• smzem cen terrier vsech druhu dodavaneho sortimentu 

• zvlastni doprodej soucastek za minimalni ceny - do vyprodani zasob 

• pro dlouhe zimni vecery casopis ELEKTRO tip, ve kterem naleznete mnoho zajimavych 
napadu, schemat, popisu zapojeni. 

Aby byl novy rok pro Vas opravdu st’astny a vesely: 

• zbozi uvedene v katalogu mame pro Vas neustale pripravene na sklade (s vyjimkou pre- 
chodneho vyqerpanf zasob), takze veskere objednavky vyrizujeme v neuveritelne Ihute 

TRI D N U 

• objednavky prijimame i telefonicky na cisle 0312 93248 

•^i v prfstfm roce budeme sortiment rozsirovat a ceny snizovat tak, jak se nam podarf nava- 
zat kontakty se zahranicmmi dodavateli 

Chcete-li mit doma neustale po ruce jakoukoli soucastku 
a zaroven umoznit svym kolegum z okoli dokonale zasobo- 
vani jejich di'lny: 

• stante se prodejci naseho zbozi! (Blizsf informace o podmfnkach Vam radi sdelime pri 
osobnim, nebo telefonickem jednani) 

• pomozte nam ve Vasem meste nalezt vhodne prostory pro zrizenf prodejny (odmena 
za zprostredkovani) 


Katalogy a casopis ELEKTRO tip distribuuje (tradicne) ZDARMA Elektro Broz, box 14, 100 17 Praha 617 
- objednavejte prosim zasadne na korespondencnim listku! 

• Objednavky zbozi (pro soukrome osoby, podnikatele i podniky), jednani s dealery, dodavateli apod, na 
adrese Elektro Broz, 273 02 Tuchlovice, telefon 0312 93248 

• Primy prodej za hotove: Tuchlovice, Karlovarska 180, telefon 0312 932 48, Praha 6, Za vokovickou 
vozovnou 2, telefon 02 316 42 38, Teplice, informace na tel. 0417 25521 od 15.30 do 16.30 hod. 


Tesime se na dalsf spolupraci 

se vsemi nasimi zakazmky \ELEHTR0 

V ROCE 1992! ■■BE9 




KOMERCNT banka 



NA VA&I NAVSTfeVU SE TfeSf PRACOVNICI VSECH POBOCEK KOMERCnI BANKY 
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POZOR! 

podnik EO Vam nabizi: 

- vykreslovam schemat zapojeni pomoci pocitace 

- navrh desek plosnych spoju pomoci navrhoveho 
systemu OrCAD 

- vyrobu klise plosnych spoju 

- vyrobu desek plosnych spoju, 

- jednostranne, oboustranne, prokovene, s maskou 

i bez, trida presnosti max. IV. 

Informace poda: 

Elektronicke ochrany s. p. Petrvald 735 41 
tel.: 06995 - 202 51/286 p. Polednik 
fax:06995 - 711 75 


TESLA HRADEC KRALOVE, a.s. 

divlze Krystal 

jako dlouholety vyrobce v CSFR nabizi: 

• krystalove jednotky 

• krystalove oscilatory 

• hybridni oscilatory 

• krystalove filtry 

• monoliticke filtry 

• hybridni integrovane obvody 

Okamzite je mozno ziskat krystaly ruzneho 
provedeni v sirokem kmitobtovem rozsahu. 
Vyhovime i specialnim pozadavkum v ter- 
minech die dohody. 

Informace TESLA Hradec Kralove a. s. 

Okruzni 1144 

500 80 Hradec Kralove 

Vaclav 2idu, telefon 049/491 I. 409, 
fax 049 40 089 


VtJOSO 


PLOSNE SPOJE 

Special izovane pracovi£t€ VUOSO 
nabizi tyto sluzby: 

• Navrh vicevrstvych a jednovrstvych 

plosnych spoju vdetnd jejich vyroby 

• Navrh plo&nych spoju urcenych pro povr- 
chovou montaz soubastek (SMD) vdetne je¬ 
jich vyroby 

• Navrh plo&nych spoju se specialmmi po- 

zadavky na rozlozeni zemnici plochy 

• Digitalizaci p fed I oh ploSnych spoju z libo- 
volneho m6fitka 

• NejkratSi moznO terminy pro kresleni fil- 
movych predloh na fotoplotteru EMMA 85 

• U vSech praci nabizime priznive ceny, 

profesionalni zpracovani vasich zakazek 
a kratky term in 

• Jsme pripraveni uspokojit soukrome pod- 
nikatele i velke firmy 

• Dotazy zodpovi a objednavky vyrizuje 

VUOSO Praha - pracoviSte QUEST 

Dolnomdcholupska 17 

102 00 Praha 10 Hostivar 

tel. (02) 756645, fax (02) 756647 



• Firrna ELEKTR0S0NIC 

nabizi radloamatdrum 
Stavebni nbvod za 49 - K6s 

Ke stavebnimu navodu Ize priobjednat 
plo§ny spoj, skrihku, prip. celou stavebnici 

• BAREVNA HUDBA 

• S DIGITALNIM PROVOZEM 

Jde o zapojeni s vysokou vstupni citlivosti ri- 
zene libovolnym zdrojem NF signalu nebo 
vnitfnim sekundovym impulsem. Zapojeni ne- 
zatSzuje zdroj signalu ani jej nerusi. Stavebni 
navod zahmuje i vykresy mechanickeho pro¬ 
vedeni, tisk je dvoubarevny. 

ELEKTROSONIC 

2elezni6arska 59, 312 00 Plzen-Doubravka 
tel. 019/669 69 













MCS-96 byly jl 


REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 

. prijme . 

do ucebniho oboru 

manipulant postovniho provozu a prepravy 

chlapce a divky 


Ucebni obor je urcen predevsim pro zaky, kteri maji 
zajem o zemepis. Chlapci maji uplatneni predev§im ve 
vlakovych postach, divky na dalsich pracovistich v po- 
stovni preprave. Uspesni absolventi maji moznost dal- 
siho zvysovani kvalifikace - nastavba ukoncena matu- 
ritou. 

Vyuka je zajistena ve Stfednim odbornem ucilisti 
spoju v Praze 1. 


prodany vice nez 156 milionkrat. At’ se iedna o nasazeni 
cenovg vyhodnych verzi s 8-bitovou sbSmicf a plnym 
16-bitovym vykonem, nebo o jednu z novych variant s 
vysoce vykonnymi periferiemi na dipu - VaSe 
programove vybavenf zustava to samd. A od te doby, 
co jsou mikroprocesory intel a vyvojove nSstroje 
vyrabeny stejnym vyrobcem, perfektne se doplnujf. 


Your Intel partner in CSFR 


235 89 28 




BACHER ELECTRONICS GESELLSCHAFT M.B.H. 
1120 VIENNA, ROTENMUHLGASSE 26 
TEL: (0043)222/813 56 46-0, FAX: (0043)222/83 42 76 


Prijimaci technika 

Nabizime sve osvedcene a kvalitni antenni zesilovace, slucovace 
a rozbocovace. Pro SAT program dvojnasobne a ctyrnasobne 
rozbocovade, pasi'vni i aktivni. Radi Vam zasleme vyrobni program 
nasi firmy. 

Oldrich Dolezal, 110 00 Praha 1, Vladislavova 14, 
tel. 02/269 96 25 nebo 02/55 58 79 


S novym grafickym prostredim ESP 

Vsechny meze prekonany! 

—Vice nez 20 000 soucdstek v knihovndch 
—Vyuziva rozsirenou pa me/ EMS 

-<!fslicov6 simulace, programovanf a modelovbnf loucostek 

-OrCAD/PCB • profesion6lnf ndvrb ploSnych spoju 

Skolam dodavame vyukovou verzi 
kompletniho systemu OrCAD/EDV 
s vyraznym cenovym zvyhodneniml 


Informace na tel. 02/54 51 41 


Distributor OrCAD: 
APRO spot, s r. o. 
Prozskd 283 
251 64 Mnichovice 


16-bitovy 

jednocipovy 
mikroprocesor 
za cenu 8-bitoveho 








Objimky: 


NABIDKA zasilkove sluzby 

polovodicu, 10 a soucastek 

prodejny SEDLACEK a syn 

Pod Kozincem 1472 
756 61 ROZNOVp. R., tel. 0651 544 93 


Integrovane obvody 

MH7400S 

5- 

MH74S00S 

6,- 

MH740S3 

5,- 

7404S 

5- 

MH74S04S 

6,- 

MH7405S 

5,- 

MH7407 

5,- 

MH7408 

5,- 

MH74S10 

5,- 

MH7410S 

5,- 

MH74S20 

5,- 

MH7420S 

5,- 

MH74S20S 

6- 

MH7430 

5,- 

MH7430S 

5,- 

MH74S37 

5,- 

MH7438 

5,- 

MH7438S 

5,- 

MH74S38 

5,- 

MH74S40 

5,- 

MH7442 

5,- 

MH74S51S 

2,50 

MH7453S 

5,- 

MH7472 

5,- 

MH7474S 

7,- 

MH74S74S 

8,- 

MH7475 

5,- 

MH7475S 

5,- 

MH7475PC 

5,- 

MH7489 

5,- 

MH7490A 

6,- 

MH7490AS 

9,- 

MH7493 

9,- 

MH7493AS 

9,- 

MH7496S 

5- 

MH74S112S 

9,- 

MH74S112 

9,- 

MH74141 

12- 

MH74150 

12,- 

MH74150PC 

10,- 

MH74154 

14,- 

MH74155PC 

5,- 

MH74S169N 

5,- 

MH74174PC 

5,- 

MH74188 

10,- 

MH74193S 

9,- 

MH74193 

9,- 

MH74S201 

17,- 

MH74S571 

20,- 

MH8460S 

8,- 

MH74ALS00 

8,- 

MH74ALS03 

8,- 

MH74ALS08 

8,- 

MH74ALS10 

8,- 

MH74AL30 

8,- 


MH82S11 

50,- 

MH84S112 

13,- 

MH5442S 

6,- 

MH5474 

6,- 

MH5474S 

6,- 

MH5475S 

6,- 

MH54S112 

15,- 

MH54192S 

15- 

MH74S287 

34,- 

MDA1044 

8,- 

MDA1044E 

8,- 

MDA1670V 

29,- 

MDA2020 

15,50 

MDA2054 

9- 

MDA4290V 

9,- 

MDA4431 

17,- 

MDAC08C 

100,- 

MDAC08EC 

50,- 

MBA810 

6,- 

MBA810S 

6,- 

MZH145 

29,- 

MZH185 

17,- 

TBA950 

10- 

MH3001 

70,- 

MH3002 

50,- 

MH3205 

8,- 

MH3212 

10- 

MH3216 

10,- 

MH3226 

15,- 

MH8228 

5,- 

MHB8282 

15- 

MHB8293 

15- 

MHB8286 

15,- 

MHB8287 

15,- 

MAC01 

21,- 

MAC08A 

50,- 

MAC16A 

70,- 

MAC24A 

30,- 

MAC28A 

70,- 

MAC111 

18,- 

MAC 155 

22,- 

MAC 156 

24,- 

MAC 157 

24,- 

MAC 160 

40,- 

MAC 198 

80,- 

MAB08F 

9,50 

MAB24F 

17,50 

MAB356 

12,50 

MAB357 

10,- 

MAB540 

10,- 

MA741CN 

5,- 

MAA503 

5,50 

MAA725 

7,- 

MAA725B 

15- 

MCA640 

8,- 

MCA650 

8,- 

MCA660 

9,50 


MCA770A 

8,50 

MAS560 

4,- 

MAF100 

6,- 

MAF115 

30,- 

MA7812P 

12,- 

MAA741 

10- 

MAA723 

11,- 

MHB193 

100,- 

MHB7106 

55,- 

MHB27166 

95,- 

TBA120S 

5,- 

TBA810S 

5,50 

TCA440 

11,50 

TDA1533 

15- 

TDA1670 

29,- 

A202D 

5,- 

C529D 

115- 

UCY74123 

9,- 

UCY74157 

10,- 

MAE555 

10,- 

Diody a tyristory: 

KYI 31 

1,- 

KYI 32/80 

0,70 

KYI 32/150 

0,90 

KYI 32/300 

1,20 

KYI 32/600 

1,60 

KYI 32/900 

2,20 

KYI 32/1000 

2,60 

KYI 30/150 

0,90 

KYI 30/300 

0,90 

KYI 30/600 

1,30 

KYI 30/1000 

2,20 

KYI 89 

7,- 

KYI 94 

5,- 

KYY79 

14,50 

KA206 

1,- 

KA136 

1,50 

KA222 

2,50 

KZ260/5V1 

3,- 

KZ260/8V2 

2,70 

KB105G 

2,50 

1N5406 

2,70 

KT503 

3,50 

KT506 

4,30 

KZ704 

6,50 

KZ705 

6,50 

KZ707 

6,50 

KZ708 

6,50 

KZ710 

6,50 


Tranzistory Ge: 

105NU70 1,- 


106NU70 

1 ,- 

GC512 

1,90 

GC522 

1,90 

GT328 

2,50 

GF506 

2,- 

OC27 

7,- 

2NU72 

2,- 

7NU73 

2,- 

BDY25 

5,- 


Tranzistory Si 


KC507 

4,50 

KC508 

4,- 

KC509 

5,- 

KC810 

17,- 

KC811 

25,- 

BCX148C 

4,- 

BCX158 

0,80 

BCX308A 

2,20 

KF124 

3,- 

KF507 

2,80 

KF508 


KF517 

4,- 

KF907 

14,50 

KF910 

9,50 

KF964 

10,- 

KF520 

8,- 

KFY16 

6,- 

KFY18 

7,- 

KFY34 

7,- 

KFY46 

8,- 

KF622 

16- 

KF630 

13- 

KFW16 

30,- 

KSY21 

7,- 

KSY62B 

6,- 

KSY71 

7,- 

KD335 

4,- 

KD338 

6,- 

KD367 

11,- 

KD137 

5,- 

KD605 

6,- 

KU611 

4,50 

KUY12 

16,50 

KC238 

2,- 

KF506 

6,- 

KF521 

11,- 

KF524 

6,- 


lntegrovan6 stabilizdtory 
napiti 

MA7805 

15,50 

MA7805P 

12 ,- 

MA7812 

15,50 

MA7815 

15,50 

MA7824 

19,50 

Keramicke kondenzMory 

(TK): 

12 pF 

0,30 

18pF 

0,30 

20 pF 

0,30 

22 pF 

0,30 

120 pF 

0,30 

330 pF 

0,30 

390 pF 

0,30 

470 pF 

0.30 

560 pF 

0,30 


680 pF 

0,30 

820 pF 

0,30 

InF 

0,50 

2,2 nF 

0,50 

3,3 nF 

0,50 

4,7 nF 

0,50 

6,8 nF 

0,50 

10nF 

0,50 

22 nF 

0,50 

47 nF 

1,- 

68 nF 

1,10 

100 nF 

1,20 

Slidov6 kondenzitory: 

TCI 80/220 nF 

0,20 

TC 209/33 nF 

1,20 

TCTGL/IOnF 

0,50 

TF 006/220 nF/6,3 V 

1,- 

TF 007/470 pF/IOV 

1,- 

TF 007/1 {xF/16 V 

1,- 

TF 009/47 p.F/25 V 

1,- 

TE984/10nF/15V 

1,- 

TE984/20pF/15V 

1,- 

TE984/50 uF/15 V 

1,- 

TE984/100uF/15V 

1,- 

TE993/2.2 piF/450 V 

1,- 

Termistory: 


N2 330 Q 

0,50 

N2 10kQ 

0,50 

N1 33kQ 

0,50 


Sifovy vypinac Cajovec: 

6 ,- 


Reproduktor: 

ARZ093/15Q 

15,- 

Obrazovky: 

A31-120 Wl.jak. 

460,- 

A50-120Wll.jak. 

295,- 

A61-120Wl.jak. 

930,- 

561QQ22l,jak, 

4450,- 

671QQ22i.jak. 

4650,- 

3N31489Toshiba 

300,- 

670QQ22 

zelenS 

2100,- 

Trimry: 

TP 009/220 kQ 

1,- 

TP 040/1,5 MQ 

1- 

TP 041/I kQ/n 

1,- 

TP041/470kQ 

1,- 


Optoelektronicke 

soucastky 


LQ1702 

1,80 

LQ1502 

WN062 

2,20 

7segment. 

W2555 

25,- 

LM318DP 

10- 

LM218H 

10,- 

Mikrospinac: 

15,- 


DIL2x7 5,- 

DIL2x 8 5,- 

D!L2x 12 (X7825251) 10- 

Konektor: 

5kol.sluchPtkovy 10,— 

Rezistory(TR191): (a0,40) 
22 Q 220 kQ 

33 Q 330 kQ 

220 Q 1,5 MQ 


180 Q 
270 Q 
390 Q 
470 Q 
560 Q 
1 kQ 
1,5 kQ 

2.7 kQ 

6.8 kQ 
8,2 kQ 
33 kQ 
68 kQ 

TGL510MQ 013x65 mm 
1.- 

Zahranipni kondenzitory 
do ptoinych spoju: 


2,2 nF/1600 V 

1 ,- 

2,2 pF/250 V 

2,50 

3,3 ptF/100 V 

2,50 

4,7pF/100V 

2,50 

15nF/2000V 

2,50 

Rezistory(TR212): 

(a 0,20) 

3,3 Q 

3,3 kQ 

10 Q 

3,9 kQ 

22 Q 

5,6 kQ 

39 Q 

6,8 kQ 

47 Q 

8,2 kQ 

200 Q 

10 kQ 

220 Q 

12 kQ 

240 Q 

22 kQ 

330 Q 

33 kQ 

470 Q 

39 kQ 

680 Q 

47 kQ 

820 Q 

67 kQ 

1 kQ 

220 kQ 

1,5 kQ 

330 kQ 

1,8 kQ 

470 kQ 

2,2 kQ 

1,2 MQ 

2,7 kQ 

1,5 MQ 



VELKOOBCHOD SE SOUdASTKAMI PRO ELEKTRONIKU 


Vam nabfzi hiroky sortiment 
soucastek a konstrukcnfch prvku prednich 
sv$tovych vyrobcu. 


Pfijrfte, p*f, otysdntfvqjte, toiotonufie. 

S.O.S. Electronicapoi. a r.o., Looaova 1c, 63800Brno, 906-524006 

fox 06 - 524009 



JrElectronic 


Pry6 se zastaralymi konstrukcemi • 




VAfeni dtendfi a zAkaznlci ! 




ELECTRONIC 


5P0L. 


SR.O. 


ss-ZSC J £lC*T0Ov:C*’CH SCutASTCK 


1 


Pf edevSlm Vim pfejeme veselA vAnoce a SE&stn^ NovY rok. 
Do naSl VAnoini nabidky jsme zafadili pomSrn6 lacinV 
multimetr . o kterArn si myslime , 2e by mdl byt cenovA 
pfistupny timSf v3em . ktefi se zabYvaji elektronikou. 

DAle budou zajimavA samoblikajici LED nebo infrapasivni 
Aidla pro zabezpedovacl techniku. 


ZaSleme katalog naSeho zboti 


Pfi vAtAich odbArech poskytujeme 
individuAlnA dalAi slevy ! 


VAnofini multimetr GM 

#*+* + * + ******•*'***'***4 


napAtl do 1000 V 
proud do , 10 A 
odpor do 2 MOhm 
generAtor 50 Hz 
128x75x24 mm 


MC 650Kis ! 
od 10 ks 585.- KAs 


nov6 ceny pamitl S R A 

M 


typ 

charakt. 

l-25ks 

26-99ks 

lOOks- 

6116-35 

2KxB 35ns 

148.50 

139.20 

135.60 

6116L3 

2Kx8 90ns 

70.50 

61.50 

57.00 

6264LPQ7 

8Kx8 70ns 

102.30 

88.80 

86.40 

6264LP10 

8Kx8 100ns 

105.60 

94.50 

92.10 

6264LLP10 

8Kx8 100ns 

162.60 

141.30 

137.70 

62256LriO 

32Kx8 ICOns 

223.50 

204.60 

197.10 

62256LLP10 

32Kx8 100ns 

297.00 

268.50 

264.90 

28128LP10 

128Kx8 85ns 

1340.00 

1035.00 

999.00 

Ceny jsou uvedeny v 

MC ( VC 

- -20* ) 



triaky v plastovych pouzdrech 

T0220 

typ 

charakt. 

MC 

VC 

BTA10/600 

10A 600V 

39.00 

31.20 

BTA10/700 

10A 700V 

46.20 

36.96 

BTA12/600 

12A 600V 

46.20 

36.96 

BTA16/600 

16A 600V 

69.00 

55.20 



GEtAMIOCE FIU*T - MLKATA 

lyp H7k» pinna (3d8) at»v» MC N C 


tyristory v 

plast. pouzdrech T0220 

typ 

charakt. 

MC 

VC 

T5N600FOB 

8A 600V 

39.60 

31.68 

T7.5K600 

12A 700V 

46.20 

36.96 

T9.5N400 

16A 400V 

58.80 

47.04 

T9.5N800 

16A 800V 

78.60 

62.88 


SFE 5.5 MB 
SFE 6.5 MB 
SFE 10.7 MA5 


♦-75 kHz 
♦-80 kHz 
280 kHz 


100 18.00 16.20 

100 18.00 16.20 

100 18.00 16.20 


14.50 

14.50 

14.50 


13.05 

13.05 

13.05 


SAMOBLIKAJfcf LED 18.- KAs / ks 


NOVINKOU je sortiment potenciometru TP 160 a TP 161. U typu TP 160 budeme 
rozAifovat fadu na vSechny hodnoty, jak v fad£ lineArnl tak logaritmickA, 
pokud mo±no s co nejdelSi hfidelkou (60mm) , nAkterA hodnoty vSak budou i 
s kratSi (32mm). 


UV mazadlo pamAti EPROM 


VC 2000.- 


MC 2500.- 



novi ceny pamitl EPROM 


typ na 

l-25ka 

26-99ks 

lOOks- 

2716 -250 

201.60 

175.20 

170.70 

2716 -350 

175.80 

153.00 

148.80 

2732 -250 

163.50 

146.40 

142.50 

2764 -250 

113.10 

103.80 

98.10 

27C64 -150 

93.60 

81.30 

79.20 

27C64 -200 

82.20 

71.40 

69.60 

27128 -200 

117.90 

155.50 

111.90 

27C128 -150 

113.10 

•' 98.40 

95.40 

27C128 -200 

112.80 

98.10 

95.40 

27256 -200 

130.50 

124.50 

116.10 

27256 -250 

127.50 

119.10 

112.20 

27C256 -120 

126.00 

118.80 

115.50 

27C256 -150 

115.80 

100.80 

98.10 

27C256 -200 

104.10 

96.90 

89.70 

27512 -200 

189.00 

178.50 

177.00 

27512 -250 

186.00 

177.60 

176.10 

27C512 -120 

202.80 

176.40 

171.60 

27C512 -150 

163.50 

155.10 

144.90 

27C512 -200 

156.00 

146.10 

137.40 

27C010 -150 

255.00 

235.50 

226.50 


Ceny jsou uvedeny v MC 


- 20 % ) 


ftp 


pfenosnO infraiidlo s vlastnlm zdrojem 
- dva ruznO reiimy hlldanl 


MC 795.- KCs 


od 5 ks MC 650. 


UH« OUARZ 32,768 KHZ 3xBmn 
MESSOUAKZ 100.000HHZ NC33 
OUARZ 1 MHZ HC 33 
OUARZ 1,843 MHZ HC 18 
OUARZ 2 MHZ HC 18 
OUARZ 2,457 MHZ HC 18 
OUARZ 3,276 MHZ MC 18 
OUARZ 3,379 MHZ HC 18 
OUARZ 4 MHZ MC 18 
OUARZ 4,194 MHZ HC 18 
OUARZ 4,433 MHZ HC 18 
OUARZ 4,915 MHZ MC 18 
OUARZ 5 MHZ MC 18 
OUARZ 5.12 MHZ HC 18 
OUARZ 6 MHZ HC 18 
OUARZ 6,144 MHZ HC 18 
OUARZ 6,4 MHZ HC 18 
OUARZ 8 MHZ HC 18 
OUARZ 8,867 MHZ HC 18 
OUARZ 9,216 MHZ HC 18 
OUARZ 9,830 MHZ HC 18 
OUARZ 10 MHZ HC 18 
OUARZ 10,240 MHZ HC 18 
OUARZ 10,700 MHZ HC 18 
OUARZ 12 MHZ HC 18 
OUARZ 14,318 MHZ HC 18 
OUARZ 15 MHZ HC 18 
OUARZ 16 MHZ HC 18 
OUARZ 17,734 MHZ HC 18 
OUARZ 18 MHZ HC 18 
OUARZ 18,432 MHZ HC 18 
OUARZ 20 MHZ MC 18 
OUARZ 24 MHZ HC 18 
OUARZ 32 MHZ HC 18 
OUARZ 48 MHZ HC 18 


100 

12.10 

10.89 

9.44 

8.49 

100 

155.*0 

139.86 

121.21 

109.09 

100 

180.00 

162.00 

159.90 

143.91 

100 

65.00 

58.50 

51.01 

45.91 

100 

60.00 

54.00 

47.42 

42.68 

100 

55.00 

49.50 

42.90 

38.61 

100 

30.00 

27.00 

25.66 

23.10 

100 

30.00 

27.00 

22.07 

19.87 

100 

30.00 

27.00 

23.09 

20.78 

100 

30.00 

27.00 

22.46 

20.22 

100 

30.00 

27.00 

23.09 

20.78 

100 

30.00 

27.00 

23.09 

20.78 

100 

30.00 

27.00 

23.09 

20.78 

100 

30.00 

27.00 

23.09 

20.78 

100 

30.00 

27.00 

23.09 

20.78 

100 

30.00 

27.00 

23.09 

20.78 

100 

35.00 

31.50 

27.30 

24.57 

100 

30.00 

27.00 

23.40 

21.06 

100 

30.00 

27.00 

23.40 

21.06 

100 

38.00 

34.20 

28.63 

25.76 

100 

35.00 

31.50 

26.68 

24.01 

100 

30.00 

27.00 

24.41 

21.97 

100 

30.00 

27.00 

23.71 

21.34 

100 

37.00 

33.30 

28.94 

26.04 

100 

34.00 

30.60 

26.36 

23.73 

100 

41.00 

36.90 

31.82 

28.64 

100 

34.00 

30.60 

25.97 

23.38 

100 

34.00 

30.60 

25.97 

23.38 

100 

35.00 

31.50 

27.61 

24.85 

100 

37.00 

33.30 

28.63 

25.76 

100 

37.00 

33.30 

28.63 

25.76 

100 

40.00 

36.00 

31.20 

28.08 

100 

37.00 

33.30 

28.63 

25.76 

100 

37.00 

33.30 

30.26 

27.24 

100 

42.00 

37.80 

32.21 

28.99 



ODPORY SMD 


velikost 805 nebo 1206 

pfi 5000 ks - VC 0.30 Kds/ks 


MC 25. 


k6> 


J 


I ! NEZAPOMEJ5TE ! ! 

v nail prodejni na Sokolovski najdete velky vybir plastovych krabidek 


Velkoobchod 


novinka na is. trhu 


Maloobcbod 


Maloobchod 


! GM electronic 

obch.dum Sarka 
Evropska 73 
160 08 Praha 6 


| 161.(02) 315 4253 
| lax (02) 316 6223 


Zasilkov2 sluiba 


GM electronic 
Sokolovska 21 
Karlin 

180 00 Praha 8 


tel.(02) 265 9073 


ma1 & krokosvorky v pruinim 
izoladnlm pouzdfe z PVC 
barva : iernveni a Cernd 


GM electronic I 

OBECN1CE 318 

PSC: 262 21 


MC 5.- KCs / ks 



AMATERSKE RADIO A i B 


EXCALIBUR 


Audio - AmatAr 


PC - WORLD 


Ploini spoje BETADISK s prokovenymi otvory !! sada 2ks MC 250,- KCs 


te!.(0306) 219 63 


Vyutijte mimofddni nabidky vlceij1ch kabelO - stlninych i nestlnin/ch 






























PLOSNA INZERCE ► 


■ zodp ing. Jan Klaba! 


ELIX, obchodnf spolecnost Praha 
J 1 satelitni technika - komunikacm technika 

m - spotrebm elektronika 

Prodejny: HOBBY: Rubesova 4, Praha 2 (150 m od Narodmho 
muzea) 

ELIX: Branicka 67, Praha 4 (vedle Divadla v Bramku) 

Dodame Vam ihned znackove kvalitni satelitni soupravy a komponenty 
za nejnizsi mozne ceny (napr. konvertor 0,9 dB za 2980 Kcs, polarizer 
FUBA DAZ 779 za 1590 kcs, stereo soupravy s dalkovym ovladam'm jiz 
od 11000 Kcs, prijimace od 7990 Kcs) 

Marne pouze nepouzite zbozi! Neprodavame zbozi po repasi a nekvalitni 
soupravy. Provadime testy kvality - viz AR! Dale dodavame znackove ob- 
canske radiostanice - prenosne, vozidlove i domaci - nezbytna vybava 
kazdeho podnikatele! Zn STABO, Midland, Albrecht atd., bohate prislusen- 
stvi, dosah 10 az 100 km. Montaze a vlastni servis primo v Praze. Homo- 
logovano! Ceny od 1850 Kcs. Prihlaseni nasich typu je rychle a bez pro- 
blemu. Vse s prodlouzenou zarucni Ihutou. 

Kvalita! 

Navstivte nase prodejny nebo si vyzadejte ceniky! 

Technicke dotazy na tel. 02/85 89 108, fax 88 01 51 


t _IRACOM a.s. 

radio communication 


nab\z\ 

vyvoj a vyrobu specielnfch 
za/izeni z oblasti radiokomuni- 
kadni a vysokofrekven6nf tech- 
niky die vaiich pozadavku. 

POTftEBUJETE-LI 
BEZDRATOV& 
KOMUNIKOVAT 
KONTAKTUJTE RACOM 


Racom a.s., BSlisko 1349, 

592 31 Nov6 MSsto na Moravfe 
tel. (0616)916 578 


MITE 

Markova 741 
500 02 Hradec Kralove 4 
tel. 049 - 37133 (24 hod) 

DODAVA 

pro potreby vyvoje technickeho 
i programoveho vybaveni 
mikropocitacu 

MIKRO- 

PROCESOROVE 

VYVOJOVE 

SYSTEMY 

vcetne vseho potrebneho 
prislusenstvi jako jsou: 

EMULATORY 
PROGRAMATORY 
PREKLADACE 
SIMULATORY 
LOGICKE ANALYZATORY 
a daisi nastroje potrebne pro 
vyvoj technickeho a programoveho 
vybaveni mikropocitacu 
s mikroprocesory 
8080/85 
8048/49 
8051/52 
8096 
8086/88 

_Z80 a dalsi_ 


• Vyrobky fy ADVANTECH 

• technologies AID, DIA, DIO karty 

• rnSricf karty 

• karty komunikadm'ch rozhrani 

• komponenty technologickych 
pocltacu 

• podpurny software 

• programatory 

v kratkych terminech a v zajima- 
vych cenovych relacich doda fy 
ERA, Mestske sady 274, 537 01 
Chrudim tel. 0455/47 211, fax 
0455/43 982 


Firma ELEKTR0S0NIC Plzen 

se omlouva vsem zakazni- 
kum za opoidene dodani 
plastovych phstrojovych 
knofliku na potenciometry. 
V soucasne dob§ vyrizuje- 
me vsechny objednavky 
plynuie v dodaci lhut$ 
2-4 tydny. 

ELEKTROSONIC PlzeA. 


PLOSNE SPOJE 
Vam levne a rychle zhotovim 
podle Vast predlohy 
nebo AR od r. 90 
A. Hejda, 687 05 Jalubi 127 
telefon: UH (0632) 7252 


SAT SERVIS Zlin, t'r. T. Bati 560 
tel., fax 067/918 225 doda: spickove 
konvertory SONY 11 GHz a dalsi 
komponenty. KVALITA + CENA -f ZA- 
RUKA - SPOKOJENOST 


_ SENZOR s. p. Kosice 

\em/Or ponuka: 

.JV-/U It OPTOELEKTRONICKE 

'-* SNIMACE 

•TYPY: diftizne: ODS, MODS, VOS-d 

separatne: OSS, MOSS, DVI/DPI, VOS 
retroreflexove: ORS, MORS 
preletove: PS 2A 
bezpecnostne: BS 1A, 8 

• Zakl. technicke udaje: 

napajacie napatie: 10-30 V = alebo 24 V = 
dosah min. v rozsahu 0 az 40 m (podia typu) 
vystup: tranzistorovy, NPN, PNP alebo rele (podia typu) 

• Pouzitie: 

• dial’kove snimanie spotreby vsetkych druhov energie • zabezpeceme 
priestorov pred vstupom nepovolanych osob a cudzich predmetov 

• kontrolu polohy podavacich zariadeni • pocitanie predmetov na do- 
pravnych zariadeniach (tehly, panely, obkladacky) • snimanie vysky 
stohovania (paliet, vyrobkov, krabic) a kontrola plnenia zasobnikov 
(max-min) • kontrolovanie dopravnych pasov (ich celistvost’) 

Blizsie informacie a objednavky na adrese: 

SENZOR s. p. telefon: 230 13 

nam. Februaroveho vit’azstva 19 telefax: 22 902 

040 04 Kosice telex: 77 808 


Prejeme vsem inzerentum phjemne proziti Vanocnich svatku a mnoho uspechu v Novem roce 1992. 

Redakce 








DO NOVEHO OBCHODU 
S NOVOU NABIDKOU V AS ZVE 
MERICiCH PRISTROJU 


OSCILOSKOPY 

I bezdand sdanf 

XJ 421OA (dovoz z Ciny) 

6 300,- 6 990- 

prenosny analogovy osciloskop pro nejsirsi pouziti jako servis- 
ni v terenu, jednokanalovy 10 MHz, CZ 100 |xs az 0,1 s/dilek, 
vestaveny TV synchronizadnf separator, citlivost 10 mV az 
5 V/dilek, hmotnost 2,5 kg 

HUNG CHANG 3502 (Jiz. Korea) 

12 900- 13 950- 

servisni stolni analogovy osciloskop vhodny pro opravy 
televizni a rozhlasove techniky, dvoukanalovy 20 MHz, CZ 
200 fxs az 0,5 s/dilek, vestaveny TV synchronizacm separator, 
obrazovka 80x100 mm, citlivost 5 mV az 20 V/dilek 

HUNG CHANG OS-615S (Jiz. Korea) 

16 945,- 19 850,- 

servisni analogovy osciloskop s akumulatorovym napajem'm 
(NiCd) a vybornymi parametry, vhodny pro servism opravy 
v terenu, dvoukanalovy 15 MHz, CZ 0,5 jxs az 0,5 s/dilek, ve¬ 
staveny TV synchronizadni separator, citlivost 2 mV az 
10 V/dilek, doba mereni na jedno nabiti akumulatoru 2 hodiny 

XJ 4330 (Cina) 

26 950,- 28 600,- 

servisni analogovy stolni osciloskop, vhodny pro opravy tele¬ 
vizni a video techniky, dvoukanalovy 40 MHz, dve CZ, jedna 
zpozdSna, 20 ns az 5 s/dilek, funkce HOLD OFF, vestaveny TV 
synchronizacm separator, citlivost 1 mV az 5 V/dilek, hmotnost 
7,5 kg 

ANALYZATORY SPEKTRA 

7802 (Jiz. Korea) 119 870,- 149 800,- 

klasicky polyskop, vhocfny pro dilenske nastavovani a opravy 
vf obvodu veskere elektroniky, kmitoctovy rozsah 1 az 1000 
MHz, kalibrovane rozmitani 0 az 100 MHz/dilek, ciselny displej 
na obrazovce, kurzory V, H, dynamicky rozsah 60 az 70 dB, 
stupnice 10 dB(i/dilek, vstupni a vystupni impedance 50 Q 

CITACE 

8100A (Jiz. Korea) 6 290,- 6 980,- 

servisni presny citac vhodny pro nastavovani a opravy radio- 
stanic, rozhlasovych prijimacu apod., dva kanaly: A - 10 Hz 
az 100 MHz, B - 100 MHz az 1 GHz, 8mistny displej, kratko- 
doba teplotni stabilita ±3x10 _9 /1 s, dlouhodoba stabilita 
±2x 10^/1 mesic 

GENERATORY 

8205A (Jiz. Korea) 5 980,- 6480,- 

rozmitaci, funkcni pulsni generator, vhodny pro vysetrovani 
odezvy zesilovacu, kmitoctove zavislych obvodu integrovanych 
logickych obvodu, kmitoctovy rozsah 0,02 Hz az 2 MHz, prube- 
hy vystupniho signalu sinus, obdelnik, trojuhelnik, impulsy, va- 
riabilni symetrie 20:80 az 80:20, rozmitaci rychlost 0,5 Hz az 
50 Hz, atenuator 20 dB, napeti do U^= 20 V 


miCRMiX 


kancel^ska a merici technika 
Antala Staska 33 
Praha 4 



ZDROJE 

RTO 305 LBN RATHO 

4 500,- 4 995,- 

laboratorni sit’ovy stejnosmdrny zdroj s dv§ma ruckovymi m6- 
ridly nap6ti a proudu, vystupni napeti regulovatelne od 0 do 
30 V, vystupni proud regulovatelny od 0 do 5 A (katkodobS 
6 A), zvln§ni max. mezivrcholove 5 mV, rozmery 

230x105x290 mm, hmotnost 5,8 kg 

RTO 503 LBN RATHO 

4900,- 5490,- 

laboratorni sit’ovy stejnosmerny zdroj s dvema ruckovymi md- 
ridly napeti a proudu, vystupni napeti regulovatelne 0 az 50 V. 
Vystupni proud regulovatelny 0 az 3 A (kratkodobe 4 A), zvl- 
n§ni max. mezivrcholove 5 mV, rozmery 230x105x290 mm, 
hmotnost 5,6 kg 

MULTIMETRY 

HC 1015B (Jiz. Korea) 

350,- 395,- 

analogovy rudkovy multimetr vhodny pro servism' mdreni v te¬ 
renu na spojovacich zarizenich nebo jako univerzalni pristroj 
pro mladsi elektroniky, max. napeti 1000 V, max. proud 
250 mA, max. odpor 100 kQ, dB/600 Q -20 az +62 dB, test 
baterie 

HDS90L 950,- 980,- 

digitalni multimetr ve tvaru sondy, vhodny pro servism 
prace v terenu, ciselny displej 3 1/2 mistny, akusticky 
zkoudec vodivosti, tester diod, logicky tester, pamet’ me- 
rene veliciny, max. napeti 500 V/400 Hz, max. proud 
200 mA, max. odpor 20 MQ, chyba mereni 0,5 az 2,5% 

RTO 65 RATHO 2 470,- 2 990,- 

digitalni multimetr, 3 1/2 mistny displej, max. napeti 1000 V, 
max. proud 20 A, max. odpor 200 MQ, max. kapacita 20 |xF, 
max. indukcnost 10 H, test tranzistoru (/i FE ), diod, vodivosti 
(akusticky), rozmery 180x84x38 mm 

Metex M 3800 (Jiz. Korea) 

1 399,- 1 550,- 

digitalni multimetr, max. napeti 1000 V, max. proud 20 A, max. 
odpor 20 MQ, h FE tranzistoru 

Metex M80 1 895,- 2100,- 

digitalni multimetr - automat, max. napeti 750 V, max. proud 
20 A, max. odpor 40 MQ, f 20 kHz 

Metex M3630 1 990,- 2 250,- 

3 1/2 mistny multimetr, U = 1000 V, I = 20 A, R = 20 MQ, 
/? FE , C = 20 jiF 

Metex M 3650 B 2 490,- 2 730,- 

3 1/2 mistny multimetr, U = 1000 V, / - 20 A, R - 20 MQ, 
C - 20 uF, f = 200 kHz, h FE 

Metex M 4650 B 3 920,- 4 380,- 

4 1/2 mistny multimetr, U = 1000 V, / = 20 A, R = 20 MQ, 
C = 20 |xF, f = 200 kHz, h FE 

Logicka sonda HYT-07 (25 ns, 20 MHz) 

480,- 500,- 


Velmi vyhodna nabldka prodeje renovovanych 
mericfch prlstroju firem Tektronix a Hewlett Pac¬ 
kard se slevou 20 az 40%. 

Na pristroje poskytujeme zarucni a pozarucni servis. Pokud 
budete mit zajem o podrobnejsi informace, radi Vam je sdeli- 
me telefonicky, pisemne nebo faxem. 


tel.: 692 86 40 fax.: 692 86 40 



Efektne osvetlenie 
vianocneho stromceka 

Frantisek Cmorej 

S prichodom Vianoc sa pre amatera dostava do popredia osvetlenie vianocne¬ 
ho stromceka. V minulosti uvadzane prepinanie ziarovek pomocou obvodov 
s rele bolo hlucne a menej spol’ahlive. Mnozstvo kontaktov a prepojov pre 
efektnejsie spinanie vytvaralo zlozitejsie zapojenie. Uvedeny navrh vyuziva 
pre spinanie polovodicove suciastky. Vyzaduje vsak urcite znalosti klopnych 
obvodov. 

Ziarovky su rozdelene do skupin a to do Uvedene zapojenie ma dve funkcie: 
trojic, stvoric a podobne podra uvazenia I. Po zapnuti zdroja, po urfiitej kratkej dobe, 
a mnozstva ziarovek, ktore mame k dispozi- zacne blikaf prva skupina ziarovek po urditu 
cii. V mojom pripade islo o 4 stvorice ziaro- nastaviternu dobu (napr. 5 az 8 s). Po nej sa 
vek 14 V/0,1 A zapojene paralelne. ziarovky rozsvietia plnym svetlom. Sudasne 



sa rozblika druha skupina ziaroviek, tiez po 
tu istu dobu ako predchadzajuca skupina 
a po nej sa rozsvietia pinym svetlom. Tento 
cyklus sa opakuje so vsetkymi skupinami 
ziaroviek. Nakoniec svietia vsetky ziarovky 
plnym svetlom po urfcitu nastaviternu dobu 
(napr. 25 az 50 s). Po nej vsetky ziarovky 
zhasnu a po kratkei dobe sa rozblika prva 
skupina ziaroviek. Dalej sa hore uvedeny 
cyklus opakuje.' 

II. Druha funkcia spinania doplha funkciu 
I a to tak, ze po rozsvieteni v§etkych ziarovek 
po urcitu dobu, nezhasnu vsetky, ale zhasa- 
nie ziarovek nastava po skupinach. Po zhas- 
nuti vsetkych nastava kratka prestavka, po 
ktorej sa opakuje opisane rozsvecovanie. 

Funkcie je mozne volif prepinacom Pr3. 
Samotne blikanie ziaroviek imituje blikanie 
skutocnych sviecok. Vzhradom na to, ze 
blikanie svetla ziaroviek po urfiitej dobe na- 
maha a unavuje zrak, je mozne blikanie 
vypnuf prepinacom Prl. Cykly spinania sa 
uskutocnuju s pine rozsvietenymi ziarovka- 



D1,2 = KA206 


71,...,6 - KFY46(KC ..) 


101,2,3 = MH7474 /04, . 



mi. Ak by aj samotne prepinanie ziarovek 
s plnym svetlom unavovalo, je mozne vsetky 
ziarovky zapnuf plnym svetlom po fubovor- 
ne dlhu dobu prepinacom Pr2. 

Popis zapojenia (obr. 1, 2) 

Po zapnuti zdroja spinacom Pr4 je treba 
vystupy klopnych obvodov typu D utvorene 
s 101,102103 (MH7474) nastavif do pocia- 
tocrteho stavu a to nulovanim na nulovacich 
vstupoch. Uskutocnuje sa to obvodom po- 
diatocneho nulovania s tranzistorom T2. 
Tesne po zapnuti je T2 uzavrety. Po kratkej 
dobe stupa napatie na C7 a T2 sa zacne 
otvaraf. Cez otvarajuci sa T2, nabija sa C8 
cez R18 a prechod baza-emitor T3 (ten je 
v pociatocnom stave uzavrety). Kecfze T3 
s T4 tvori Schmittov klopny obvod, dochadza 
k jeho rychlemu kratkodobemu preklopeniu w 
(T3 sa otvori, T4 zatvori). Na kolektore T4 sa ^ 
tak vytvori uroven H. Tato liroven je aj na y 



Obr. 1. Schema zapojenia 
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Obr. 2. Schema zapojenia zdroja 


druhom vstupe hradia 107/1 a to z prepinaca 
Pr2. ' 

Vystup hradlal07/1 je takto na urovni „L“, 
ktora vynuluje klopnb obvody typu D. Tie su 
zapojene ako posuvny register, ak je prepi- 
na6 Pr3a v polohe I, alebo ako kruhovy 
register, ak je prepina6 Pr3a v polohe II. 
V prvom pripade je na vystupe hradia 107/2 
uroven H, ktora je nabeznou hranou impulzu 
taktovacieho generators posuvana zo vstu- 
pov na vvstupv hradiel D. Pri prvom posunuti 
sa na Q1 vytvori uroven L, ktora odblokuje 
astabilny multivibrator s 106/1 106/2 (Pri 
v polohe ZAP). 



Frekvencia kmitov je nizSia ako f rekvencia 
siefoveho napatia a je mozne ju v urfiitom 
rozsahu menif trimrom PI a tym Tubovorne 
nastavif kmitanie jasu ziaroviek. Prepinafi 
Pri sltiii na vypnutie astabilndho muftivibra- 
tora a tym vypnutie biikania. Kmity multivib¬ 
rators sa dostevajii cez hradia 104/1 a 104/2 
na Tyl. Prva skupina ziaroviek blika alebo 
svieti. Pri druhom impulze z taktovacieho 
generatora sa uroveh H dostava na vystup 
Q2 101/2 a odblokuje hradlo 104/4. Cez 
neho a 104/3 sa dostavaju impulzy z multi- 
vibratora na riadiacu elektrodu tyristora Ty2. 
Tym sa rozblika druha sada ziaroviek. 

Vystup 02 z 101/2 je na urovni L, ktora 
privedena na vstup 104/2 vytvori na jeho 
vystupe trvale uroveri H. Ta otvori Tyl a tym 
sa trvale rozsvieti prva sada Ziaroviek. Takto 
posuvan& uroven H zo vstupov na vystupy 


klopnych obvodov D postupne rozblikava 
a rozsvecuje skupiny ziaroviek, ai sa dost&- 
va na vystup 06 103/2. Na 03 103/2 sa 
vytvori uroveh L Odblokuje iasovac a pro- 
stredntctvom 108/3 zablokuje taktovaci ge¬ 
nerator. Po odfiasovani, tasovac vynuluje 
register, odblokuje sa taktovaci generator 
a cyklus rozsvecovania sa opakuje. 

V pripade, ie prepinad Pr3a je v polohe H, 
uroveri H z vystupu 06 103/2 a uroven 
H z prepinafca Pr3a vytvoria na vystupe 
hradia 107/2 uroveft L. Ta je posuvana cez 
kk>pn§ obvody D a postupne zhasa skupiny 
iiaroviek. KecT sa uroven L dostane na vy¬ 
stup 06, vytvori na hradle ,107/2 uroven 
H a ta postupne bore popisanym sposobom 
rozsvecuje skupiny ziaroviek. V tomto pripa¬ 
de je register zapojeny ako kruhovy a 6aso- 
vac je zablokovany cez prepinad Pr3b klad- 
nym napatim na b£zu T1. 

Cinnosf casovaca 

Vzhfadom na to, ze je treba Casovaf rela- 
tivne dlhy cas (max. vofba asi 50 s) su 
v zapojeni pouiitb tranzistory. Uvedeny 6a- 
sovab je odvodeny z AR 12/78, kde bol 
zapojeny ako oneskorovaci 6len pre dlhe 
6asy. Jeho 6innosf je nasledovna. uroveft 
L na vystupe 06 103/2 (v pripade, ie Pr3 je 
v polohe I) cez RIO uzavrie T1. Kladne 
napatie cez R11 uzatveira diodu D1. Cez 
R13, P2 sa nabija C6. Ak napatie na horn 
prestupi napatie na R21, zacne sa otvaraf 
T3 a T4 zatvaraf. T3 a T4 vytvaraju Schmit- 
tov klopny obvod, ktory sa preklopi. Na ko- 
lektore T4 je tak uroven H a su6asne na 






druhom vstupe hradla 107/1 je tiez uroven H. 
Vystup 107/1 je na urovni L, ktora vynuluje 
register a suCasne cez monostabilny klopny 
obvod 107/3,107/4 a cez hradla 108/2,106/3 
vytvori prvii nabeznu hranu hodinoveho im- 
pulzu. 

Monostabilny klopny obvod sltizi pre 
oneskorenie prveho hodinoveho impulzu, 
aby tento nasledoval az po vynulovani regis- 
tra. Trimrom P2 nastavime dobu casovania 
casovaca. S uvedenymi suciastkami sa da 
doba Casovania nastavif v rozsahu asi 12 az 
50 sekund. V praxi staci nastavif na 20 az 40 
sekund. Po vynulovani' registra je na vystupe 
06103/2 uroven H. Ta otvori T1 a cez neho 
zkratuje dioda D1 kondenzator C6. Casovac 
neCasuje a je takto zablokovany az do pri- 
chodu urovnC L na vystup 06. 

Cinnost’ 

taktovacieho generatora 

Pre vytvorenie hodinovych impulzov caso- 
vo dost vzdialenych je navrhovany genera- 
^ tor odvodeny z Casovacieho obvodu zavede- 
nim spatnej vazby. Tranzistory T5, T6 su 
zapojene podobne ako T3, T4. Na vystupe 
T6 je 108/3, ktory preklapa MKO s 108/4, 
108/1. Ten je pouiity preto, aby pri preklope- 
ni do nestabilneho stavu sa dostatocne vybit 
kondenzator C9 cez R27, D2. Trimrom P3 
nastavujeme vzdialenost’ nabeznych hran 
impulzov. Pocas tejto doby medzi impulzami 
blika (pripadne svieti) prisluCna skupina zia- 
roviek. S navrhnutymi suciastkami je mozne 
nastavif tuto dobu asi na 3 az 10 sekund. 
V praxi staCi nastavif na 5 az 8 sekund. 


Funcie prepinaCov Pri a Pr3 boli opisane. 
PrepinaC Pr2 sluzi na prepnutie na trvale 
svietienie. 

Pouzite suciastky 

Doska s plosnymi spojmi je na obr. 3. 
Suciastky su bezne dostupne. Miesto tran- 
zistorov KFY46 je mozne pouzif fubovorne 
typu KC a pod. Doska s plosnymi spojmi je 
obojstranna. PokroCilejsi amatCri mozu za- 
pojenie prepracovaf a pre casovac a takto- 
vaci generator vyuzif az obvod NE555. Tym- 
to se ceIC zapojenie zjednodusi. Prepinace 
Pri, Pr2, Pr3 su bezne paCkove. 109 je 
upevneny na doske na distancnych kovo- 
vych trubickach o dlzke asi 3 mm. 

Siefovy transformator je treba navinuf. 
Sekundarne vinutie pre napajanie ziaroviek 
je mozne navinuf pre skupiny ziaroviek za¬ 
pojene bud 1 v serii alebo paralelne. Volil som 


Tab. 1. Navijaci predpis pre siefovy transformator 


Vinutie 

u|v| 

1 1 A | 

zav. 

0 drotu | mm 

1 

220 

0,27 

1065 

0,37 

II 

8 

0,15 

41 

0,28 

III 

16 

2 

_ 1 

81 

1,01 


Plechy: EI32 

Prierez jadra: 10,24 cm 2 

Hrubka jadra: 3,2 cm 

Pouzite ziarovky 4 Stvorice 14 V/0,1 A 

Zapojenie paralelne 


paralelne zapojenie ziaroviek, ktore je vy- 
hodnejsie z hradiska bezpecnosti (celkove 
napatie pripojene na ziarovky je bezpecrje) 
a navyse pri prepaleni niektorej ziarovky 
ostatne svietia. Navijaci predpis pre trans¬ 
formator je uvedeny v tabufke 1. 

Zaver 

Zapojenie neskryva ziadne zaludnosti. 

I pri pouziti ,,suplikovych“ suCiastok a pri 
pozornom zapojeni, by malo pracovaf hned 
pri prvom zapnuti. Vytvara vsak aj cfalsie 
moznosti napr. na vstup hradla 107/2 (tarn 
kde je pripojeny prepinaC Pr3a) sa da zapojif 
generator nahodnych signalov. Ten by ge- k 
neroval lubovofne logicke urovne a tym by v 
savkoneCnomdosledkunahodilerozsveco- * 
vali alebo zhasali skupiny ziaroviek. 

Zoznam suciastok 


Rezistory (TR 212, TR 191) 

R1, R2 

220 Q 

R3 az R6 

1 kQ 

R7, R20, R25 

4,7 kQ 

R8, R17, R28 

470 Q 

RIO 

22 kQ 

R11 

2,7 kQ 

R12 

150 Q 

R13 

82 kQ 

R14, R23 

68 kQ 












R15 

R16 

22 kQ 

6,8 kQ 

Kondenzcitory 
Cl, C2 

200 nF, 6 V 

PolovodHovd sudiastky 

Ostatne sudiastky 


R18 

820 Q 

C3, C5 

100 nF, 6 V 

D1, D2 

KA206 

P£6kovy vypinaC: 

1 ks 

R19, R24 

3,9 kQ 

C6 

200 fiF, 6 V 

D3. D6 

KYI 32 

P&Skovy prepinafc: 

3 ks 

R21, R26 

68 Q 

C7 

2 f*F, 6 V 

Tyl a i Ty4 

KT502 

Poistkove puzdro + poistka 

1 ks 

R22 

56 kQ 

C8 

20 fiF, 6 V 

T1 at T6 

KFY46 (KC ...) 
MH7474 

Transformator: vicT navijad predpis 


R27 

150 Q 

C9 

100 >#, 6 V 

101 az 103 

Zdierky: 

8 ks 

PI 

220 Q 

CIO 

470 nF, 6 V 

104 at 108 

MH7400 

Zastrfika: 

1 ks 

P2, P3 

100 kQ 

C11, C12 

500 pF, 15 V 

109 

MA7805 

Tlejivka: 

1 ks 


ZDROJ OBDfeLNfKOVYCH 
KMITU KONSTANTNIHO 
KMITOCTU 
S NASTAVITELNOU 
STftfDOU 


Schema zapojeni je na obr. 1. Tranzistory 
T1 a T2 jsou otevreny, jestlize na vystupu 
3 casovate 555 je uroven H. Casovaci kon- 
denzator C se v tomto pripade nabiji pres 
rezistor ff A a 6ast odporoveho trimru oznade- 
nou R A . Jestlize napeti na kondenzatoru 
C dosahne uroven asi 0,66(4; (d&no vnitr- 
nim zapojenim dasovace), pfejde vystup 
3 na uroven L. Kondenzator se nyni vybqt na 



urovefi 0,33(4; pres rezistor Rb, druhou test 
trimru oznadenou R B , a vnitfni tranzistor 
pfipojeny ke svorce 76asovade. Pfi dosaze- 
ni urovn6 0,33(4: na kondenzatoru C pfejde 
vystup na uroveft H a cety dej se opakuje. 

Cas, po ktery je vystup na urovni H, je: 

(i = 0,693(fl A + RJ.C 
a analogicky pro urovert L na vystupu plati 
t 2 = 0,693 (Rq + R b ). C. 

Perioda impulsu tedy je T= t-, + t 2 
a po dosazeni a tiprave 

T = 0,693(f? A + R p + Rb)C. 

Z tohoto vyrazu je zfejm6, ze perioda 
kmitu a tedy kmitocet nezavisi na nastaveni 
trimru R p . 

Pro stridu impulsu plati 

^a 

T R a +r p +R b 


KC... KC... 



Obr. 1. Schema zapojeni zdroje kmitu 
s nastavitelnou strfdou 


Pfi zapojeni podle obr. 1 je kmitodet impulsu 
asi 1 kHz a dosazitelne p&smo pro nastaveni 
stfidy asi 5 az 95 %. 

Ing. Vladimir Kajnar 
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ZAJIMAVOSTI 




Jednoduchy cislicovy teplomer MT L 1 


Tento maiy bateriovy elektronicky pnstroj 
pro mbreni toploty v rozsahu od -100 °C do 
+ 150 °C s pfesnosti ± 1 % byl vyvinut pro 
beznou amaterskou i profesionblni praxi 
v oborech elektroniky, biotechnologie, Ibkar- 
stvi, farmacii az po potravinafsky prumysl. 
S dobou ustaleni menbi nez 3 s pro kapaliny 
a 10 s pro povrchova mbreni 98 % konebne 
hodnoty je urban pro rychlb mbieni teploty 
i uvnitr latek, do nichz Ize zavest vpichove 
fidlo s polovodibovym bipem. Sonda delky 
100 mm s prumbrem mbiici basti 1,2 mm je 
zhotovena z nekorodujici oceli a proto pouii- 
telnb i v agresivnim prostredi. Pro specialni 
ubely muze byt pnstroj upraven i pro pres- 
nost mbreni ±0,1 %. Teplombr je napbjen 
z vlastni baterie 9 V, odebirany proud je 
mens! nez 3 mA. Pnstroj je urben pro rozsah 
provozru'ch teplot 5 °C az 45 °C, ma celkove 
rozmbry 70 x 20 x 112 mm a hmotnost 
200 g. Vyrobcem je ITec. s. r. o„ Nove Mbsto 
nad Metuji, specializovana na vytoj a vyrobu 
hybridnich integrovanych obvodu na bazi 
tlustych i tenkych vrstev i desek s plosnymi 
spoji podle pozadavku zakaznika. (ijv) 



Mikroprocesorem rfzene univerzalnf mefici 
a zkusebnf pri'stroje UNILAP ISO a UNILAP 701 X 


Osvedbenb rada pfenosnych sklapbcich mbfi- 
cfch pristroju NORMA Messtechnik, Viden, byla 
U&plnena o dva nove typy, univerzalnb pouzitelne 
zejmena k prombfovam a zkoubeni napajecich 
sttf pro elektricke i elektronickb pnstroje a spotfe- 
bibe. Vbechny pnstroje teto rady jsou si tvarovb, 
vzhledovb a rozmbrove velmi podobnb, vynikaji 
velkym prehlednym biselnikem s doplnkovymi 
znaky velibin a pokynu. 

Pnstroj UNILAP ISO men stejnosmbma i stn- 
dava napbti od 0 do 1000 V s kmitocty 10 az 
400 Hz s rozlisenim 1 V na bislicove stupnid 
nebo 20 V na doplnkove analogove stupnid; izo- 
labni odpor od 1 kQ do 30 GQ a elektridcy odpor 
od 0 do 30 kQ. Vodivb spojene obvody se kontro- 
luji bzubakem, ktery je vyuzitelny i pro hlaseni 


meznich hodnot. Svodove proudy rnbfi do 30 mA. 

Pnstroj UNILAP 701X men stejnosmema i stn- 
dava na^Jbti od 0 do 500 V a proud od 0 do 10 A; 
u stfidavych proudu a napbti jejich skutebnou 
efektivni hodnotu (TRMS). Dale mbn odpor od 
0 do 3 MQ, izolacni odpor od 0 do 30 MO, odpor 
ochrannych vodibu od 0 do 10 Q, svodovy proud 
od 0 do 30 mA, vykon od 10 W do 3500 W, Obinik, 
kapadty od 0 do 30 a teploty s odporovymi 
termoblbnky od -50 °C do +800 °C. Oba pnstro¬ 
je maji celkove rozmery 265 x 90 x 265 mm 
a hmotnost asi 3,2 kg s bateriemi a phslusen- 
stvim. PodrobnejSi informace nebo pnstroje za 
koruny Ize u nas ziskat u pobocky vyrobce NO- 
RIMPEX, s. r. o., Nadrazni 145,709 34 Ostrava. 

(ijv). 



Jednoducha ochrana 
trojfazoveho motoru 

Velice castou phcinou poskozeni trojfazo- 
veho motoru je vypadek jedne z napajecich 
fazi. Jedna-li se napf. o motor brusky nebo 
okruzni pily, obsluha tento stav okamzite 
rozezna a motor vypne, ale jde-li o dblkove 
nebo automaticky ovladane zarizeni, je pri 
bpatnb navrzene ochranb (nevhodne pojist- 
ky, jistib) zniceni motoru temer zakonite. 
Nasledujici zapojeni bylo navrzeno pro 
ochranu motoru domaci vodarny. 

Pri opravach mistnich srti beine „vypad- 
ne 4 ‘ nektera z fazi, casto i na nbkolik hodin. 
Je-li na tuto sit pripojena automaticka doma- 
ci vodarna, tak pri sepnuti tlakoveho spirtabe 
vypnou jistibe proudove ochrany. Protore 
tlakovy spinab zustava sepnut, neni mozne 
jistib znovu „nahodit“. Pokud nem^me moi- 
nost indikovat vypadek nbktere z fazi, musi- 
me jistib zapinat zkusmo a tim se znovu 
zbytebnb n am aha motor. Navic tento jistib 
byva umisten primo na vodarne a diky tomu 
neni vzdy dobre pristupny (sklep apod.). 
Popisovane zapojeni (obr. 1) tyto nesnaze 
odstrariuje. 



Pfi bezporuchovem stavu se po sepnuti 
tlakoveho spinabe SI sepnou postupnb relb 
Rel, Re2 a stykab S. Neni-li pripojena nekte¬ 
ra z fbzi, nesepne stykab S a motor zustane 
odpojen. 

Nahradime-li tlakovy spinab SI libovol- 
nym spinabem, Ize uvedene zapojeni pouzit 
pro libovolny trojfazovy motor. 

Pozor! Pri konstrukci tohoto obvodu je 
nutne dodrzet bezpecnostni predpisy pro 
praci v sitich nn. Libor Vesely 

Pamef DRAM 1 MB 
se stale 
zdokonaluje 

V dusledku neustaleho zlepsovbni vyrob- 
niho procesu a kvalitativni normy prichazi 
firma Siemens s novou verzi velkokapacitni 
dynamicke pameti RAM, ktera ma zlepbe- 
nou dobu pristupu na 60 ns. Toto provedeni 
pamefovbho obvodu HYB511000A-60 a AJ- 
60, stejne jako HYB514256A-60 a AJ-60 je 
urbeno pro velmi rychlb pamefove bloky 
a pro graficke systemy. Tak rychle pameti 
muze nabidnout jen nekolik svetovych vy- 
robcu. 

Velkokapacitni dynamicke pamefove ob¬ 
vody s kapacitou 1 Mb s dobou pristupu 60 
a 70 ns zabala firma Siemens v provedeni se 
snizenym prikonem. Soucastky, oznabene 
HYB511000AL a AJL, dale, HYB514256 AL 
a AJL jsou urbeny pro pnstroje napajenb 
z baterii, jako napf. osobni pobitabe laptop 
a mbrici pfistroje rizene mikropobitabem. 
Pnkon napajeci energie uvedenych pameti 
DRAM je ve stavu provozni pripravenosti 
pouze 1,65 mW, coz je asi o 80 % mene nez 
u zakladniho provedeni stejnych pamefo- 
vych obvodu. Usporne pamefove obvody 
jsou asi o 10 % drazsi. Si 

Siemens Components 1990, c. 3 
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Uprava M 160 pro pasmo 80 m 

Ing. Pavel Hruska, OK2PCN 


Transceiver Ml 60 puvodne urceny pro zavody MVT v pasmu 160 m pouziva rada 
radioamateru v souladu s doporucenim autora [ 1 ] jak pro bezny provoz, tak zavodni 
provoz na tomto pasmu. Parametry zarizeni, zejmena jeho prijimadove casti jsou 
velmi dobre a pri'mo se nabizi vyuziti i v pasmu 80 m. Ostatne i autor uvadi, ze jeho 
f unkcni vzorek puvodne v tomto pasmu pracoval. Proto jsem se rozhodl pro preladeni 
do tohoto pasma u jednoho kusu, ktery jsme v radioklubu pouzivali a ktery jsem 
opravovai. 


Dale uvedene poznatky a popis doufam 
poslouzi vsem, kteri budou o tuto upravu mit 
zajem. Po preladeni budou mit k dipozici 
kvalitni telegrafni transceiver, ktery je pine 
uspokoji pri praci jak ze staleho, tak i z pre- 
chodnych QTH, kde uvitaji moznost nap^je- 
ni z baterii. Ve stalem QTH pak jiste vyuziji 

- zejmena pri soucasnych cenach baterii 

- napajeni ze stabilizovaneho zdroje, jehoz 
popis bude spolu s jednoduchym koncovym 
stupnem uveden zaverem. Vlastni upravy 
rozvrhneme do nekolika kroku. 

1. Uprava VFO 

. -■ —- - , T-nni i.ii.in. 


pfip. do jeho modifikace pro indukcnost 


- [pH; MHz, pF] (2) 

* * ^max 

dostaneme vyslednou indukdnost 
L = 33 pH. 

Nyni opatrne vypajime civku VFO (nejtepe 
s pouzitim odsavacky cinu, coz plati obecne 
pro praci na deskach s plo§nymi spoji), aby- 
chom neposkodili plosny spoj, a civku zmeri- 
me. Namerena indukcnost musi byt priblizne 
30 pH. 


Ridici oscilator Ml 60 (obr. t) je velmi 
stabilni a kmita o mezifrekvendni kmitofiet 
vyse. Pro rozsah 1800 az 1940 kHz to zna- 
mena kmitoctovy rozsah VFO 2300 az 
2440 kHz pro mf kmitocet 500 kHz. Celkova 
kapacita v ladicim obvodu je soucet 
Cl + C2 + C3. Pro ladici kondenzator uve- 
deny v rozpisce Ml 60, tj. 0 az 20 pF, dosta¬ 
neme krajni hodnoty 

C max = 144 pF, C min = 124 pF. 

Pro overovaci vypocet indukcnosti 09 neni 
nutne uvazovat montazni kapacity spoju 
v obvodu VFO. Dosazenim do Thompsono- 
va vzorce 




KU611 

(2N344V 


, 159 200 

1= - 7 ==^- [ kHz; pH, pF] 

ylC 


( 1 ) 


Obr. 



Pro pasmo 80 m potrebujeme VFO prela- 
dit z 2300 kHz (zacatek p6sma 160 m) na 
4000 kHz (zacatek p6sma 80 m). Podle (1) 
plati 

4o _ V ^-160 /g\ 

f 1 ' 

M60 \ l 80 


Dosazenim vypocteme pomer kmitoctu 1,74 
a z tohoto pomeru pak 

= 1,74 2 ,tj.L 80 = -in6o_ = 10 9 H 
Lb o 1,74 2 


Musime tedy na stejne kostricce zhotovit 
civku o L = 11 pH, do pasma se doladime 
jcidrem. Postup pro zhotoveni teto civky se 
osvedcil nasledujici: Odvineme presne 10 
zavitu, pritom jadro nechame zasroubovane 
na stejnem miste, jako bylo puvodne. Zmeri- 
me indukcnost L 3 . Urcime koeficient civko- 
veho teliska s jadrem 


k = 


n 


Vvhl 


3 


(4), 


kde Li = 33 pH a L 3 je vyse zmerena 
hodnota. Dale spocitame, kolik zavitu je 
treba odvinout, aby vysledna indukcnost 
byla 11 pH: 

n = k • yjL,-L 2 

kde k je koeficier^ vypocteny podle (4) 
a L z = 11 pH. Vzhledem k tomu, ze jsme jiz 
10 zavitu odvinuli, zbyvatedy odvinout je§te 
n-10 zavitu. 

Po skonCeni teto operace impregnujeme 
civku lakem a zapajime zpet do desky s plo§- 
nymi spoji. Pripojime napajeci napeti a kon- 
trolujeme, zda oscilator kmita. Pokud jsme 
postupovali sprCvne, bude se namereny 
kmitocet pohybovat okolo 4000 kHz. Jadrem 
civky dostavime kmitocet na 4000 kHz 
a kontrolujeme rozladeni, ktere by mClo byt 
zhruba 300 kHz. Skutecne rozladeni bude 
pravdepodobne mensi (pfi vypoctech jsme 
neuvazovali jiz zminene montazni kapacity), 
ale vzdy spolehlive pokryje telegrafni cast 
pasma 80 m. Zaverem je vhodne kontrolovat 
osciioskopem v bode 1 prubeh napeti osctla- 
toru. Tim je prvni krok ukoncen. 

2. Uprava pasmove propusti 
smesovace vysilace. 


SmCsovac vysilace tvon obvod A244D 
a ladene obvody pasmove propusti 02 a 03 
(obr. 2). V puvodnim zapojeni je tato propust 


4xKY702 


Obr. 1 . Ridici oscilator transceiveru M160 



Obr. 2. Smesovac vysilace a ladene obvody 
pasmove propusti 
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Obr. 5. Zapojeni pridavnbho koncoveho zesilovaciho stupne 







ladena do pasma 160 m, pro pFeladdni do 
pasma 80 m je treba zmdnit kapacity C27 
a C61. 

Pro vypodet novych kapacit vyjdeme opet 
ze vztahu (3): 



Dosazenim stredntch kmitoctu pasem 
/go = 3550 kHz a / 16 o = 1870 kHz dostane- 
me 



a pro kondenzatory C27 - C61 (680 pF) 
vypocteme kapacitu pro pasmo 80 m: 



= 1,9adaeC ao = 188,4pF. 


Nejbliidi hodnota z Fady E12 je 180 pF, 
rozdtl oproti vypodtene kapacrte doiadime 
jadrem ctvek 02 a 03. Vf sondu s rndridm 
pnstrojem pfipojime do bodu 2 a laddnim 
dvek pri zaklidovandm vysiladi, ktery je 
pFepnut na provoz QRP, nastavime pasmo- 
vou propast na maximum vf napeti. Tim je 
smddovad nastaven a muzeme pristoupit 
k dal&mu kroka. 


3. Uprava 

koncoveho stupnd vysflade 


PFed zapodeti'm prdce si pripravime (po- 
kud nemdme ve vybavd) umdtou zatez 50 Q. 
Koncovy stuped je na obr. 3. Koncovy stu- 

_pert zatizime umelou zat§2i a vypajime kon- 

dezdtor C35 470 pF, ktery jeparalelne pFipo- 
jen k ladtctmti kondenzdtoru 064. Pri zakK- 
dovdni dotadtme koncovy stuped na maxi- 
mdfni vykon, vf napdti mdnme na umdld 
zdtdii pFi potoze QRP. Po naladdni pFepne- 
rae do potohy QRO a kontroiujeme vykon, 
ktery by mdlbytzhrubal W/50 Q. Vzhiedem 
k tomu, ie obvod 06 je spoledny i pro vstup 
prijimade, mame naladdnu i dast vstupnich 
obvodu prijimade, coi je jii da&i krok. 


4. Uprava 
vstupnich obvodu 
prijimace 

Na obvod 06 navazuje vstupni pasmova 
propust tvofena obvody 07 a 01 (obr. 4, obr. 
3). 

Kapacity kondenzatoru v laddnych obvo- 
dech se zmensi ve stejnem pomeru jako 
v obvodech vysilade. Znamena to, ie kapa¬ 
city v obvode 07 budou nyni C36 = 680 pF, 
C37 vynechdme a C38 = 1,8 nF. Kapacita 
kondenzatoru v obvodd Ol bude 
C54 = 330 pF. Po pripojeni vf signdlu 
3550 kHz na vstup pFijimade doiadime tyto 
obvody a tim je nastaveni pfijimadove dasti 
ukondeno. Po pFipojeni anteny kontroiujeme 
naladdni posiechem ndkterb slabe stanice 
pfi reguiaci vf zesiieni nastavene na co 
nejmendi uroved a pripadne doiadime. 

Pokud jsme postupovali sprdvnd krok po 
kroku, funguje vde napoprve a nastaveni 
nedini potize. Zdmdmd jsem volii podrobny 
popis, protoze se domnivdm, ze bude v prve 
radd slouzit mend zkudenym, kteFi ziskaji 
transceiver Ml60 a nebude je Idkat pdsmo 
160 m. Ti, kterym bude popis pfipadat po¬ 
drobny a mnohd v nem uvedend jako samo- 
zrejmost, budou jistd postupovat rychleji 
a podle viastnich zkudenosti. 

Prestavbou Ml 60 do pasma 80 m ziska- 
me kvalitni CW transceiver, jehoz jedinou 
nevyhodou je maty vykon. I s timto vykonem 
vsak je moino na pdsmu uspddnd pracovat, 
jak o tom sveddi zkudenosti mnoha radioa- 
matdru - dlenu OK QRP kiubu i daldich. 
Komu by presto vadil maly vykon, mute 
zarizeni doplnrt jednoduchym koncovym 
stupndm, ktery bude popsan date, nebo ne- 
kterym z dalsich, ktere byly jiz dfrve v radd 
dasopisu publikovany |2J. 


5. Koncovy stupen 


Ddle popsany koncovy stuped (obr. 5, 6, 
7) jsem pouzrval ndkolik let k Ml 60 a po 
pfeladeni jsem upravil i ten. Koncovy stuped 
je osazen jednim tranzistorem KU611 



(2N3441), ktery je umistdn na chladici. Dale 
obsabuje vf VOX a stabiiizovany zdroj pro 
napdjeni transceiveru 13,5 V/1 A. PFepina- 
dem je mozno VOX vyfadit a signal z trans¬ 
ceiveru prochazi pres klidove kontakty reie 
do antdny, coz umoiduje vyuiivat zakiadni- 
ho, pripadne zmenseneho vykonu transceive¬ 
ru. Mdme tak vlastnd k dispozid tri stupne 
vykonu 0,1 W-1 W-5 W. Abynebyiprebu- 
zen PA vstupnim signalem, je na vstupu 
zarazen utlumovy dlen a pro impedancni 
pfizpusobeni transform acni dlanek na dvou- 
otvorovem jadru z hmoty N1. Tlumivka v ko- 
iektoru je navinuta na tydince z hmoty H22 
(H11) tak, aby vlastni rezonance leiela 
mi mo pasmo 80 m. Vystupni obvod konco¬ 
veho stupnd tvori dvojity ctanek a navrzeny 
pro vstupni i vystupni impedand 50 Q [5J. 

Zdroj je tvoFen transformatorem 9WN 
667 56, ktery ma na sekunddmt strand na- 
pdti 25 V a umoznuje odebirat trvate proud 
1,5 A. Pro napajeni tranzistoru v PA se pou- 
itva nestabilizovand napeti 25 V, pro napd- 
jeni transceiveru vdetnd pomocnych obvodu 
v PA stabilizovand napdb' 13,5 V. Toto nape¬ 
ti je odebirano ze stabilizdtoru MA7812 v za- 
pojeni s diodou LED, ktera krome toho, ze 
vhodnd posouva referendni napdti a umozni 
tak zvydeni vystupniho napdti, rovndz slouzi 
jako indikator zapnuti zdroje. 

Vf VOX je v zapojeni, kterd byk) jiz mnoho- 
krat popsdno v ruzne literature. Trimrem R9 
je mozno nastavit optimalni dobu pntahu 
reid. Sepnuti reid je signaiizovdno diodou 
LED „ON AIR“. 

Vdechny soudastky jsou pdjeny na desce 
s ptodnymi spoji ze strany mdddnd fdiie. 
Destidka se stabiiizatorem, ktery je umistdn 
na chtadid, je pFipevndna k sifovdmu 
transformatoru. Do sifoveho prrvodu je za- 
pojen filtr TC241. 

Pri oiivovdni se nevyskytly iddnd zalud- 
nosti. Pouze je treba kontroiovat, zda zesilo- 
vad nema sklon ke kmitani, a vstupnim utiu- 
movym diankem, phpadnd rezistorem v emi- 
toru (ten md mimo to pfiznivy vtiv na stabititu 
stupnd) nastavit optimdlni buzeni a vystupni 
vykon 5 W. 

Mechanicka konstrukce (obr. 8, 9, 10) je 
rovndz jednoducha. PA je vestaven do skfid- 
ky, kterou proddvajt prodejny TESLA EL- 
TOS za 62 Kds. Podle vykresu se opracuji 
vsechny panely, ovladact prvky na prednim 
panelu se oznaci Propisotem a celek se 
vhodnd povrchove upravi. Kryt je od vyrobce 
nastrikdn sedym kladivkovym lakem. Pro 
upevndni pfedniho panelu se pouziji 4 ks 
distandnich sloupku delky 10 mm s dirou 
0 3,2 mm. 

PA je moino samozFejmd postavit i pro 
jina pdsma, zaieii na pouzitdm tranzistoru 
a jadrech pro vystupni cldnek. S uvedenymi 
tranzistory je moino pracovat do 7 MHz, 
zarizeni vdak bylo zkouseno i pro pdsmo 
28 MHz, kdy byly pouiity tranzistory KT906 
a KT922. 


ZaFizeni jako celek provozuji s antenou 
LW 80 m, kterd je napajena pFes dlanek L, 
obdobnd jsem vde vyuiival i pro 160 m. 

Stejne zarizeni md OK2PBG, ktery vdak 
pouiivd antenu HALF SLOPER. Vysledky 
nadeho experimentovani se v podstate sho- 
dovaly. 


Vdem, kteFi se rozhodnou bud k pFeladdni 
transceiveru Ml 60 nebo jen ke stavbe kon¬ 
coveho stupne, pfeji hodnd uspechu na pas- 
mu a doufdm na slysenou. 


► 


Obr. 6. Deska s ptosnymi spoji Z69 koncoveho stupne (Pozor! Nas nakres desky je zmensen, 

viz kdta) 
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Seznam soucastek 
pro stavbu koncoveho 
_stupne_ 


Rezistory 


R1, R3 

150 Q, TR 152 

R2 

100 Q, TR 152 

R4 

33 Q, TR 144 

R5 

1 kQ, TR 151 

R6, R7 

1,2 kQ, TR 153 

R8 

6,8 Q, TR 510 (nastavit pfi ozivovani) 

Kondenzatory 

Cl 

10 nF, TK 744 

C2, C8 


C11 

10 pF, TE 986 

C3, C7, 


C9 

6,8 nF, TK 744, TK 782 

C4, C6 

820 + 82 pF, TC 210 

C5 

1,8 nF, TC 210 

CIO 

470 pF, TK 755 

C12 

5000 pF, TC 937a 

C13 

odruSovaci filtr 

Diody 


D1, D2 

KA501 

D3 

LQ1103 bila 

D4 

KY702 

D5, D6 

LQ1431 Zluta 

D7 

LQ1101 dervena 

D8 a2 Dll KY702 

Ostatni 


T1 

KU611 (2N3441) 

T2, T3 

KF507 

101 

MA7812 

Rel 

rele LUN 2621.41/12 V 

Prl, Pr2 

padkovy prepinac 

J1, J2 

konektor 50 Q (S0239) 

Trl 

9 WN 667 56 

Tr2 

2x7 z bifilarnd dvouotv. jadro N1 

Tl 

10 z 0 0,5 mm tydinka H22 (H11) 

LI, L2 

2,25 pH, toroid 0 10 N05 


slepit 2x 2 jadra epoxid. lepidlem 


ako dvouotvorove jadro) 

2 ks zdirka izolovana 
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Pfi preladeni Ml 60 na 80 m je treba dat 



Obr. 7. Rozlozeni soucastek na desce Z69. V tomto nakresu chybi rezistor R8 mezi E T1 

a zemi 


zmen§itivazebm'kapacituC28(zhruba3x). Pokud se po preladdni vyskytnou pro- 
Dale povazuji za vhodndjSi pfeladit oscila- blemy s kmitanim oscilatoru, Ize zmenSit 

tor do rozsahu 3,0 az 3,1 MHz. Opet proto, kapacity kondenzatoru C6 a C7 na 4,7 nF 
ze „zrcadlovy“ produkt na 2,5 az 2,6 MHz je (nelze pouzit keramicke kondenzatory, do- 
propusti s kapacitni vazbou potladen vice, stupne hmoty pro tuto kapacitu maji nevyho- 
nez produkt na 4,5 az 4,6 MHz. Obdobne vujici teplotni zavislosti). 
uvahy plati i pro phjimac. Lektoroval Ing. Jin Hruska, OK2MMW 








V uvodu teto kapitoly zodpovime jednu 
opakovanou laickou otazku. Muze vysflat 
jeden typ OR proti typu jinemu? Samozrej- 
me, ze ano. Kazda OR od jakehokoli vyrobce 
muze pracovat s kteroukoliv jinou OR i od 
jineho vyrobce. Podminkou je pouzitf stejne- 
ho kanalu u obou OR, nebo vyladeni obou 
stanic na stejny kmitocet v pfipade, ze ne- 
maji pfepinac kanalu a jsou laditelne plynu- 
le. Dale musi mit zvolen stejny druh modula- 
ce, bucT AM nebo FM, pfipadne SSB. Najdete 
si tabulku kanalu a kmitoctu pasma CB v dfi- 
vejsim CB reportu. Pozor, je tfeba si uvedo- 
mit, ze ve svete existuji i takove vyrobky, 
ktere nepracuji v pasmu 27 MHz a jsou za 
obcanske stanice vyd&vany (pasmo 41, 46, 
49,80,160,430 a470 MHz). V SRN bylo pro 
obdanske radiostanice v posledni dobe uvol- 
neno take pasmo 900 MHz. My se budeme 
zabyvat vzdy pasmem 27 MHz. 

Anteny pro obcanske 
radiostanice 

Dosah radiostanic stoji a pada s kvalitou 
pouzitych anten. Bez dobre anteny je i dobry 
vysilad s velkym vykonem a kvalitni modula- 
ci zrovna tak malo ucinny, jako kvalitni pfiji- 
mafi s velkou citlivosti a selektivitou. Bezdra- 
tovy pfenos informaci se bez pouziti anten 
neobejde. Vyznamna role anteny pro bez- 
dratove spojeni je dobre znama jiz od pocat- 
ku vyzkumu elektromagnetickych vln (Max¬ 
well, Hertz, Marconi, Popov) a plati bez 
omezeni az do dneSm'ch dnu. Fyzikalni za- 
~Rony a zakony pfirodni nelze nijak obejit 
a znama poufika, ze dobra antena je nejlep§i 
zesilovac, plati i pro CB. Pfi dobre prizpuso- 
bene antene zavisi jeji zisk v podstate na 
prostoru, v n§mz je antena umistena, a na 
jejich rozm6rech. 

Chceme-li antenu definovat, muzeme rici, 
ze je to zarizeni k prem§n§ stridaveho prou- 
du na elektromagneticke vlny pri vysilani 
nebo k pfemend elektromagnetickych vln na 
stridavy proud pri prijmu. 


Anteny a jejich parametry 

Kazdou antenu muzeme po technicke 
strance definovat temito udaji: 

- vstupni impedance, 

- vyzarovaci charakteristika, 

- zisk, 

- polarizace , 

- udinnost, 

- sirka pasma, 

- pomer stojatych vln. 

impedance 

Impedance, neboli vstupni odpor anteny, 
je celkovy komplexni odpor namSreny na 
vstupnich svorkach (konektoru) anteny. 
Tento odpor je souctem cinneho (realne- 
ho) odporu a odporu zdanlivych, tj. kapacit- 
nich a indukcnich. V idealnim pfipade 
muze mit odpor anteny ciste cinny cha- 
rakter. Takove pripady jsou ale ridke a vy- 
skytuji se pouze v uzce ohranicenem kmitoc- 
tovem pasmu. V beznem pripade muze¬ 
me vzdy poditat s komplexnim odporem 
(impedancO anteny. 

Cinnou cast! vstupniho odporu je ta east, 
ktera pfi pfedpokladu, ze nedochazi k zad- 
nym vnitrnim ztratam, spotrebuje veskerou 
prijatou energii pro vyzareni do prostoru. 
Tento odpor se nazyva vyzarovaci odpor. 

Vyzarovaci charakteristika 

Jsou anteny, ktere vyzaruji stejne ve 
vsech smerech - tzv. kruhove vsesmerove 
zarice - a jsou anteny, ktere vyzaruji v urci- 
tem smeru vice nez ve sm§rech ostatnich. 
Antena, ktera by vyzarovala do vsech smeru 
(do kulove plochy) zcela stejne mnozstvi 
energie, ve skutecnosti neexistuje. Takova 
antena je prakticky nevyrobitelna. Presto ji 
jako pomyslnou modelovou antenu vyhodne 
pouzivame pro definovani zisku anten a na- 
zyvame ji izotropnim nebo kulovym zaridem. 

Vyzarovaci charakteristika anteny (vyza- 
rovaci diagram) je uvazovana za predpokla- 


Obr. 3. Typyvozidlovych 
anten: a) s civkou v pate, 
b) s civkou uprostred, c) 
dvojice sfazovanych anten 


du, ze antena vyzaruje do volneho prostoru 
a vyzarovani neni deformovano zadnymi 
prekazkami. Mezi timto diagramem a dia- 
gramem skutecne anteny, ktera se nachazi 
v blizkosti zemskeho povrchu, jsou casto 
velike rozdily. 

Jestlize popisujeme antenu vysilaci, 
mame na mysli taktez antenu prijimaci, pro 
kterou plati stejne podminky, takze je zby- 
tecne zabyvat se phpadnymi nepodstatnymi 
rozdily v obou typech. V^raktickem provozu 
se vzdy pouziva stejna antena pro prijem 
i pro vysilani, tudiz jeji smerova charakteris¬ 
tika je pro oba druhy provozu shodna, 

Vyzarovaci charakteristiku anten Ize teo- 
reticky spocitat, ale vzdy je nutne tento navrh 
a vypocet prakticky ov§rit a antenu zmerit, 
pri'padne upravit. Podobne pomery, ktere 
jsou v praxi odlisne od teoretickych udaju, 
nastavaji i u anten pro CB. Pfi umisteni 
anten na autech, lodich, budovach ma na 
jejich vyzarovaci charakteristiku vliv tolik pa- 
rametru, ze teoreticky vypocet vyzafovaciho 
diagramu nema smysl. Vysledek Ize overit 
pouze ntefenim. 

OKI DLP 

Nase kontaktni adresa: 

Fan radio, box 77, 323 00 Plzen 23. 
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Obr. 2. Vyzarovaci diagram dvojice vzajemne sfazovanych anten, 
umistenych na vozidle ve vzajemnem odstupu 1/4 delky vlny, tj. 
2,75 m. Je videt vyrazne prodlouzeni laloku vpredozadnim smeru 
a tim i vetSi ziskz techto smdru 


Obr. 1. Vyzarovacidiagramy vozidlovych anten pfi ruznych polohach 
antenna vozidle 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Zmeni se neco v lednu 1992? 

V sobotu 18. ledna 1992 se sejdou v Brne zastupci vsech ceskostovenskych racHoamaterskych 
organizaci, aby se pokusili konednd po dvou letSch chaosu vytvorit jednu radios materskou organizaei nebo 
spiSe unit radios maters kych organizaci, ktera by svou koneepci by I a pfijatelna kdyi rte pro vSechny, tedy 
ales port pro v&t&inu 6s. radioamateru. 

Tomuto celostatnimu sjezdu v Bm§ predchazeji sjezdy jednotlivych radioamaterskych spolku, kde 
budou zvoleni deiegati, a sice podle nasledujiciho kl(6e: kaidy spolek vyile 7 zastupcu plus vidy jednoho 
na kazdych dai&ich 100 dlenu. 

Ndsiedufici dopis a navrh stanov budoucf ceiostatni organizace nam postal prezident prozatimnfho 
ceskostovenskeho radioktubu Ing. Anton Mrdz, OK3LU. 

Svoje pfipominky a namdty na toto tema muiete postlat i k nam do redakce. 


Vazeni priatelia radioamateri, 

dovofte mi predniesf rtezor vedeni organizacii SZR, 
CRK, SMSR, AROB die n4zor vedenia CSRK na 
vytvorenie radioamaterskych organizacii v CSRK, ako 
jedirteho predstavitera radioamaterov v CSFR. 

Kto steduje vyvoj v poslednych dvoch rokoch u nas, je 
mu jasnd, ze je vefa sndh o novu organizdciu rddioama- 
tdrov, hoci kazda z tychto snah ma iny pdvod. Doiezite je 
vsak, ze mame rovnaky del. Z.rokovani okrithlych 
stolov je nam jasny jeden poznatok. Skoro vSetci su 
ochotni reSpektovaf zemsky princtp, tj. berieme deienie 
CSFR na Cechy, Moravu a Sliezsko a Slovensko. To by 
bol asi najspravodlivejSi system, ale to by vyiadovalo 
vytvorenie Struktury (rddiokluby, mestske, regiondlne 
a zemskd zvazy), lebo poriadanie zjazdu na priamom 
prindpe (tj. kaidy zastupuje s4m seba) je nerealne. 
Sukromne si mysilm, Ze toto by mal byf na§ ctef. 
Skutotnosf je vSak in&. V tejto dobe mdme u nets osem 
radioamatdrskych organizacii s nejakou strukturou 
a nezanedbatefrte percento rddioamatbrov mimo orga¬ 
nizacii a to musime braf do uvahy. Takze asi jedind 
realita je vytvorenie zdruzenia organizacii. 

Vera sa hovori o moznosti Clenstva jednotlivcov 
v CSRK. NaS ndvrh je taky, Ze reSpektuje snahy neza- 
pajat' sa do iiadnej regtenairtej organizacie okrem 
streSnej organizacie. Individualny Clen by mal pristup 
k sluzbam CSRK a CSRK by ho zastupovai vo6i Statu 
a zahranifiiu. Ale na rozdiel od 6lenov denskych organi¬ 
zddi nemd moinosf volif ani byf voteny do vedenia 
CSRK. Toto prdvo zostdva ten dlenom denskych orga¬ 
nized!. Konkrdtna predstava je, Ze si individudlny den 
zaplatf ako dienskd spiatodnd poStovne pre QSL sluibu 
plus maty poplatok (Clenske do IARU atd.) Samozrejme, 
Ze nd§ navrh, aby QSL sluiba, diplomovd sluiba a os- 
tatne sluiby boli dienskd sluzby, tj. ten pre denov 
CSRK, budemd nacfalej presadzovaf. 

Ako by mate vyzeraf na§e zdruienie? 

• bude zdruzovaf samostatne, nezdviste organizd- 
cie (pozri stanovy) a indkridudlnych dienov; 

• na dele zdruzenia bude prezidium ziolend z dele- 
govanych zdstupcov dlenskych organizdcii ako 
najvy&Si organ medzi zjazdami; 

• z dienov prezidia bude na celodtatnom zjazde 
zvoteny prezident a dvaja viceprezidenti; 

• najvySd organ zdruienia bude cek>§tetny zjazd, 
ktory jediny mdie scbvaiif stanovy alebo zmeny 
stanov; 

• zdruzenie bude mat vtastnu reviznu komisiu; 

• navrhujeme pomeme zastiipenie denskych or- 
ganizacii v prezidiu; 

• prezidium vytvori komisie na koordinaciu jednotli¬ 
vych dnnosti CSRK (KV, VKV, ROB, TG, PAKET 
atd 1 .). 

Upozorftujem, ze nazov CSRK je navrh a tento prijme d 
neprijme zjazd. Posledna skutodnosf a v zesade za- 
kladny rozpor medzi CSRK a CAV je clenstvo CSRK 
v ZTSC CSFR. K denstvu v iTTSC mame tieto dovody: 

- kaida denskd organizacia si svoje vzfahy upravuje 
sama v ramci republik i federacie (CSRK v tomto 
smere organizeciam nid neprikazuje); 

- CSRK, ako- pokradovatef radioamatdrstva zo starej 
organizacie, chce nacfalej uiivaf spolodny majetok 
ZTSC, ktory nejde rozdelif, a sucasne bude hospo- 
darif s dasfou prijmov ZTSC; 

- CSRK moze mat v prezidiu ZTSC CSFR svojich 
volenych zastupcov, a tak sa podieraf na vsetkych 
rozhodnutiach ZTSC CSFR; 

- ZTSC ma vodi vsetkym denskym zvazom ten servis- 
ny charakter; 

- neukondena delimitacia majetku, hlavne budovy OV 
a KV Zvazarmu a vyrobnd podniky byvalej organiza¬ 
cie (resp. ich transformacia); 
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- denske zvazy a ZTSC maju spolodne ten hospodar- 
ske veci, ate vo veciach odbomych su upine samo- 
statrte. v 

V cfaldom predkladam na cetoStatnu diskusiu navrh 
stanov zdruzenia radioamatdrskych organizacii CSRK. 
Pripomienky mdfete zaslaf na adresu organizacie, 
ktorej ste dlenom, alebo priamo na sekretariat CSRK, 
alebo do redakcie AR. 

Navrh stanov 

Ceskostovenskeho radioktubu 
§ 1. Poslanie CSRK 

(1) Ceskoslovensky r&dioklub (dale) CSRK) je z&ujmove 
zdruienie s kultumym, Sportovym a technickym zame- 
ranim, Word zdruiuje radioamaterske organizacie a in- 
dividualnych radioamaterov v dSFR. CSRK pdsobi 
v CSFR a sidlom CSRK je Praha. 

(2) CSRK plni tieto funkcie: 

- zastupuje Henov v IARU; 

- zastupuje 6/enov vodi Statnym organom (FMS 
a pod.); 

- organizuje shiiby pre denov (QSL, dasopis, vyddva- 
nie pubiikacii a pod.); 

- organizuje sluiby pre dleny organized! (QSL, daso¬ 
pis, vydAvanie pubiikacii a pod.); 

- organizuje a koordinuje preteky KV, VKV, $TG, ROB 
na urovni dSFR; 

- organizuje reprezentddu CSFR. 

§ 2. Clenstvo v CSRK 

(1) CSRK zdruiuje dienskd organizdcie i individuAlnych 
dtenov. 

(2) Clenske organizacie su zdruiend v CSRK na prin¬ 
dpe konfederdcie ako rovnoprdvne a vzdjomne nezd- 
visld. 

(3) Clenskou organiziciou CSRK sa mdie staf t£ 
organiz&cia, ktord splfta tieto podmienky: 

- organizdda, ktord je prdvnickou osobou a md viac 
ako 100 dienov; 

- dlenstvo v organizddi vzniklo na zdklade pisomnej 
prihlddky; 

- v ndpini dnnosti organizdde su rddioamatdrske 
dnnosti. 

(4) Zakladajuce dienskd organizdde CSRK su: 

- Cesky rddiokiub; 

- Slovensky zvaz rddioamatdrov; 

- Svaz Moravskoslezskych radtoamatdru; 

- Spotok Slovenskych amatdrov vysieladov; 

- Svaz Ceskych radioamatdru; 

- Asoddda ROB; 

- Klub ceskych a slovenskych posluchadov CLC; 

- Ceskoslovensky svaz radioamatdru ieiezniddfit. 

(5) Novovstupujuca organizdda si podd prihldSku, ktord 
dokumentuje: 

- registrddu organizdde; 

- podet dienov organizdde; 

- Statutdmych zdstupcov organizdde; 

- dienov prezidia (rady, vykonndho vyboru). 

Pokial organizdda spida podmienky dlenstva v CSRK 
podia § 2. 3, dlenom zdruienia CSRK sa stane ai po 
podpisani zmiuvy o spoiuprdd podia § 2. 6. 

(6) Organizdde zdruzene v CSRK podpidu zmluvu 
o spoiuprdd, ktord deleguje pravomoci podia § 1. 1 na 
CSRK. 

(7) Individudlni dlenovia si podaju prihladku a po zapla- 
teni dlenskdho prispevku sa stdvaju dlenmi CSRK 

§ 3. Zanik dlenstva 

Clenstvo v CSRK zanika: 

- rozhodnutt'm dlenskej organizdde alebo jej zdnikom; 

- kecf organizacia prestane spldaf podmienky dlenstva 
podia § 2. 3; 

- u individualnych dienov odhlasenim alebo neplate- 
nim si denskych prispevkov. 


§ 4. Clenske povinnosti 

Organizdde, ich clenovia i individudlni clenovia CSRK 
su povinni: 

- dodrtiavaf stanovy CSRK; x 

- dodriiavaf radioamatersku etiku; 

- dbafrta dobre meno deskoslovenskych radioamate- 
rov vo svete; 

- platH si dienskd ptispevky. 

§ 5. Clenske prava 

Clenovia organizddi i individudlni dlenovia CSRK maju 
prdvo: 

- vyuiivat vdetky sluiby CSRK; 

- volif svojich zdstupcov do vedenia CSRK; 

- cestou svojich zdstupcov poddvaf ndvrhy na zmenu 
stanov CSRK. 

§ 6. Vedenie CSRK 

Orgdny CSRK su: 

- zjazd; 

- prezidium; 

- vykonny vybor; 

- revtzna komisia. 

• ZJAZD CSRK je najvyddi orgdn zdruienia zvoldvany 
raz za dva roky preztdiom CSRK. Na pisomnu iia- 
dosf nadpoiovidnej vdddiny organizddi must prezi¬ 
dium CSRK zvoiat zjazd do 90 dni. Cas a miesto zjazdu 
must byt organizdciam ozndmend dtyri tyidne vopred. 
Zjazd tvoria dlenovia prezidia CSRK a delegdti den¬ 
skych organizddi. Kaidd organizdda mdie vyslaf na 
zjazd jedndho deiegdta na kazdych i zapodatych 100 
dienov, podia stavu k 31.12. pfedodldho roku. Clenovia 
prezidia i delegdti maju jednade a hlasovade prdvo. 
Zjazd md prdvo: 

a) stanovil rokovad poriadok zjazdu; 

b) schvdiif stanovy alebo zmeny stanov; 

c) volif funkciondrov prezidia a reviznu komisiu; 

d) stanovif vydku dlenskdho prispevku; 

e) schvdiif sprdvu o dinnosti, sprdvu o hospoddreni, 
reviznu sprdvu; 

f) rozhodnuf o zdniku zdruienia; 

g) udekt destnd dlenstvo osobdm, ktord samimoriadne 
zasluiili o rozvoj rddioamatdrstva v CSFR. 

Zjazd je uznddania schopny, ak je pritomnd aspoft 
polovica pozvanych delegdtov a dienov prezidia. Roz- 
hodnutia zjazdu su prijatd, ak pre ne hlasovala nadpoto- 
vidnd vdddina pritomnych delegdtov a dienov prezidia. 
Rozhodnutie o zrudeni zdruienia a o vyludeni organizd¬ 
de zo zdruienia must byf prijatd nadpolovidnou vdddi- 
nou pozvanych delegdtov a dienov prezidia. S vynim- 
kou volby alebo odvolania dtatutdmych zdstupcov 
CSRK hlasuju na iiadosf hodktordho dlena prezidia 
a deiegdta oddeiene skupiny delegdtov a dienov prezi¬ 
dia zCR a SR podia miesta trvatbho bydliska. Ndvrh je 
priiaty, kerf bol schvdleny obomi skupinami. 

0 PREZIDIUM CSRK je riadiad organ zdruienia 
v obdobi medzi zjazdami a pint uznesenia zjazdu. 
Kaidemu zjazdu pfedkladd sprdvu o dinnosti a o hospo¬ 
ddreni zdruienia. Prezidium je zloiend z deiegovanych 
predstavrtelov jednotlivych organizacii. Clenov prezidia 
deleguju a odvoldvajii dienskd organizdde. Kaidd orga¬ 
nizdda md prdvo delegovat jedndho dlena prezidia na 
kazdych i zapodatych 500 vtastnych dienov. 

Statutdmi zdstupcovia zdruienia su prezident a dvaja 
viceprezidenti a su voleni na zjazde zdruienia z deiego¬ 
vanych dienov prezidia. Statutdmi zdstupcovia zdruie¬ 
nia mdiu byf zvoleni maximdlne v dvoch po sebe 
idticich voiebnychobdobiach. Kedmd zvoteny prezident 
trvald bydlisko v CR, tak sa voli prvy viceprezident 
z dienov s trvalym bydliskom v SR a naopak. Druhy 
viceprezident sa voli zo zbytku prezidia. Poradie volby 
je: 

Prezident - 1. viceprezident - 2. viceprezident. 
Funkdnd obdobie je dvojrodne. Pokial dienskd organi- 
zdcia odvoid dtatutdmeho zdstupcu zdruienia, rtovy 
Statutdrny zdstupca je voteny prezidiom. Statutdmi zd¬ 
stupcovia zastupuju zdruienie navonok, maju podpiso- 
ve prdvo, zvolavaju a riadia zasadanie a zjazdy. 

S vynimkou volby dtatutdmych zdstupcov CSRK 
hlasuju na iiadosf hodktordho dlena prezidia oddeiene 
skupiny dienov prezidia z CR a SR podia miesta 
trvaldho bydliska. Ndvrh je prijaty, kerf bol schvdleny 
obomi skupinami vzdy vaddinou hlasov. Prezidium 
CSRK menuje vykonny vybor zdruienia. 

0 VYKONNY VYBOR je vykonny orgdn prezidia, 
ktory plni rozhodnutia prezidia CSRK. Clenovia vykon¬ 
ndho vyboru koordinuju jednotlivd useky dinnosti 
CSRK. Prezidium podia potreby ustahovuje komisie 




a schvafuje ich dienov. V dele vykonneho vyboru stoji 
generalny sekretar, ktoryje pracovnikom zdruzenia a je 
vyberany na zaklade vjrberoveho konania. Zucastriuje 
sa jednani prezidia s hlasom poradnym. 

• REVIZNA KOMISIA je revizny organ zdruzenia. 
Voli sa na zjazde z delegatov zjazdu a je trojdlenna. 
Cien prezidia nemdze byf clen reviznej komisie. Reviz- 
na komisia si zvoli zo svojich dienov predsedu. Predse- 
da sa moze zudastdovat zasadani prezidia. Revizna 
komisia je zodpovedna zjazdu. Kontroluje hospodare- 
nie zdruienia s financiami, hnutefnym a nehnutefnym 
majetkom a plnenie uzneseni zjazdu a prezidia. Spravu 
o reviziach predklada na kazdom zjazde. 

§ 7. Hospodarenie CSRK 

(1) CSRK disponuje s majetkom, ktory nadobudol pri 
svojom vzniku a v priebehu svojej dinnosti. Majetok 
nadobuda a obhospodaruje vsetkymi spdsobmi, ktore 
umoznuje pravny poriadok CSFR. 

(2) Majetok CSRK spravuje prezidium dSRK. Prezi- 
dium ma pravo zriadif a zrusif podniky a hospodarske 
zariadenia. Rozhodnutim prezidia mdie byf majetok 
CSRK prevedeny na dlenskd organizacie. 

(3) Za zavazky rudi CSRK ten majetkom, ktorym dispo¬ 
nuje. Clenstvom v 6SRK nie su dotknute prava dien¬ 
skych organizacii k ich majetku. CSRK nezodpoveda za 
zivazky dienskych organizacii, pokiafsa k tomu vyslov- 
ne nezaviaze. 

( 4 ) Hospodarenie CSRK sa riadi rozpodtom, ktory 
schvafuje prezidium CSRK. 

(5) Cinnost dSRK mdie byf zabezpedovana i z pri- 
spevkov dienskych organizacii. VySka prispevku sa 
stanovi ako diastka na jedneho dlena krdt podet dienov 
dlenskej organizicie. Termin odvodov prispqkov urdi 
prezidium. 

(6) Koncom kazdeho roku zostavia zodpovedni dteno- 
via prezidia zaveredny udet a vykazy o majetku a pred- 
loiia ich reviznej komisii na preskumanie. Zaveredny 
udet za bezny rok schvdli prezidium. 

§ 8. Zaverecne ustanovenia 

(1) Zdruzenie 6SRK zanikne uznesenim zjazdu. Zjazd 
must rozhodnut' o likviddcii majetku, pokiaf zakon ne- 
stanovi inak. 

(2) Z&nikom dlenskej organizacie CSRK prechadza jej 
majetok na CSRK, pokiaf zakon alebo stanovy tejto 
.otganizdcie nestancrvia inak. 

(3) Pri zdniku dlenstva dlenskej organizacie musia byf 
vyrovnand majetkove naroky dienskych organizdcii. 

( 4 ) Tieto stanovy boli prijate na zjazdu dSRK dria . 

* * * 

Vime, Ze ruznych navrhu stanov jste za uptynuiA dva 
roky mAli moZnost Cist celou fadu. MAjte vdak na 
pamAti, ie ds. radioamatArskA organizace jedtA stale 
dostAvA kaidorodrte nezanedbatelnou stAtni dotaci. 
Svym stanoviskem mAte moznost ovtivnit jeji udeinA 
vyuZiti. Tato dotace je take prapndinou vdech boju raezi 
radioamatArskymi spolky v uplynutych dvou letech 
u nas. Jsou dvA moZnosti, jak ukondit rozepre: 1) konec 
statnich dotaci rad ioamatArum; 2) vyuZivat dotace 
v souiadu se zAjmy radioamateru. Vyjadfenim sveho 
nAzoru miizete prlspet k lednovemu vyfeAeni situ ace. 

AR 



OM5MCP-Memory 
of Czechoslovak Paragroups 


Dne 18. dervna 1992 uplyne 50 let ode dne, kdy 
v kryptA kosteia CyrHa a Metodeje v ResstovA ulici 
v Praze padlo sedm paraSutistu, pnsluCniku Zvi&Stni 
skupiny D londynskeho MNO. Mezi nimi byli i ti, kten 
zufitovali s nacistickym protektorem R. Heydrichem. 


Dobrovolnici z fad prislusniku Ceskoslovenske Sa- 
mostatne obrnfine brigbdy ve Velke Britanii byli vysazo- 
vini na uzemi nacisty okupovane CSR od dubna 1941 
do brezna 1945. Vysazene skupiny plnily iikoly spojova- 
ci, zpravodajske, sabotcizni a teroristicke. 

VSichni tito muzi vzali na sva bedra nelehkb iikoly. Pro 
jejich splnfini rada z nich prinesla tu nejvySSi ob6f 
- vlastni irivot. Mezi padlymi a popravenymi bylo i dva- 
nact radiotelegrafistu. PodrobnejSi Clanek o radioteleg- 
rafistech paradesantnich skupin. vycviku a pouzivane 
technice bude uverejnbn v ph'loze AR ELECTUS 1991. 

Clenove Ceskoslovenskeho radioamaterskCho QRP 
klubu se rozhodli uctit Cinnost radiotelegrafistu parade¬ 
santnich skupin. Pravidelny OK-G-QRP vikend v race 
1992 bude vCnovan vzpomince na padle a popravene, 
a k uctCni price zijicich radiotelegrafistu. 

V prubehu roku 1992 bude radioklub Jarombr 
(OKI KBS) pouzivat na pasmech KV i VKV znaCku 
OM5MCP. 

Na pismech KV bude prilezitostnC pracovat s origi- 
nilnim vysilaCem, ktery nCktere paradesantni skupiny 
bChem valky pouzivaly QSL pro tuto stanici posiiejte 
pres OKI HR. 


Vit&zslav Hanak, OKI HR 


KV 


Kalendar KV zavodu 
na prosinec 1991 a leden 1992 
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8.12. ARRL160 m contest 
8.12. EADXCW contest 
- 8.12. Activity contest 3,5 MHz 
-15.12.ARRL 10 m contest 
-22. ^.International Naval 


5.1. 

5.1. 


CW 22.00- 
CW*» 16.00- 
CW 18.00- 
00 . 00 - 
*> 16.00- 
20 . 00 - 


CW 

MIX* 

CW 

MIX 

CW 

CW 


00.00 

09.00 

15.00 


TEST 160 m 
Canada contest 
Happy New Year contest 
QRP - Winter - Contest 
RTTY Roundup RTTY 18.00- 

Provozniaktiv KV CW 04.00- 

1. Yl-OM Midwinter CW 07.00- 

1. YL-OM Midwinter SSB 07.00- 

1. DARC 10 m Wettbewerb MIX 09.00- 

-19.1.AGCW Winter QRP CW 15.00- 
1. HA DX contest CW 00.00 

- 26 . 1 .CQWW 160mDXcontest CW 22.00- 
-26.1. French OX (REF contest) CW 06.00- 
- 26.1. European Community (UBAjSSB 13.00 - 
-26.1. YL-ISSB QSO party CW 00.00 

1. TEST 160 m CW 20.00 


16.00 

16.00 

18.00 

24.00 

16.00 

21.00 

24.00 

12.00 

15.00 

24.00 

06.00 

19.00 

19.00 

12.00 

15.00 

24.00 

16.00 

18.00 

13.00 

24.00 

21.00 


*> Termin zivodu nepotvrzen. “ ) Zmdna: 10 b. za 
spojeni se filenem, vCetni klubovych stn. Deniky: Hel¬ 
mut Garasch, Johannesstr. 14., D-2203 Horst b. 
Elmshorn, BRD - NSR. 

Podminky jednotlivych zivodii najdete v pfedchozich 
roCnicich Cervene rady AR takto: TEST 160 m AR 1/90, 
Activity (TOPS) contest AR 11/87, ARRL 160 m AR 12/ 
89, ARRL 10 m a Inernational Naval AR 12/90, Cs. 
telegrafni zivod a HA DX contest AR 1/90, YL-OM 
Midwinter, AGCW QRP a REF contest AR 1/91. 
Pozor! V1. oblasti IARU jsou tyto doporuCenb kmitoCty 
pro zavodni provoz: CW: 3500-3510 kHz jen pro DX, 
3510-3560 kHz, 14 000-14 060 kHz. SSB: 3600-3650 
kHz, 3700-3775 kHz, 3775-3800 kHz jen DX, 
14 125-14 300 kHz. Dodriujte tyto kmitobty pri uCasti 
v mezinirodnich zivodech! OK2QX 


Struboe podmiky QRP-Winter-Contestu 

Termin: Vzdy prvni cely vikend v lednu, od 15.00 UTC 
v sobotu do 15.00 UTC v nedili, je pfedepsina nejmeni 
devitihodinova pauza v zavod§, rozdilena max. do 
dvou Cisti. Udastnici: jednotlivci, provoz jen CW v pas¬ 
mech 3,5 az 28 MHz (mimo WARC). Plati i spojeni se 
stanicemi, ktere nesoutiZi. SoutAzid stanice pfedavaji 
mezi sebou kod z RST, tisla spojeni a kategorie. Od 
stanice, ktera nesout£|j, stabi k platnosti spojeni vymb- 
na reportu. Kategorie: VLP - very low power (1 W 
vykon); QRP - 5 W vykon; MP - moderate power (25 W 
vjrkon); QRO - nad 25 W vykonu. Spojeni mezi stanice¬ 
mi v kategorii QRO neplati. Bodovani: Za spojeni 
s vtastnim kontinentem je 1 bod, za spojeni DX 2 body. 
Vyhodnocovatel z&vodu pfipoCita 4 body za spojeni se 
stanicemi VLP, QRP a MP at podle doSlych deniku. 
Nasobide: Kazda zeme DXCC v kazdem pAsmu zvla5f. 
Vyhodnocovatel pripobte 2 nasobi6ove body za kazdou 
zemi DXCC, z niZ bylo navAzano spojeni se stanici VLP, 
QRP nebo MP, podle doSlych deniku. Cetkovy vysle- 
dek: soudet bodu za spojeni kr&t souCet bodu za 
nasobide. Konedny vysledek urduje vyhodnocovatel. 


Deniky: v obvykle forme, kaZde pasmo na zvIaStni list, 
vyznadit povinne prestavky a uvest podrobndjsi popis 
vysilade. Kdo chce vysledkovou listinu, musi prilozit 
1 IRC. Deniky se zasilaji do 1. 3.1992 na adresu: 

Dr. Hartmut Weber, DJ7ST 
Schleiserweg 13 

D/W - 3320 Salzgitter » 

Germany -dva 


Pfedpoved’ podminek 
siren i KV na leden 1992 


Prodlouiene a stale jedtd probihajtci sekundami ma¬ 
ximum jedenactileteho cyklu je i nadale dostatedne 
vysoke k tomu, aby se mohla vdechna krbtkovlnna 
pasma otevirat po vetsinu roku do vdtdiny oblasti zeme- 
koule. Predpokladane dislo skvrn na leden fl 12 
= 123±32 je o 20 vetdi, nez jsme pro tuto fAzi jedenacti¬ 
leteho cyklu pfedpovidali pfed rokem. V unoru aZ srpnu 
1992odekAvame R 1z postupn§121,118,116,113, 111,. 
109 a 107±37. Odpovidajici slunedni tok je 191, 187, 
186, 183, 179, 175 a 171. Homi pAsma KV vcetne 
desitky tedy i na jare budou jestd doceta dobfe pouZitel- 
na pro spojeni DX. 

PozorovanA dislo skvrn (R) v srpnu 1991 bylo 175,5, 
klouzavy prumerza unor1991 bylfl, 2 = 147,3. Srpnova 
denni mdreni slunedniho rAdiovAho toku (konanA v Do¬ 
minion Radio Astrophysical Observatory v Pentictonu 
v Britske Kolumbii, tedy jiZ nikoli v Ottawe) dopadla 
takto. 225, 207, 213,193,174,167,165,159,150,142, 
139, 147, 155, 175, 215, 264, 271, 284, 290, 286, 285, 
285, 271, 249, 238, 210, 196, 190, 195, 196 a 182, 
priimAr je 210,3. Mimochodem, jetikoZ je Penticton 
tenter aZ na 120. stupni zapadni delky, je slunedni sum 
rrteren ai v 20.00 UTC (coZ je mistni poledne) a vysilany 
udaj v WWV (18. minuta) a WWVH (45. minuta) se meni 
v 21.00 UTC, stejne jako v hlAAeni na telefonnim disle 
+1-303-497-3235. Denni indexy aktivity magneticke- 
ho pole Zente (Ak) urdili ve Wingstu takto: 34,33,36,40, 
32, 29,19,13,16,13, 22,48,12,20,32, 21,22, 27, 56, 
49, 36, 38, 12, 14,11, 9, 32, 20,14, 36 a45. PoiAmich 
zAri bylo rtekotik, sice vesntes siabdich, ale i to je v tete 
aZ aZ. 

I pfes veimi dasto porudene magneticke pole Zeme 
byly podminky direni KV po vAtdinu dnu srpna vcelku 
dobfe pouZitelne. Jejich vyvoj byl ale podstatrte pro- 
ntenlivejdi, neZ by se na leto sludelo; ostatne nestAvA 
se, aby v tolika dnech mesice byl index A< dvoucifemy. 
Slunedni radiace byla nadtesti vysokA a pokud to pred- 
chozi vyvoj vyloZerte nevyludoval, zadinaly poruchy 
zpravidla kladnou fAzi. Aktivita sporadicke vrstvy E sice 
proti dervnu a dervenci stoupia, ale i tak jen mato 
ovlivnila direni VKV. Na homich pAsmech KV se vysky- 
tovaly dasto stanice ze vzdAlenosti 1300 - 2300 km. 

LednovA podminky direni se od prosincovych lidi 
vice, neZ by se nAm na prvni pohled mohlo zdAt. Rozdil 
ve slunedni radiaci i v poloze Zente vudi Slunci je sice 
veimi maiy, ale dkxihodoby udinek veimi dlouhych nod 
na sevemi polokouli a trvale nod za polArnim kruhem na 
strukturu ionosfAry je velky. Intervaiy otevfeni do tenter 
vdech smAru (kromA jiZnich aZ jihozApadnfch) se zkrAti, 
coZ bude vice znAt pfi spojenich DX. SoudasnA budou 
kratdi a niZdi maxima prubAhu nejvyddich pouzitelnych 
kmitofetu. NAsleduje vypodet intervalu otevfeni v UTC 
na jednotlivych pAsmech. Udaj v zavorce znamenA 
minimum utlumu. O tom, Ze je utlum opravdu nizky, nAs 
muZe pravidelrte pfesvAddovat signal majaku OKOEN, 
ktery od 9. 9.1991 trvale vysilA na kmitodtu 3600 kHz 
vykonem pouze 150 miliwattu do rohovAho dipdlu 
(orientovaneho ve smAru vychod-zApad). Daldi udaje: 
LOC JO70AC, text „OKOEN BEACON QRP“ se opaku- 
je kaZde 8,5 sekurtdy, QSL via OKI DUB. 

1,8 MHz: UAOK 23.00-04.00 a 15.00, UA1P 
13.00-08.00, W2-VE3 21.00-08.20 (23.00 a 04.40). 
3,5 MHz: A3 14.00-17.00, 3D-YJ 14.00-17.00, JA 
14.15-23.20 (17.00-20.00). P29 14.30-20.30 (16.00), 
VK9 16.00-24.00 (23.00), VK6 16.30-22.10, FB8X 
18.45-00.45, 4K1 19.30, ZS 19.00-04.00, ZD7 
19.00-05.30, PY 22.00-07.15 (00.00-03.00 a 07.00), 
OA 00.15-08.00 (02.00-04.00 a 07.00), KP4 
22.00-08.00 (01.00-04.00), W4 22.00-08.30 (04.00), 
W5-6 00.30-08.40 (03.30 a 08.00), VE7 23.00-08.20 
(01.00-05.00). 

7 MHz: A3 12.00-17.20 (14.00), JA 14.00-23.30 
(17.00), BY1 12.30-01.00, VP8 23.00-07.15 
(01.00-03.00), 6Y 22.00-05.30 a 06.30-09.00 (03.00 
a 08.00), VR6 07.30-09.30, XF4 01.00-09.30 (08.00), 
VE7 22.00-10.00 a 15.00-17.00 (00.00-03.00 
a 16.00). 
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10 MHz: JA 16.30-17.15,4K1 17.15-22.30(19.00), PY 
20.00-04.00 a 06.00-07.30 (07,00), W6 15 00 VE7 
00.00-03.00, 08.00-09.00 a 14,30-17.30. 

14 MHz: UAOK 07.30-16.40 (15.00), UAOC 

07.30-09.30, BY1 11.00-13.15, P29 11.40-14.40 
(13.00), 38 15.00-19.00 (16.30), FB8X 16.00-18 00 
VE3 10.50-19.15 (19.00). 

18 MHz: YJ 10.00-13.00, BY1 09.00-12.00 (11 00) ZL 

11.00-12.00, PY 07.00, W3 11.30-18.30 (18 00) VE3 

11.45-18.20. 

21 MHz: UA1A 08.30-14.20 (11.00), UAOC 
07.20-09.00, YB 13.30, BY1 07.30-11.00 (10.00), VK9 

13.00-14.00, VK6 14.00, 3B 15.00, W3 12.00-17 50 

(17.00). 

24 MHz: W3 12.30-17.15 (15.30), VE3 12.40-17 15 

28 MHz: UA1P 09.00-13.40 (11.00), UAOC 08.00, BY1 

08.00-09.00, VU 06.00-15.00 (13.30), ZD7 

16.00-17.00, W3 13.00-17.00 (15.00), W2-VE3 
13.00-16.45 (14.30). 

0K1HH 


. INZERCE 



I _ ) 

Inzerci prijima postou a osobne Vydavatelstvi Magnet- 
Press inzertni oddeleni (inzerce ARA), Vladislavova 26, 
11366 Praha 1, tel. 26 06 51-9 linka 295. Uzav6rka 
tohoto 6isla byla 15. 10. 1991, do kdy jsme museO 
obdrzet uhradu za inzerat. Neopomente uvest prodejni 
cenu, jinak inzerat neuverejnime. Text pi§te CitelnS, aby 
se pfedesto chybcim vznikajidm z necitelnosti pfedtohy. 
Cena za prvni fadek dint 50 Kcs a za kafcfy dal& (i 
zapocaty) 25 K6s. Platby prijimame vyhradnS na sc¬ 
ience, kterou Vam obratem zasleme i s udanou cenou 
za uvefejn&ii inzeratu. 

PRODEJ 

Zesilovad pro IV a V TVP: BFR90,91, zisk 23 dB 300/ 
75 Q, nap^jeni po svodu. Cena vfietnd sifoveho napa- 
jece s vyhybkou a slucovacem (370). INGE, P.O. Box 
63,509 01 Nov/i Paka. 

Sirokopas. zosilft. 40-800 MHz 75/75 Q: 2x BFR91, 
22 dB (250), BFG65 + BFR91,24 dB (320) obidva pre 
slabeTVsign. (0K3), BFR91 + BFR96,23 dB (260) pre 
napaj. viac TV prijtmac. F. Ridarfik, Karpatska 1,040 01 
Kosice. 

Kompletni sada soucastek pro zhotoveni ant zes. pro 
IV az V TVP s BFR90 + BFR91 vdetne navodu a krabic- 
ky (110). J. Jelinek, Lipova alej 1603,397 01 Ptsek. 

HA 733, MC10116, SL1452 (48, 89, 598), TL082 
TDA1510, TDA4565, TDA2005 (22, 120, 198, 125),’ 
HA13001, LA4461 (156,148), 4013,4066, WD2797A, 
Z80A-COU (11,12,600,62), BB405, BFQ69, BFR91A 
objtmky DIL16,40 (19,105,42,5,12). §. Buzek, Suche 
Batora 3,01001 Zilina. 

Ruzna krystaly. P. Cibulka, Th4mova 19,186 00 Praha 
8, tel. 231 75 57. 

Sharp MZ 821 (4000). P. Uhlir, Rezlerova 306,109 00 
Praha 10, tel. 786 96 06 verier. 

TRANZISTORY - 1 . jakost Philips, Siemens BFG65, 
67,135, BFR 181,182,193 - ceny jiz od 28 Kcs/ks, 
MIKROPROCESORY 8031 jiz za 78 Kcs. Cenik s para- 
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• Jii dlouho pffpravovar^ expedice na Jiini Sandwi- 

chovy ostrovy se uskuteCni v prosinci. AA6BB bude 

QSL manaierem pro spojeni SSB, dalSi jeSt6 nejsou 
urfieni. 

• V N§mecku vy§la publikace s n^zvem DER ZWEITE 
WELTKRIEG -druhi sv§tov4 v&lka, popisujid ve§kere 
ph'stroje - pfijimaCe, vysilade, policejni' radiostanice, 
kJidovade ap. pouiivand v Ndmecku prakticky od trip¬ 
tych let do konce v£lky. 

QX 


metry zasleme zdarma. DOE, box 540,11121 Praha 1 
tel. (02) 6433765. 

Elektrometricke op. zesilovace WSH223A (390), 
dvojit6 stabilizator WSH913A (100), nepouzite pri vet- 
§im odb. dalSi sleva. Vlarek, P. S. 86,44011 Louny 1. 
Pro Amigu 500/2000: MIDI interface (550), Sound- 
Sampler (1050). Dale 8-bit CMOS A/D pfevodniky ADC 
0804 a ADC 0809. Napajeni +5 V/2mA, pripojeni 
k (i P bez HW (250,350). I. Sidiropulos, MituSova 71, 
705 00 Ostrava 3. 

Magneticky polarizer vfietne Feedhomu, vhodny pro 
kruh. offset parabolu cca 70 mA/90°/asi 4 V (485). J. 
Starosta, Sti'nadla 1064,584 01 Ledefi n. Saz. Moino 
i tel. 0452/2618 po 16. hod. 

Univerzalne dosky pre IBM PC XT/AT, navrtanS, 
prekovene s drziakom dosky (345). P. Kojda, I. Bukov- 
6ana 24/64, 841 07 Devtnska Nova Ves, tel. 07/ 
77 54 26 po 16. hod. 

Servis. osc. SI-94 (2300), vyh. IFK-120 (30). A. Pod- 
homa, U nadrazl 25.736 01 Havffov-Sumbark. 

BFR91 (22) pri v&sim odb6ru sleva. Ing. L. Luke§, 
509 01 Novel Paka 1428, tel. 22 60. 

MCI0216 (63), 7490A (7), 7483 (7), krystaly 4,433, 
4,194,10,000 MHz (48). A. Chmel, Na podlesi 1459, 
43201 Kadan. 

Ant zes. pro IV ai V TVP s BFG65 + BFR91 (290), 
BFR90 + BFR91 (170), pro III TVP s BFR90 (150) 
vstup-vystup - pruchodka 75 Q. J. Jelinek, Lipova atej 
1603,39701 Pisek. 

Sinclair ZX Spectrum (80 KB RAM) s mgf Philips, 
joystickom a 8kazetami s programami (2900), HD ST 
225 (4800), HDC MFM/XT (900). Ing. D. Si§lak, Golia- 
nova 22,974 01 Banska Bystrica, tel. 088/892 02. 
Elektronkovy charakterograf 12XZ. Obsahuje gene¬ 
rator nf 0-20 kHz a osciloskopicky zobrazovac. Velmi 
zachovaly malo pouztvany. Cena 1000 K6s. Informacie 
za ozn&mkovanu obalku. G. Turak, Buzulucka 4,040 01 
Kosice. 

Pre ZX Spectrum, Didaktik bezkontaktn^ profesion^il- 
ne klavesnice Consul 262 - upSnci nahrada povodnej 
ktevesnice (980), programy na disketach pre D 40 
(10-60), manualy a navody k programom (4-60). Infor¬ 
macie na adrese ing. J. Rucka, Partizanska 979,015 01 
Rajec. 

Rete 12 V = 4 sp. a rozp. kontakty 30 x 30 x 17 mm 
(20), mikrospinaee 20 x 11 x 8 mm (15), mikrospina- 
6ove vypinafie, tlacitka (20), bezkontaktne tlatttka 
s MH1SS1 (25). F. ELKO, VojenskA 2, 040 01 Ko&ce. 

Antenni zesilovace Mil TVP 23/2 dB (190), VKV FM 
25/2 dB (190), IV-V pasmo 26/2,5 dB (290), vstupy l-lll 



Funkausstellung Laa 1992 
VI. mezin^rodni radioamat^rskA 
vyetava a setkinf v rakouskdm 
te£ku Laa an der Thaya se bude 
konat v sobotu a v neddli 30. a 31. 
kvdtna 1992. PoTadateiO vAap nynf 

xvou, podrobnosd pKneseme v jar- 
nlch fifslecb AR prlStfho roku. ; 


+ IV-V 22/3,5 dB (330), kanalove zesilovafie 20/2 dB 
(340). Dohodou mozno selektivni propusti, zadrze, slu- 
eovaCe atd. Ing. V. Drab, Navigatoru 622,16100 Praha 
6, tel..02/301 96 94. 

Sirokopas. zosilhovac osadeny 2x BFR90 s napaja- 
dm zdrojom na spoloCnej doske, vhodny aj pre prijem 
OK3, zisk 22 dB (485), BFG65, BFQ65, BFR90, BFT96 
(120, 120, 32, 50). Kupim 200 m koax. kabel. P. 
Poremba, Csl. ienistov 47,04011 KoSice. 

BFR90,91,96 (20,22,26), BB221 (10), TDA1053 (30), 
S042 (70), BF960-966 (20,25), NE564 (100), BFG65 
(90), TDA5660 (260), TL072 (30), TL074 (50), a jine. 
Seznam proti znamce. J. Gorci, Dtouh^i 14/827,736 01 
HavTrov-Mesto, tel. 220 15 od 7.00-9.00 a 19.00-21.00 
hod. 

BFR90 (23), BFR91 (25), BFR96 (33), BFG65 (100), 
BFR90 (TFK, Philips) (35), BFR91 (TFK, Philips) (39), 
BFR96 (TFK, Philips) (45), NE564 (130), LM733 (110), 
BB221 (20), BB405 (28), TDA1053 (35), TDA5660P 
(230), TL072 (30), TL074 (45), S042 (80), LM339 (60), 
MCI 0116 (130), BF961 (23), BF966 (23), ICL7106 
’ (270), prGchodky 1K (3), piast. stab. 7805 a 1 7815 (30). 
Soucastky dodim ihned max. do dvou tydnu. Martin 
BABlC, M. Majerove 3/646,736 01 Havirov-M6sto. 
EPROM 27128, 27C256, 27C512 (120, 140, 210), 
Tesla MHB8708, MHB2116 (80,120), Z80, Z80A (60, 
70), radic WD 2797, diskova mechanika 5,25"/360 kB 
(580,1380). Nahraddi diely pre ZX Spectrum a Commo¬ 
dore. Pri objednani 5 ks a viac zfava 10%. Ing. M. 
OndraS, Bajkalska 11/6,04012 KoSice, tel. 095/566 85. 
SL1452 (680), SL1451 (740), SL1454 (690), 
TDA5660P (10)). pav.«. 480 MHz OFWY 6950 (680), 
Sat konv. SCE-975 Maspro-Jap. F = 1,3 dB max. 
(2400). F. Krunt, ftepova 554, 196 00 Praha 9, tel. 
6870870. 

Spin, tranz. BSX59,35 ns, 1A (4). ELKO, VojenskS 2, 
040 01 Kosice. 

Cartridge pre Atari XL/XE 2-32 kB (300-600), ROM- 
DISC (od 400) a rozne hardware. Info proti znAmke. P. 
Radvanyi, 925 05 Vozokany t. 284. 

Odpory TR161 - presne hodnoty 3R16 az 402 Q, 
n^hradni dily na TVP velmi levn§. ASPRO, Jiraskova 
10, 691 72 Klobouky, tel. 0626/951 348. 

Superhety 1938-39: Tetefunken Super, Radio Ideal 
s motor, ladenim, mefic elek. BM215 nebo vymenim za 
Ing. M. Baudys „Csl. prijimade" i xerox. Ing. I. VSvra, 
Box 109,15021 Praha 5. 

Vyskove repro firmy Me Farlow - Hochton Katote ST 
8,60/120/180 W, 8 Q, 4-20 kHz, citlivost 90 dB, pros- 
pekt za znamku, cena (a 450). Z. Sztalmach, Vrchlicke- 
ho 16/1479,736 01 Havifov-Bludovice. 
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7(recenze v Amatersk6m rddiu 9/91) 

^ ..za 8.950,- 

^ ^ . a dalsflieencnf software 

• • dodava . ‘ 

. ' /. -Haar International a.s., __ 

prodejce programu fy. Aldus, Ashton-Tate, Borland, Microsoft, Sequiter Software, Symantec... 


HaaNnternational a:s. s' 
Urri§leck6 7, ' : 

- 170 00 Praha 7 ^ 


- \ 

. . 


^ tel.: (02) 37.92 95 
.fax. (02) 37 04 58 



Ujel ti vlak a nemaS na taxi, 
tekej na dalsi s knizkou do kapsy 

Cely sv§t Cte knSky kapesniho forntetu - kni'zky do kapsy. To je i nSzev nov6 
edice, kterou pripravilo nakladatelstvi MAGNET-PRESS 

Necht&i jsme se omezit jen na vyddvdni jednotlivych nahodilych titulu, ale pripra- 
vili jsme soubor barevnych paberbackovych fad: 


cervena - klasickd detektivni zanry 
Serna - pitavaly 
modra - literatura faktu 
zelena - sci-fi, horrory 


ruzova - zenske romany, divdi 
duhova - dStska literatura 
bfla - umelecka iitaraura 
stribrna - hvezdy filmcveho platna 


Jde n&m o to, aby tyto rady reprezentovaly ohlas Sirokych 6ten£rskych vr- 
stev od n&roCnych knihomilu az po ty, co hledaji v Setbd z4bavu a odpoSi- 
nek. 


UZ DNES SI MUZETE KOUPIT TYTO TITULY: 

Roman Cflek PROKLETIMOCI 

• drama iidskych osudCi, poznamenanych terorem 50. let 

• pohled do Zcikulisi, v rtemz se pfipravovaly vykonstruovarte procesy a likvidace 
nepohodlnych osob 

• odhaleni tajemstvf 5. odd§leni pounorov6ho ministerstva n6rodnf obrany, kde 
vtedl kruty Bednch Reicin, pozdSji s^m popraveny 

Brice Peiman LADY SEX 

Od chvile, kdy se na sttenk6ch par2sk6ho erotickeho magazinu objevf sni'mky 
Zcihadn6 fotomodelky, Zcijem bten^ru o Sasopis stale vzruste. UspSSny fotore- 
porter je v§ak z^roven stele vice vtahovcin do spletite pavubmy zlobinu. Svizn& 
a moderni francouzska detektivka nezklame 2^dn6ho milovnika nap§t(. 

A v nejblizsfch dnech vychazf: 

Eduard Martin NEJVETSl SKANDAL V DEJINACH UDSTVA 
Ray Bradbury MARfANSKA KRONIKA 
dan BeneS A TAK MNE POUB 

(KISS ME, I AM BOHEMIAN) 


Floppy jednotka 3,57720 KB k pocitacum Atari ST 
(Mega ST, Atari PC) kompatibilni s SF 314. Zabudovany 
sifovy zdroj, pripojovaci kabely a mechanika 1,44 MB. 
Zaruka pul roku. (3200). Na prani dvojce za (6000). J. 
Toman, Netolicky 1130,674 01 Trebifi. 

10, T, Ty, konektory, snury, koax. kabel za nizke ceny. 
Zoznam za znamku. V. LukAfi, Topercerova 29,060 01 
Kezmarok. 

HiFi vSz, sestavit Seim. Vhodne pro radioamatera, gra- 
mofon, radio, stereo radio, zesilovac, barevna hudba 
+ nahradni soucastky. 0. Prokesova, Tylova 125, 
539 73 Skutec. 

WD2793B (450), 6845-1 (250), 27256A (250), 2764A 
(190), 62256-120SMD (450), Z80ADMA (140), Z80B- 
P10 (120), MC7806CT (18), 82C43 (140), 74LS245 
(35), 74LS158 (20). V. Krupa, Trebizskeho419,397 01 

pfsek 

Predzosil. IV-VTVPpodfaAR2/85, 2x BFR.diaf. nap, 
+9 V/35mA cez priechodky 75/75 Q (199). Ing. S. 
Bartek, Rybarska 44,947 01 Hurbanovo 1. 

BFG65, BFR90,90A, 91,91A, 96 vse PH (70,45,45, 
47, 47, 55), BFT65, MC10116, S042P, A 733, 
LM339 (70, 130, 130, 60, 60), BB405, KAS31, 4066, 
TDA5660P pi. s. X222 (20, 20, 30, 250,15). J. Kaiml, 
Salounova 18,703 00 Ostrava 3, tel. 35 3195. 

SAT konv. Marcony 1,1 dBs mag. polarizatorom a fe- 
edhomom v celku (3800). P. Koren, 049 36 SlavoSovce 

e. io. 

SAT Receiver SATRO, 1,2,0 Al polarmount, polarizer, 
aktuator LNC-1,0dB, pozicioner (17500) i jednotlive, 
vn§jsi jed. Amstrad 0 60 + LNC Marconi H/V (3800), 
spic. dek. Radiosat S-1000 (4500), pruch. zes. 
950-1750 MHz (450), vse predvedu v chodu. J. Wrobel, 
SPC-G/38, 794 01 Kmov. 

Radioamater, AR vc. priloh od roku 1929. Zhotovirr 
fotokopie 2 Kcs za stranku. J. Musil, Zemedelska 54 
613 00 Brno, tel. 67 29 93. 

KZ260/5V6 az 18 .(4), KYI 32/80 (1), MA7805 az 15 
plast. (15), kov (19), KD135 az 140 (8), Darlington 
KD367A (11) a jine. A. Cbmei. P. S. 40,432 01 Kadari. 
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K174AF4A s modulem jasoveho kanblu z R-C202 novy 
(215). TV servis, Na honech III 4932,760 05 Zlin 5. 
DRAM 4164 (30), 41256-12 (40), 511000-10 (190), 
514256-80 (210). V. Holman, VSK Blanice, Chemicka 
955,148 00 Praha 4. 

SL1452 (590), TDA5660P (180), NE592 (38), MC10116 
(38), BFR91 (28), BFR90A (28), BB405 (12). P. Lejcar, 
Hruskova 1060,102 (X) Praha 10, tel. 792 26 90. 

Spic. cas double-deck AIWA WX 909 (1196 DM- 
Mwst, nyni 13500), double deck Aiwa WX 220 (15000 
nyni 6900) ve 100% stavu a s doklady. R. Blazek, Na 
Zebrne 298, 512 31 Roztoky u Jil. 

Siemens: BFR90,91, BFQ69 (28,29,79) od 10 ks (27, 
28,75) Ize fakt. J. Zavadil, Box 27,141 00 Praha 411. 
IFK 120 (50). M. Jezek, Vortdrousova 1173, 163 00 
Praha 6. 

Elektronicke merici pristroje BM 506,464,492,564, 
SI-55, G 4-107 a jine. Seznam zaslu. K. Jasny, Lenin- 
gradska 3112,272 04 Kladno 4. 

SORD m5, BF, BG, 32 kB RAM, magnetofon, joystick, 
tiskama BT100, pres 300 programu. literatura vcelku 
(7000). Dohoda mozna. J. Zamostny, 270 61 Lany 211. 
10 U806D (110). J. Kulisfak, Revducni 1703, 756 61 
Roznov p. Rad. 

Selektivni slucovace (obdoba NDR) nebo kanaiove (2 
vstupy) die poz. Vykonove kanal. zadrze, kanal propusti 
(150, 130, 150, 70) vse pruchozi pro napaj. napeti. 
Vykonny nizkos. pfedz. IV + V 27/24 dB typ 2623/2-75, 
PZ III TV 20/1,7 dB, kanal. zes. K6... K12 17/2,2 dB 
(298,198,248, bez konektoru minus 15). Napaj. zdroje 
s vyhybkou (165). Domovni SPZ se slue. I + II, III, IV 


+ V vbetne stabiliz. zdroje 12 V (695) vse osazeno 
konektory, jednoducha montaz, vysoka kvalita. Zaruka 
18 mesicu! UNISYSTEM. L Volesky, Blahoslavova 30, 
757 01 Val. Mezirici. 

Disketova jednotka Atari SF 314 bez zdroje (2900), 
mikrospinace do mysi Atari ST (50). J. Duracka, Ruzova 
3083,43411 Most. 

Osciloskop sov. vyr. elektr. 0 obraz 12 cm, pouz. do 
3-5 MHz (950). Koupim vadny osc. H-3015. A. Beran, 
Prazskb 1532,547 01 Nachod. 

Dekoder Teleclub (2100), dekoder DZMAC. I. Jaku- 
bec, 751 21 Prosenice 95. 

Tantaly Ml/35, M47/35,1/35,10/3 (4, 4, 6, 6), 7408, 
74ALS20, 74ALS30, 7450S, 4081 (a 8) B080, B061 (a 
25). M. Janiga, 91611 Bzince 359. 

4 kan. RC soupravu Graupner D4SSM27 s 2 orig. 
servy 507 nova nepouzita (3500), RC soupravu 
ACOMS III, 2 kanal vysilac + prijimac, pouzdro na 
baterie 100% stav (2000), RS bugi 1:10 fy Tamia 
nesestavenou orig. baleni Grasshopper II (2600) nova. 
M. Suchanek, Hviezdoslavova 18, Nemilany, 783 02 
Olomouc. 

Nejlevnejd krystaly! 3; 4; 4,194; 4,433; 5; 6; 10; 12; 14; 
16; 18 MHz (25) 2; 13,875 MHz (50) 20 MHz (35) 
32,768 kHz (15) Canon 25 p. v/Z (18/18). Poslu obratem 
jen do vyprodani. T. Kumpbn, Svermova 3, 62500 
Brno. 

K), T, C, meridla nf a vf zesil., pi. spoje t pro SAT, ARB 
a dalsi elmat. Seznam za zn. 1 Kbs. Koupim SL1452, 
CFWY6950. A. Kocourek, Zapotockbho 18, 68202 
Vyskov. 


Vecne hroty do pist. trafo pajkovacky (a 5) na dobierku 
min. 5 ks. T. Meltbek, Eisnerova 9,84107 Bratislava. 
Stav. nbvod na jednoduchy dekoder Teleclub (240). 
Pouze 10 ks beznych 10, naklady na stavbu do 300 ks 
+ pi. spoj. (85). Koupim sov. oscil. obrazovku 6JT01H F. 
Bajer, Mikulaskova 8,750 00 Prerov. 

X-taly 1 MHz (100), 100 kHz (120), 10 MHz 
0 17x16x6 mm (27), sluchatka 2x2K (100) zes. pro 
IV-V TVP s 2x BFR91, G = 22 dB 75/75 (180). J. 
Durec, 916 01 Stara Tura 1224. 

Vyhodne nove basove reproduktory po 2 ks: ARO 
9408, 15", 100-150 W, 8Q, ARA 9918, 15", 
150-300 W, 8 Q. B. Belica, 958 44 Klaiova Nova Ves 
460. 

Sat. prijimac v skrinke Aimes, bast ozivena (2500), 
2716 sov. (49) MHB8080A (60) 4565CTI (20) 4503 (20) 
MAA723, 1458 (15, 10) BFR96, BFR980 (25. 20) 
BUX47A (80) X111 kHz KZ260 (10, 50, 3) Tr220/24, 
28 V (60). M. Ondrejkov, 059 84 Vysne Hagy 13. 

RX R51,6-22,5 MHz, 220 i bater. nahradni dily (1500). 
Uhlir, Nad vrbami 466,103 00 Praha 10. 

Vacsie mnozstvo vybojek IFK-120 (a 50). J. Pracha- 
rik, Dibrova 20/31,91101 Trencin, tel. 0831/339 61. 
BU208 (SU160) za 53 Kcs. Ing. I. Poliacik, Havrankova 
79,034 00 Ruzomberok. 

Kalkulatory Texas Instrument. TI-58, 100% stav 
(1500), SR-56,100% stav (750). Ing. P. Kajs, Piebtan- 
ska 53,915 01 Nove Mesto nad Vahom. 

CFWY 6901,6950 (a 340), SL1452 (a 580). J. Hampl, 
Topolova 14,106 00 Praha 10, tel. 781 17 411.335. 


FAN radio 

P. O. Box 77, 323 OO Plzen 23, 
tel/fax 019-52 82 82 

Va§ specializovany partner v obiasti obbanskych radiostanic x 
Dod^me vyrobky MIDLAND ALAN, STABO, ALBRECHT za vy- 
raznb sniiene ceny. RozbifenA nabidka pro velkoodbbratelb 
obsahuje 100 typu obbanskych radiostanic a 500 druhu anten 
a pfislubenstvi. Z&kladni nabidka je v nabem katalogu, ktery do- 
stanete za 5 Kbs v pobtovnich znbmkbch. 

• prenosnb, vozidlovb a zbkladnove obbanskb radiostanice 

• NiCd akumulatory, nabijebe, mbnibe napbti, sitove zdroje 

• vozidlove a zakladnovb antbny, rotatory, koaxialni kabely 

• PSV metry, wattmetry, umbib zbtbze, koaxiblni konektory 

• mikrofony, sluchbtka, pf idavnb reproduktory, nf konektory 

• prehledovbprijimabe, scanery,transceiverypro2ma10m 


MECHANIKA 

vyrobni druzstvo 

PRAHA 


VYRABI A V KRATKYCH LHUTACH DODA: 

- jednofazove transformatory 50VA ^ lOkVA 

- trifazove transformatory 100VA h- 25kVA 

• v provedeni: prevodni 

oddblovaci 

bezpebnostni 

- autotransformatory (jednofazove i trifazove) 

300VA 25kVA 

• pfevodovy pornbr die prani 

• v kryti IP OO a IP 20 

Kontakt: MECHANIKA, v. d. 
pi. Lamabova 
Karoliny Svetle 8 
112 11 Praha 1 
Tel. 26 58 11-3 



0PRAVY SERVOMECHANISMU ST-1 


TESLA KOLIN s. p. 

prebira od 1. 3.1991 
veskere zarueni 
a pozarueni opravy 
servomechanismu ST-1 
pro modelare. 

Vyrobky zasilejte na adresu: 

TESLA Koli'n - OTS 


Havhckova 260 
280 58 Kolin IV 

informace na tel. c. 0321/23 555 


ZETKA - zasilkova sluzba 

oznamuje zmenu adresy a zaroven nabi- 
zf: 

- sady soucastek pro nekterb konstrukce z AR-A 

- rezistory TR 191 v radb E 12 

- keramicke kondenzatory (vyvodove) 

- stavebnice digitalniho voltmetru ADM 2001 

- elektrolyticke kondenzatory rady TF 006 - TF 011 

- cuprextitovy odpad (min. sire 7 cm) 

Zdarma zasleme podrobnejsi nabidku. 
ZETKA - Prazska 300, 

252 41 Dolnf Brezany 



534 





^ GOULD 


Electronics 


ItauertechstrasM 24,1140 Wien 

tot. (0222) 97 25 06A, fax. A30,totex 1-31380 goutd a 

Nate novi adresa: SEG/Gould Electronic 
MalinskA 915/8, 

100 00 Praha 10 - StraSnice, \ 
tel. (02) 78 222 34, 781 78 47, 
FAX 782 22 14 


logicke analyzatory 
analogove a digitalni osciloskopy 
zapisovace vsech druhu 
napajeo zdroje 

Pozor! Pristroje nejen prodavame, 
ale i pujcujeme a pronajimame. 


Satelitni komplety 

Souprava BES-1 

Receiver Grundig STR 12, konvertor nap. 14/1SV 

- LNB 1,0 dB, 99 prg, skew, dalk.ovl., stereo 
Wegener Panda, plyn. lad., mg. polariz., ant. 

90 ofs. nebo klasic. (na pram 60 nebo 120) 16.990 

Souprava MSS- 1 

Receiver Grundig STR 300AP, konvertor nap. 1-1/18V 

- I,NR 1,0 dB, 99 prg, dalk.ovl.. stereo Wegener P. , 

5.00 - 9.99 MHz, bez polarizeru, vestaveny positioner, 
ant. 120 klasic., polarm. a motor 12" _ 

ve rze u 52-222 

verzp 11/12,5 GHz .12.970 

Souprava K T E maximal 

Receiver RSR 1500 S, konv.CAI.AMP 1,1 dB s mag.polariz. 
99 prg. dalk.ovl., vvborne stereo, 90 ofs., 

(nA prani 90 nebo 1201 13.480 

Souprava DNT—SONY 

Receiver DNT Euro 1, konv.SONY - LNB 1,2 dP., polariz., 
99 prg, dalk.ovl., Wegener Panda stereo -.kanaly 
jiezavisle ladene, vymkajici zvuk, ant.pruin. 

90 ofs. Inn pram 60 nebo 1201 

Mi mo tec.hto enackovych zarlzeni dodavame i levnejsi 
komplety jiz od 9.900 - pokud zasoba staci 

l- vsech souprai' pro velkooherntele 
vymy.ny rahat - ceny na tiotaz. 

NOVINSA - DIGITALNI RADIO, 


"MADE BY GRUNDIG" 

MSfticr Pfil jimaCe, OSCILOSKOPY, RADIOSTANICE 


Napr. anten t merit: 


ME 800 


vceLne tiskarny 


47 - 862 MHz, 20-130 dBuV, 
♦/- 1,5 dB, digit, ukazatel, 
automaticka kurekre, 

99 progr. mist, 



Pro narocne poaluehace — CD KVALITA ! 

4wGRUNDIG DSR lOO 20 - 15 000 Hz 17.909 

DNT EURO DSR 15 -15 000 Hz 18.98 7 

Z DALSI NABlDKY: . „ 

Zabezpccovacf Byst-emy. a jejich komponenty 
(ustredny, cidla, autom. telef. hlasice aj.1 

Komunikacni technika - radioscanice < amat. 

1 profi), ruznych znacek /ALBRECHT, DNT, Pan, AEG aj./ 
telefony a telef. odpovidace 

Satelitni komponenty, (Receivery, Konvertory 
od 2390, rozbocovace) pro individualm i skupinovy pr».»e* 

Polyskopy a osc; i loakopy , (XI-50 a 55, Cl 94) 

Ruzne vf/nf merics pristroje, foneratory, citace, gen. bar . 

TV siitnalut spec, naradi pro video audio, test kazety aj. 
z kata fy Kdnig. Piste si o nasi podrobnou nabidku a reny 

Pr iiiy prodej: E1 ektron * centrum ”NA HADOVCE" JJJ - SAT A BESIE 
Evropska 37a, PRAHA - 6 
tel/fax: (02) 312 02 28 


RADIOSTANICE jednotlive i kompletni si »•*, 

napf. pro 80 Nil x, 160 MH 7 a vyssi, 2> bobntyre vybavrnim -(PACK) 

TV KAMERY A MONITORY, prof i i prunyBlove 

III.AVNr STANICK HKO STA A KAliKI.OVE K07.V0DY 
NOVE GKNKKACK — onntr. digi t.aliie r i zon<’ 

Nejeri pro satilitni, 

al<- i pro povrmni 

vy x i I ai r i \ norm’ 

OIRT 

"7RW1S7G STC t’lf" 



Na Jab1 once 22, tel. (02) 84 10 54 
0182 00 PRAHA 8 fax. (02) 84 98 41 



Osciloskopy: Orion 2x 20 MHz, el. (1000), BM430 2x 
30 MHz el., BM464 2x 20 MHz tranz., BM464 2x 
60 MHz tr. (5500). A. Furbacher, Klimovova 2112, 
158 00 Praha 5-Nove Butovice. 

AY-3-8610 (720), NC10116 (80), 4Q46PLL (30), 
LM1889 (180), pat. DH24 (20), orig. nf. Shura ZX 
Spectrum (55) tov.TVhry (650), BF961 (30). J. Pacho- 
gk,Pisecka 12,13000 Praha 3. 


KOUPE 


ZX Printer a programy na ZX81. M. Fiaia, B. Nemcove 
324,560 02 Ceska Trebova. 

Spidkovy komunik. pfijimac do 30 MHz, xtal 
3490 kHz, el. 6AB6, 6BE6, 6BZ6, 6BJ7, 6AZ8, 6C4, 
6H31,6L31, inkur. RS391, RS393, RS383. Ing. E. Kur, 
Pisecna 584,696 42 Vracov. 

Koupirn stare elektronky, predvalehne i jine zajimave, 
radia i jine el. pristroje asi do r. 1935. PiSte, volejte 
kdykoliv: Ing. A. Vaic, Jilovska 1164,142 00 Praha 4, 
lel/fax (02)47185 24. 

Prettied eiektronek (Brudna/Poustka), Rohrenta- 
schenbuch a katalogy elektronek, Emptangerschaltun- 
gen a nem. radioliter. J. Pacholik, Ptsecka 12,130 00 
Praha 3 


COMMOTRONIC 

dodava nejnov6j£i programy, 
literatufu, cartridge, moduly pro 
mdfoni a data i nezbybto doplrtky. 
Vyhodne cony, katalog zdarma na 
vyiActani. Hiedame obchodniky - 
jtajenx* o dodayky pohitahu a periferii 
Jesenicka 67, Sumperk, tel. 4551/239 

COMMODORE 64/128 


rOzne 

Zhotovim ant zosilAovad podf a poziadaviek - osade- 
nie BFG, BFR, mosfet, rozbocovace, zkicovade pasm. 
aj. kanalove, zlucovace susednych kanakw - paramet- 
re, zoznam proti znamke, ceny dohodou. F. Ridarfiik, 
Karpatskh 1,040 01 Ko§ice. 

Ftrma QSLL tisk OK 1UDX zaj&fuje tisk QSLl. Info: $. 
Vadasz, Mrazkova 116/111,392 01 Sobeslav. 

Prosim o zapozktanie schemy walkman + radio Au¬ 
dio-Sonic, crt 603. Za pozifianie schemy zaplatim. M. 
Barica, JanoSikova 733/19,038 53 Turany. 



Cesko-angucky vykladovy slov- 
NlK VtPOCETNf TECHNIKY /CZECH-EN- 
GUSH COMPUTER VOCABULARY. Se- 
stavil Otdrich Minihofer. SNTL: Praha 
1991. 241 stran. Cena broz. 69 Kcs. 


U jednooborovych, uzce specializovanych slovntku, 
ktere zpracovavaji terminologii velmi podrobne a ve 
velke SB-, je pro uzivatele vitanou pomuckou nejen 
prosty preklad hesta, ale i strufina definice pojmu, ktery 
pfisluSny technicky termin oznacuje. Zejmena pn pfe- 
kladu z matefskeho do ciziho jazyka a u rychle se 












Radioelektronik (Polsko), 6. 5/1991 


Radio (SSSR), c. 5/1991 


Funkamateur (SRN), 5. 6/1991 


Z domova a ze sveta - Konstrukce obvodu 
Dolby B-C - Hudebni syntezator Yamaha 
SY77 - Rozhranl MIDI do IBM PC - Moduly 
dekoderu MC-3 a MC-31 v unifikovanych 
sovetskych BTVP - Preplnac programu 
v TVP - C500, system prevodnlku A/D - Ca- 
sovac do kuchyne - Radiomagnetofon 
SANKEI-ELTRA TCR28EF (RMS816), 
TCR28HF (RMS820) - Elektronicka sirena 
- Menic napeti 6/12 V, 350 mA - Ochrana 
trlfazovych motoru - Dalkove ovladanl mag- 
netofonu MSH 101 Etuda - Preplnac televi- 
zor-videomagnetofon. 


Radiotelefon pro vsechny - Pocltacova 
slf a §achy - Stavba amaterske radiostanice 

- Dekoder pro pfljem SSTV - Kodovanl pfi 
dalkovem ovladanl - Modulova souprava 
pro prljem TV z druiic - Nove prumyslove 
vyrabene dekodery SECAM/PAL - Antena 
pro dm vlny - Programove zabezpecenl 
osobnlho podltace Orion - Digitalnl synteza 
zvuku - Rezonandnl obvod s linearizovanym 
ladenlm - Walkmany - Doplnek k oscilosko- 
pu - Kazety pro zaznam zvuku - Pro mladez 

- Druhy zivot galvanickych dlanku - Pouzitl 
integrovanych stabilizatoru sdrie 142, K142, 
KR142 - Kondenzatory K73P-2, KZ3P-3 
a K73-16. 


Zlodeji, popla§na zanzenl a radioamatefi - Satelitnl 
prljem pro maty podet ucastnlku - Osobnl pocltac jako 
EKG - Programator pametl EPROM - Simulator 
EPROM pro PC-XT/AT - Roz§lrenl ROM pro TX Spec¬ 
trum — Od Z1013 k PC/AT - Renesance GEOS? - Tipy 
programoveho vybavenl - MS-DOS (9) - Katalog: 
ICL7106, ICL7107 - Univerzalnl poplasne zarlzenl na 
linkovem principu - Svetelne oznacent zvonkoveho 
tlacitka - Rady pro konstruktery prlstroju (6) - Splnac 
svdtia, ovladany zvukem - Regulovatelny napajecl 
zdroj - Dvoukanalovy TV zvuk - Jednoduche bytove 
zabezpecovaci zarlzenl - Doplnek pro zvukovou signa- 
lizaci celych hodin - Meric CSV s indikacl svftivymi 
diodami - Minitransceiver - PuMnna antena pro 2 m. 


Elektronikschau (Rak.), c. 7/1991 


Radio-amater (Jug.), c. 6/1991 


Funkamateur (SRN), c. 7/1991 


Zajlmavosti z elektroniky - Kvalitnl pfe- 
vodnlk A/D - Trendy na trhu polovodidovych 
soucastek - Nova serie multimetru ABB 
Metrawatt s nazvem MetraHit - Kapesnl 
pocltac Hewlett Packard HP 95LX - Oscilo- 
skopy Tektronix serie TDS 500 - Menic DC/ 
/DC se sirokym rozsahem vstupnlho napeti 
- Prlnos CIM u firmy Grundig - Multi-multi- 
metry - Konstrukcnl resenl prlstroju pro trh 
zltrka - Palce nebo centimetry? Devatenac- 
.tipalcove panelove jednotky - pocltacove 
resenl elektronickych zanzenl Racal - Nove 
vyrobky. 


Aktivnl filtr CW/SSB - Impedance repro- 
duktoru - Osciloskop v praxi (2) - SIMUL¬ 
CAST NICAM 728 - Akustika a audiotechni- 
ka (4) - Clvky a transform&tory pro vysokd 
kmitocty (2) - Identifikacnl obvod prljem/ 
/vysllanl - Zkousecka odporu s akustickou 
signalizacl - Radioamaterske rubriky. 


Laserove tiskarny - PC videokarty a moni¬ 
tory - Prljem signalu z druzice (Astra) - Pro¬ 
gram CONV pro KC 85/2 .. .4 - Levny osob¬ 
nl pocltac - Bod za bodem, rutina pro Z1013 

- Z programoveho vybavenl pro male pocl- 
ta6e - Katalog: funkcnl generator/oscilator 
8038; integrovane casovace - MS-DOS (10) 

- Rady pro konstruktery prlstroju (7) - Uni¬ 
verzalnl poplasne zanzenl na linkovem prin¬ 
cipu (2) - Generator sinusoveho signalu 

- Dekod6r s 10 CMOS pro techniku dalkove- 
ho rlzenl - Poplasne zanzenl do kufru - Nf 
cast obcanske radiostanice - Modern! za- 
merovacl prijlmac pro 144 MHz - Indikator 
sm6ru s kruhem svltivych diod - Radioama¬ 
terske rubriky. 


Radio (SSSR), c. 4/1991 

Radioamaterske spojenl prostrednictvlm 
druiice Kosmos 2123 - Prljem a siren! za- 
hranicnlch TV programu - Demodulator srg- 
nalu SSTV - Stavba amaterske radiostanice 

- Programove zabezpecenl osobnlho pocl- 
tace Orion - Modulova souprava pro prljem 
TV z druzic - Nove prumyslove vyrabene 
dekodery SECAM/PAL - Hlubokotonova re- 
produktorova soustava - Elektronicky prepl- 
nac nf vstupu s malym zkreslenlm - Prijlmac 
pro KV a VKV - Doplnek k osciloskopu 

- Obvody elektronickych hudebnlch nastroju 

- Univerzalnl indikator stupnicoveho typu 

- Samuel Morse - Pro mladez - Zkousec 
tranzistoru a diod - Kazety pro zaznam 
zvuku - Kondenzatory K73-11. 


Radio-amater (Jug.), c. 5/1991 


Miniaturnl antdna pro pfljem TV signalu j 
z druzic - Nasobic kmitoctu - ZlepSeny i 
pfljem v pasmu strednlch vln - Dipdlova J 
antena pro 144 MHz - Osciloskop v praxi j 
- Akustika a audiotechnika (3) - Polovodico- ] 
ve soucastky pro tunery - Zapojenl s linear- j 
nlmi IO - Vystava Medipharm 91 - Clvky j 
a transformatory pro vysoke kmitodty - Za- j 
pojenl generdtoru, oscilatoru - Presny u- j 
smerhovac - Radioamaterske rubriky. 


Funkamateur (SRN), c. 8/1991 

PC videokarty a monitory (2) - Digitalnl 
magneticky zaznam zvuku - Prenos dat 

- Obcanske radiostanice - Prljem sign&lu 
z ndkolika druzic jednou antenou - Modul 
CTC - Doplnenl PC pevnymi disky - Nf 
rozmltani s PC XT/AT - MS-DOS (11)- Ka¬ 
talog: podltacove konektory; IO TEA 0654, 
TEA 0652 - Usporna zapojenl LED - Rady 
pro konstruktery prlstroju (8) - Komfortnl 
nabljec - Jednoduche digitalnl pocitadlo pro 
kazetove magnetofony - VOX u obcanskych 
radiostanic - JednoduchA casova Zcikladna 

- Ramove anteny - Amaterska uprava EKD 
30 - Rozstreni rozsahu signalnlch generato- 
ru pro VKV - Predpovedi siren! vln pro 
amatery. 


rozvljejlclch oboru, mezi nez vypocetnl technika zaujl- 
ma pravdepodobne celne postaveni, pokud jde o cet- 
nost rwve vznikajlclch vyrazu, je strucny obsah termlnu 
casto jedinym voditkem k pfesnemu prekladu. Lze rlci, 
ze takto zpracoyany slovnlk se bllzi publikaclm typu 
oborove encyklopedie a muze byt tedy vsestranne 
vyuzlvan - pro preklad, jako encyklopedie k volbe 
pfesnych termlnu napr. pfi redakcni praci ci jako tech- 
nicky naucny slovnlk pro studenty nebo jine zajemce 
o dany obor. 

Cesko-anglicky slovnlk vypotetni techniky obsahi^e 
terminotogii CSN 36 9001 (casti 1 az 20) „Pocitace 


ClmatehM 


a systemy zpracovani udaju“ a mezinarodne kodifiko- 
vanou terminotogii ISO 2382 (Part 1-28) standards 
..Information Processing Systems'*. Byl generovan 
z terminologicke databanky Narodnl knihovny v Praze. 
Pin! funkci slovnlku pfekladoveho a vykladoveho, slov- 
nlku synonym, slovnlku zkratek a akronymu, slovnlku 
normalizovanych termlnu CSN a ISO. 

Krome vlastnlho souboru abecedne razenych hesel 
s jejich preklady a definicemi obsahuje ve dvojjazycne 
verzi vysv^tlujlcl uvodnl poznamku redakce, popis 
struktury slovnikoveho hesla, zkratky tematickych ob¬ 
last! a seznam literatury (norem). 

Anotace charakterizuje takto ctenarsky okruh: Kniha 
je urcena profesionalnim i prHezitostnym prekladatelum 
odborne literatury, zejmena vsak nejsir§lmu okruhu 
uzivatelu vypocetnl techniky. Muzeme jen doplnit, ze 


take pro ctenare AR, kterl se zajimajl o vypocetnl 
techniku (a temi budou drive 6i pozdeji vsichni) bude 
tato kniha dobrym pomocnlkem. 


PRIPRAVU JEME 
^“1 PRO VAS 


Barevna hudba 



